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巻頭 Lui リモートスクリーンでできること 


Lui リモートスクリーンとはどんなものなのか、また、 Lui リモートスクリーンのおす 
すめの使い方などについてご紹介しています。 


PART1 ご使用前の準備 


[ご使用になる前に準備していただくものについて説明しています。 



初期設定の方法を選びます。 




Lu i リモートスクリーンの基本的な操作方法や、親機から子機に画面が送られる仕組 
みなどについて説明しています。 


PART 5 リモートスクリーンを使う 


NEC の独自技術を使った LuiU モートスクリーンの代表的な機能、「リモートスク 
リーン」の使い方について説明しています。 


PART 6 共有フォルダを使う 


[親機の共有フォルダに、子機からアクセスする方法について説明しています。 


PART 7 「親機をえらんで接続」を使う 


[ 子機を、親機に手動で接続する手順について説明しています。 


PART 8 設定する 


[子機の設定方法や、親機の追加手順などについて説明しています。 


PART 9 トラブル解決 


f トラプルが起こったときの解決方法について説明しています。 



外出先で Lui リモートスクリーンを使うときのコツや、キー操作の一覧、リモートデス 
クトップ方式による接続などについて説明しています。 
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このマニユアルの表記について 


♦このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります 


❼チェック 


してはいけないことや、注意していただきたいことを説明して 
います。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、 
作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、バソコンの 
破損の可能性があります。 


♦U メモ 


利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明していま 
す0 


己参照 


関連する情報が書かれている所を示しています。 


♦このマニュアルの表記では、次のようなルールを使つています 


【】【】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 


■ソフト&サポートナビ 
ゲーター」 


画面で見るマニュアル「ソフト&サボートナビゲーター」を起 
動して、各項目を参照することを示します。 

「ソフト&サボートナビゲーター」は、タスクバーの#(ソフト 
&サボートナピゲーター)アイコンをクリックして起動します。 


DVD / CD ドライブ パソコンに搭載されているブルーレイディスクドライブ 
( DVD スーパーマルチドライブ機能付き）、または DVD スー 
パーマルチドライブを指します。 


ワイヤレス TV 
デジタル添付モデル 


地上デジタル放送と BS ， 110度 CS デジタル放送を、ワイヤレ 
ス LAN を使ってパソコンに送信する機能を搭載した「ワイヤ 
レス TV デジタル」が添付されたモデルのことです。 


♦本文中の記載について 

-本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実 
際の画面と異なることがあります。 

• 記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、 
電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじ 
めご了承ください。 





♦このマニュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称 

(本文中の表記） （正式名称） 




Windows^ Windows 7 

Windows® 7 Starter 

Windows® 7 Home Premium 

Windows® 7 Professional 

Windows® 7 Ultimate 

Windows XP 

Microsoft® Windows® XP Home Edition operating 
system 日本語版 Service Pack 3 

Microsoft® Windows® XP Professional operating 
system 日本語版 Service Pack 3 

Windows Media 
Player 

Windows Media® Player 12 

Outlook 

Microsoft® Office Outlook® 

Outlook Express 

Microsoft® Outlook® Express 

Windows Live メール 

Windows Live™ メール 

Windows メール 

Windows® メール 

Internet Explorer 

Windows® Internet Explorer® 

タスクバー 

Windows® タス クバー 

フアイアウオール 

Windows® フアイアウオール 

ウイルスバスター 

ウイルスバスター™ 201〇またはウイルスバスタ ー TM 2009 

ウイルスパスター 2010 

ウイルスバスター™ 2010 

ウイルスパスター 2009 

ウイルスバスター™ 2009 
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♦ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載も 
れなどお気づきのことがありましたら、 NEC 121コンタクトセンターへご連絡くださ 
し、。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。 

(4) 当社では、本ソフトウェアの運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 
(3) 項にかかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。 

(5) 本ソフトウェアは、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人 
命に関わる設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込み 
や制御等の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システム などに 本ソフ 
トウェアを使用され、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いか 
ねます。 

(6) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりす 
ると、著作権の侵害となります。 

♦商標 

Microsoft 、 Windows、Windows Live 、 Hotmail、Internet Explorer 、 Outlook 、 および 

Windows Media は、米国 Microsoft Corporation および/またはその関連会社の商標です。 

インテル、 Intel、Intel Core 、 Pentium 、 Celeron はアメリカ合衆国およびその他の国におけ 

る Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。 

Advanced Micro Devices , Inc . AMD 、 ATI およびその組み合わせは 、 Advanced Micro 

Devices , Inc •の商標です。 

NVIDIA 、 NVIDIA 関連製品のロゴ、 CUDA 、 GeForce 、 Quadro 、 Tesla 、 ION は 、 NVIDIA 

Corporation の米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

TRENDMICRO およびウイルスバスターは、トレンドマイク□株式会社の登録商標です。 

WiMAX は、 WiMAX フォーラムの商標です。 

DigiOn 、 DiXiM は株式会社デジオンの登録商標です。 

SmartVision 、 FontAvenue は、日本電気株式会社の登録商標です。 

LUI 、 リモートスクリーン、セーフコネクト 、 PCU モーター は NEC パーソナルプロダクツ株式 

会社の登録商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 
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©NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2010 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製 • 改変などを行うこ 
とはできません。 


■輸出に関する注意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 
本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サボート等は行っていま 
せん。（ただし、海夕'！'保証サービス [NEC Ult 「 aCa 「 e SM International Service ] 対象機種 
については、ご購入後一年間、日本への引取修理サービスを受けられます。） 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経 
済産業省の許可が必要となる場合があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合 
わせください。 


■ Notes on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications 
and does not conform to overseas standards. NEC * 1 will not be held responsible for any 
consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC * 1 does not provide 
maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products 
which are eligible for NEC UltraCare SM International Service can be provided with acceptance 
service of repair inside Japan for one year after the purchase date.) 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from 
the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without 
necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office 
whether a permit is required for export or not. 

NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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Lui リモート 
スクリーンで 
できること 


Lui リモートスクリーンとは 


Lui リモートスクリーンを使うと、ネットワーク接続した2台のバソコンで自宅内はもちろん、 
自宅外からも、一方のパソコン(子機と呼びます)から他方のパソコン(親機と呼びます)を操作 
できるようになります(:※1)。 

※ l :自宅外から利用する際は、モバイル通信などインターネットへの接続が必要です。 



▲親機の画面が子機に表示され、子機側で親機の画面を操作できます。 

■ Lui リモートスクリーンを利用するためには 

次のような機器やネットワーク環境が必要です。 


•親機用パソコン（※ヨ） 

Lui リモートスクリーン機能の親機として 、 Windows 7がプリインストールされている 
VALUESTAR シリーズ、 LaVie シリーズのバソコンをご用意ください(:※ 2) 。 

※2:下記モデルを除きます。 

• VALUESTAR E、LaVie M'LaVie Light 

- 2010年 6 月以前に発表されたインテル® Celeron ® プロセッサー、インテル® 
Pentium ® プ□セツサーを搭載したモデル 


•子機用パソコン 3) 

Lui リモートスクリーン機能の子機として 、 Windows 7がインストールされている LaVie シ 
リーズのパソコンをご用意ください。 

※3:使用できるパソコンの最新情報については次のホームページをご覧ください。 
http ://! 21 ware . com / catalog / taioukiki / 
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•ネットワーク環境 

親機用パソコンと子機用パソコンをネットワークに接続する必要があります。詳しくは 
「 PART 1 ご使用前の準備」 （ p . 1 ) をご覧ください。 
















Lui リモート 
スクリーンで 
できること 


おすすめの使い方 


持ち歩くのは子機だけ。 

自宅にあるパソコン(親機)がいつも身近に。 
自宅の好きな場所、外出先へも。 

データは持ち出さなくて 0 K 、 親機(自宅)にあるから安心です。 


广自宅の中 



続きは別の部屋で ••• 

親機でしていた作業、続きは別の部屋で、 
というときち便利です。 


ビデオ、写真、音楽を 
みたい場所、聴きたい場所で 

子機を好きな場所へ持って行って、お気 
に入りのコンテンツを楽しめます。 

親機のソフトを有効利用 

親機にしかインス I ルしていないソフ 
卜やデータも子機から利用できるので、 
子機へのインス I ルやコピーの手間が 
省けます。 


外出先でも 


自宅のパソコン(親機)を外出先から利用 

外出先へは携帯しやすい子機を持って行って、 
自宅の親機にアクセス。普段使い慣れた親機の 
機能やソフトを利用できます。 

データは1か所にまとめて保存 

複数のパソコンを利用するときもデータを自 
宅の親機1台にまとめて保存すれば、データの 
分散や混在を防げます。 

大切なデータの持ち出しも不要 

データを自宅の親機に置いたまま利用できる 
ので、紛失する心配が少なくなります。 



※著作権保護されたコンテンツを子機から視聴することはできません。 
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Lui リモート 
スクリーンで 
できること 


Luill モートスクリーンの機能 

■リモートスクリーン （ P.95) 

「リモートスクリーン」とは、子機から親機を遠隔操作する NEC 独自の機能です。 

「リモートスクリーン」で親機に接続して動画再生を含むパソコン操作を利用できます， 1 
※1: DVD 再生や地デジ視聴、解像度の切り換えを伴うソフト、一部のオンラインゲーム、 Direct Xを使用する一 
部のソフトなど、使用できない機能もあります。 

■共有フォルダについて (P.129) 

親機のフォルダの共有を有効にしておけば、ネットワークを経由して子機からそのフォル 
ダ(共有フォルダ)にアクセスし、ファイルをやりとりできます。 

外出先では、子機をインターネットに接続しておくことが難しい場合があります。また、電 
波の状況が悪いときは必要な通信速度が確保できないこともあります。 

共有フォルダを使って、あらかじめ子機に必要なファイルをコピーしておけば、親機と接続 
できないときでも、子機でファイルを操作できます 
※2:コ ピーしたデータの編集 • 閲覧をするには子機にも対応したソフトが必要です。 

■セーフコネクトについて (p.94) 

子機と親機をインターネット経由で安全に接続するための、 NEC 独自の VPN (仮想プライ 
ベートネットワーク)技術です。 

■GPU パワーモードについて ( p . 1 25) 

今回ご購入いただいたパソコンが NVIDIA 社のグラフィックアクセラレータを搭載してい 
て、親機として利用する場合、 GPU ； (ワ_モ_ドを使用してリモートスクリーンをより快 
適に利用できます， 3 

※3:—部のアプリケーシヨンと併用した場合、フレームレートが低下することがあります。 
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PART 



ご使用前の準備 

この PART では、 Lui リモートスクリーンを使う前に準備 
するものや、あらかじめ設定しておく内容などを説明して 
います。 


Lui リモートスクリーンご利用までの流れ 


Lui リモートスクリーンを利用するには、次の順番で準備と設定を 
おこなう必要があります。 

準備や設定が正しくおこなわれないと、 LuiU モートスクリーンが 
動作しないことがあります。 



▼作業の流れ . p .2 

▼ご使用前に確認すること .P.4 

▼親機と子機を決める . P.8 


▼2 台のパソコンを同じルータに接続する 

(ホームネットワークの準備） . p . l 1 

▼ Lui リモートスクリーン(子機版)のインストール . p .16 

▼ Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I -- ル . p .22 

















^ 作 H© 流 tl j) 


はじめに、このマニュアルを読む上で注意していただきたいことを説明します。 


各機能の呼び方 


このマニュアルでは、 LuiU モートスクリーンの利用に関する各機器や各機能を次 
の名前で呼んでいます。 

Lui リモートスクリーンの機能の概要については、 「 Lui リモートスクリーンででき 
ること」 （ p . x ) をご覧ください。 


意味 


子機 

「 Lui リモートスクリーン(子機版)」がインス1ルされた 
パソコンを指します。 

親機 

「 LuMJ モートスクリーン(親機版)」がインス1ルされた 
パソコンを指します。 

親機接続中 

親機と接続をおこなっている状態を指します。 

宅内(接続） 

親機と子機が同じルータに接続されている状態を指します。 

宅外(接続） 

親機と子機がインターネットを介して接続している状態を 
指します。 

VALUESTAR シ U - ズ 

NEC 製の個人向けデスクトップパソコンを指します。 

LaVie シリーズ 

NEC 製の個人向けノー トパソコンを指します。 

初期設定 

LuMJ モートスクリーンを使い始める前に必ずおこなう設 
定を指します。設定後ち変更ややりなおしが可能です。初期 
設定の方法は、2つあります。宅内利用のみの場合は、「かん 
たんステップ初期設定(宅内用)」を、宅内および宅外で利用 
する場合は、「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をおこな 
います。 

今回購入したパソコン 

「 Lui リモートスクリーン(親機版)」または/および 「 Lui リ 
モートスクリーン(子機版)」が搭載(八ードディスクに格 
納)されているパソコンを指します。 


作業の流れ 



















作業の流れ 


使い始めるまでの準備について説明します。 
ここでは、おおまかな流れをつかんでください。 


準備の流れ 

これから準備を始めます。 

_ ^ _ 

( 親機と子機を決めて、今回購入したバソコン以外にもう1台バソコンを準備する ( p .4) (* *1 )I 

_ ^ _ 

USB メモリー(空き領域 128 M パイト以上)を用意する（口. 4) 1 

_ ^ _ 

( ネットワーク環境 ( P .4) I 


小 





( _初期設定を完了する_1 

これで準備ができました。 

Lui リモートスクリーン機能を使えます。 

«1:親機/子機として利用できるノ':ソコンには条件があります。この PART の「親機について」 （ p .8) 、 
「子機について」 （ P .9) をご覧になり、パソコンを用意してください。 

*2: 初期設定の手順の中で、画面の案内にしたがって、もう1台のパソコンへソフトをコピーし、イ 
ンス I ルします。コピーの際、用意した USB メモリーを使用します。 



ご使用前の準備 


作業 (0 流れ 










































^ ご使用前に確認すること II 

LuiU モートスクリーンをご利用になるには、ネットワークの回線やルータなどの 
ネットワーク機器が必要です。 

ここでは、設定をおこなう前に、必要なものがそろっているか確認します。 

• 2台のパソコン 

Lui リモートスクリーンを使うには、親機と子機が必要です。この PART の「親 
機と子機を決める」 （ P .8) をご覧になり、今回購入したパソコンを親機、子機の 
どちらで使用するかを決めた後、接続して使うためのパソコンをもう1台準備 
してください。 

• USB メモリー(空き領域 128 M バイト以上） 

この後におこなう「かんたんステップ初期設定(宅内用)」 （ P .31) または「マニュ 
アル初期設定(宅内•宅外用)」 （ P .53) の手順の中でソフトを USB メモリーを 
使ってコピーし、もう1台のパソコンにインス!-ールします。 USB メモリー(空 
き領域1 28 M バイト以上)を準備しておいてください。 

• ネットワーク環境 

必要なネットワーク環境について、次の「ネットワーク接続について」をご覧く 
ださい。 


「ネットワーク接続について 


親機と子機を接続するには、ホームネットワーク(宅内/宅外利用の場合)およびイ 
ンターネット(宅外利用の場合)の設定が必要です。親機、子機のマニュアルをご覧 
になり、あらかじめ設定をおこない、子機で親機およびインターネットに接続でき 
ることを確認しておいてください。 


ご使用前に確認すること 








■ネットワーク接続をするために用意するもの 

◎:利用シーンに関係なく、 LuiU モートスクリーン使用に 
あたり必須 

〇:サービスや機能を利用する場合に必要 

♦親機側 


用意するもの 宅内宅外 


ルータ 
(:※1 ※2) 

UPnP 対応 


◎ 

UPnP は、複雑な操作をすること 
なく、機器をネットワークに接続 
し、ネットワークを通じて操作す 
る規格です。 


DHCP 対応 

〇 

〇 

DHCP 機能を有効にすることを 
おすすめします。 

DHCP は、機器がネットワーク 
に接続する際に必要な情報を提 
供する機能です。 


グローバル IP アドレ 
スの割り当て 


◎ 

グローバル IP アドレスは、イン 
夕ーネットにつながっている機 
器に割り振られた、ほかと重複す 
ることのない IP アドレスです。宅 
外で Lui リモートスクリーンを利 
用するには、ご自宅のルータにグ 
□—バル IP アドレスが割り振ら 
れている必要があります。グロー 
バル IP アドレスは「動的」「固定」 
のどちらでもかまいません。ご自 
宅のルータにグ□—パル IP アド 
レスが割り振られているかにつ 
いては、ご利用の「インターネッ 
トサービスプ□バイダ」（プロバ 
イダ)にお問い合わせください。 


有線 LAN または 
無線 LAN 

◎ 

◎ 

有線 LAN をご利用の場合、使用す 
るルータに LAN の空きポートが 
足りないときは、スイッチング八 
ブなどが必要です。接続方法は、 
「ネットワーク接続図」 ( P . l 1) を 
参考にしてください。親機が無線 
LAN を搭載している場合、無線 
LAN も利用できます。 

LAN ヶーブル ㈤ ） 

〇 

〇 

有線 LAN をご利用の場合、準備し 
てください。 

メールアカウント 


◎ 

メールアカウントは、使用する受 
信メールサーバが POP 3 のもの 
を使用してください(:※3)。 

Web メール、フリ _ メール、広 
告が挿入されるメールなどは使 
用できません。また、迷惑メール 
フィルタをご利用になっている 
場合、セーフコネクトが正常に動 
作しないことがあります。 



ご使用前の準備 


ご使用前に確認すること 














用意するもの 宅内宅外 備考 


ブロードバンド回線 


◎ 


宅外で LuiU モートスクリーンを 
利用するには、インターネット 
サービスプロバイダ(プ□バイダ) 
とのご契約が必要になります。 
回線速度(上り回線の帯域）の目 
安は、親機側のブロードバンド回 
線が1 Mbps 以上 ( FTTH ) を推奨 
します。 


回線速度の詳細は、ご利用のプロ 
バイダにお問い合わせください。 


※亏：有線 LAN の場合、ルータの LAN ポートとパソコン本体の LAN コネクタを LAN ケーブル 
で接続します。 

無線 LAN の場合、お使いの環境に合わせてネットワークに接続してください。 

※2:ルータのファームウェアを最新にしてください。ファームウェアは、ルータの動作を制 
御するソフトウェアで、ルータに内蔵されています。お使いのルータの メーカー の ホー 
ムページからダウン□ー ドすることで、最新の機能を利用できます。詳しくは、ルータ 
のマニュアルをご覧ください。 

※3:受信メールサーバが、 「 HTTP ( Web メール )」 「Microsoft Exchange Server]TIMAPJ 
など POP 3 以外のメールアカウントは使用できません。 








♦子機側 


用意するもの 宅内宅外 


有線 LAN または無線 LAN 

◎ 

◎ 

有線 LAN をご利用の場合、使用す 
るルータに LAN の空きポートが 
足りないときは、スイッチング八 
ブなどが必要です。接続方法は、 
「ネットワーク接続図」 ( P.l 1) を 
参考にしてください。無線 LAN を 
使用する場合、子機と接続できる 
無線 LAN 環境が必要です。 

LAN ヶーブル ㈤ ） 

〇 

〇 

有線 LAN をご利用の場合、準備し 
てください。 

インターネットに接続できる環境 


◎ 

外出先からインターネットに接 
続するには、 

•データ通信カードによる接続 
サービス 

•公衆無線 LAN のスポットサ_ 
ビス 

•ホテルのインターネット接続 
サービス 

などを別途ご利用ください。 
モバイ J レ WiMAX や HSDPA 
などの高速な回線(実効速度約 

1 Mbps 以上）のご利用をおすす 
めします。 


※し有線 LAN の場合、ルータの LAN ポートとパソコン本体の LAN コネクタを LAN ケーブル 
で接続します。 

無線 LAN の場合、お使いの環境に合わせてネットワークに接続してください。 

※2:回線速度については、 PART 5 の「リモートスクリーンの各種機能について」-「リモート 
スクリーンメニュ_」 - 「回線速度」 （ p . 11 6) をご覧ください。 



ご使用前の準備 


ご使用前に確認すること 










([ 親機と子機®決®る ) 


親機•子機とは 


LuiU モートスクリーンを使用して遠隔で操作されるノ（ソコンを親機、操作するパ 
ソコンを子機と呼びます。 

まず、今回購入したパソコンを親機にするか、子機にするか決めます。次に、接続 
して使うためのパソコンをもう1台準備します。 5 " 

※：今回購入したパソコンを親機にするかたは、子機を準備してください。 

今回購入したパソコンを子機にするかたは、親機を準備してください。 

親機•子機として利用できるパソコンには条件があります。詳しくは、次の「親機 
について」「子機について」をご覧ください。 


親機について 


親機用パソコンとして 、 Windows 7がプリインス I -ールされている VALUESTAR 
シリーズ 、 La Vie シリーズのバソコンをご用意ください （ ※1 ) 。 

※1:下記モデルを除きます。 

• VALUESTAR E、LaVie M、LaVie Light 

- 2010年 6 月以前に発表されたインテル® Celeron ® プロセッサー、インテル® 
Pentium ® プロセッサーを搭載したモデル 

使用できるパソコンの最新情報については次のホームページをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / catalog / taioukiki / 

〇チェック 

• 親機は、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボット機能(縦長表 
示状態での接続)はサボートしていません。 

- Lui リモートスクリーンで親機に接続するためには、親機側の Windows 
ユーザーアカウントが管理者権限のあるユーザーである必要があります。 

• PCD モーターサーバボードを搭載したパソコンをお持ちの場合、すでに 
インストールされている PCU モーターサーバソフトをアンインス I ル 
後に 「 Lui リモートスクリーン(親機版)」をインス I -ールして親機として使 
用することができます。なお、インス!-ールの手順の途中で、画面の表示 
にしたがって PCD モーターサーバボードを初期化してください （「LuiU 
モートスクリーン(親機版)のインス I ル」の手順5のチェック （ p .27))。 


親機と子機を決める 







子機について 


子機用のパソコンとして 、 Windows 7がプリインストールされている LaVie シ 
U ーズのノ〈ソコンをご用意ください。 

使用できるパソコンの最新情報については次のホームページをご覧ください。 
http :// l 21 ware . com / catalog / taioukiki / 

もモ 

VALUESTAR R Lui モデルを親機として利用する場合 

Lui リモートスクリーン(親機版)では、 PC リモーターサーノ（ボードのリモー 
トパワーオン機能は利用できません。リモートパワーオン機能を利用したい 
場合は、以下をご覧ください。 

•すでに VALUESTAR R Lui モデルでリモートスクリーン機能 ( PCD モー 
ターソフト）を利用している場合 
<5見機 ゞ 

PCU モーターサーバソフトを最新にする必要があります。詳しくは次の 

ホームページをご覧ください。 

http :// l 21 ware . com / catalog / taioukiki / 

/ ZZ ： 機、 

-今回購入したパソコンを子機として使う場合は、今回購入したパソコン 
にのみ、 Lui リモートスクリーン(子機版)をインス!-ールしてください。 
その後、マニュアル初期設定(宅内•宅外用)をおこなってください(:※2)。 

• すでに LaVie Light シリーズで PCD モーターソフトを使用している場 
合は、 LuiU モートスクリーン(子機版)をインストールする必要はあり 
ません。ただし、再度初期設定をおこなってご利用ください。 

•VALUESTAR R Lui モデルでリモートスクリーン機能 ( PCD モーターソ 
フト）を使用していない場合 
〆 空見機、 

PCD モーターサーバソフトをインス I -ールする必要があります。詳しく 
は次のホームページをご覧ください。 
http :// l 21 ware . com / catalog / taioukiki / 

/ Z 2： 機、 

今回購入したパソコンを子機として使う場合は、今回購入したパソコンの 
みに、 LuiU モートスクリーン(子機版)をインス!-ールしてください。そ 
の後、マニュアル初期設定(宅内•宅外用)をおこなってください(:※2)。 

※と:かんたんステップ初期設定(宅内用）はご利用いただけません。 

V J 



ご使用前の準備 


親機と子機を決める 






ソフトのインス I -ールについて 


Lui リモートスクリーンを使用するには、次の2つのソフトを親機と子機にそれぞ 
れインス!ルします。 

2つのソフトは、今回購入したパソコンの八ードディスクに格納されています。 


卜名 ファイル名 


Lui リモートスクリーン 
(親機版） 

Lui リモートスクリーン 
(親機版）のインス1ル 
. exe (-) K ) 

親機とするパソコンにインス 

1ルします。 

Lui リモートスクリーン 
(子機版） 

Lui リモートスクリーン 
(子機版）のインス1ル 
. exe (*) K ) 

子機とするパソコンにインス 
卜ールします。 


※：お使いの環境によっては、ファイル名が 「 Lui リモートスクリーン(子機版)のインス 
I ル」、 「 Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I ル」と表示される場合があ 
ります。 


〇チェック 

-今回購入したパソコンで親機版または子機版のどちらかをインストー 
ルします。その後、「かんたんステップ初期設定(宅内用)」 （ P .31) または 
「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 （ P .53) の手順の中でソフトを USB 
メモリーを使ってコピーし、もう1台のパソコンにインス I ルします。 
US 巳メモリー(空き領域1 28 M バイト以上)を準備しておいてください。 

• 1台のパソコンに子機と親機の両方はインス!-ールできません。どちらか 
一方をインストールしてください。 


己参照 

• Lui リモートスクリーンが八ードディスクに格納されているパソコン(今回購入したバソコ 
ン)に Lui リモートスクリーン(親機版)をインス I ルする—この PART の 「 Lui リモートスク 
U -ン(親機版)のインストール」 （ P .22) 

• Lui リモートスクリーンが八ードディスクに格納されているパソコン(今回購入したバソコ 
ン）に Lui リモートスクリーン(子機版)をインス I ルする—この PART の 「 Lui リモートスク 
U —ン(子機版)のインストール」 （ p _ 1 6) 


麵と子機を決める 









ルータと 接続する 


親機と子機を同じルータに接続します。 

ルータの設定に関する注意事項 ( P .12) もご覧ください。 

ネットワーク接続図 



※ l :子機の LuNJ モートスクリーンを宅外で使用するときにインターネット接続環境が必要で 
す。宅内のみで使用する場合、インターネット接続環境は不要です。 

※と: DHCP サーバ機能を有効にすることをおすすめします。 

※3:親機の接続は、有線 LAN をおすすめします。 

親機、子機のセキュリティソフトは、ご購入時にインス!-ールされているウイルス 
ノ（スターのご利用をおすすめします。 

ご購入時にインス I ルされているウイルスバスターをご利用の場合は、 PART 3 
の「セキュリティソフトの設定について」 （ P .82) をご覧になり、修正モジュールを 
適用することで、自動的に設定がおこなわれます% 4 。 

※4:今回購入したノ くソコンには、修正モジュールを適用する必要はありません。 


〔2台のパソコンを同じルータに接続する1 

(ホームネットワークの準備） 


ご使用前の準備 


2台のバソコンを同じルータに接続する（ホームネットワークの準備) 





















































〇チェック 

宅外から親機に接続してご利用になる場合、親機とルータに関する次の点も 
ご確認ください。 

• 親機を接続するルータに、グローバル IP アドレスが割り振られている 

グローバル IP アドレスが割り振られていないと、子機を宅外から接続す 
ることができません。プ□バイダからグローバル IP アドレスが割り振ら 
れているか確認してください。 

• 親機を接続しているルータを2段以上つないで使用しない 
ルータを 2段以上つなぐと、親機をつないでいる ルータにグローバル IP ア 
ドレスが割り振られず、子機を宅外から接続できません。 

プ□バイダなどからレンタルされているルータやマンションなどで管理 
されているルータがある場合、新たに無線 LAN のルータを接続すると、2 
段つなぎになりますのでご注意ください。 

• ほかのパソコンなどで同じメールアドレスのメールを同時に受信しない 
子機は、接続開始時に親機とメールのやりとりをおこないます。このメー 
ルが親機でないほかの機器に取得されてしまうと、接続できなくなります。 
接続時はほかの機器からのメール受信がおこなわれないようにするか、 
メールのコピーを親機に残す設定をおこなってください。 

• 接続時に送受信するメールが迷惑メールと見なされない設定にする 
接続時に送受信するメールをインターネットプ□バイダが、迷惑メール 
と見なしてフィルタしている場合、接続できなくなります。 

迷惑メールフィルタをご利用の場合、迷惑メールの例外設定で、メール 
ヘッダーに次の文字を含むものを例外条件として設定してください。 
X - Mailer : SafeConnect 

• 接続時に送受信する メールをメール 転送する際、受信 メールサーバから 
自動削除しない 

接続時に送受信するメールを受信メールサーバなどでほかのメールアド 
レスへ自動転送する設定をおこなう際、転送されたメールを自動削除す 
る設定にすると接続できません。転送後も受信メールサーバに残すよう 
に設定してください。 

• 親機が外部から接続可能な状態になっている 

スリープ状態、休止状態、シャットダウン状態の場合、接続できません。 
バソコンが動作中になっていることを確認してください。 

なお、親機が WoL(Wake on LAN ) 機能に対応している場合、市販の 
WoL 対応ルータを利用して、子機から親機の電源を入れることができま 
す※ 

お使いの親機が WoU こ対応しているかどうかや利用方法について詳しく 
は、親機に添付のマニュアルおよび WoU こ対応したルータのマニュアル 
をご覧ください。 WoL 機能で親機の電源を入れた後、リモートスクリー 
ン接続の操作をおこなってください。 

※：親機を無線 LAN で接続している場合は、 WoL 機能は使用できません。 


2台のパソコンを同じルータに接続する（ホームネットワークの準備) 


子機、親機のネットワーク設定を確認する 


宅外から接続する場合は、親機でインターネットとメールが利用できることを確 
認してください。インターネットの接続設定については、ご契約の回線事業者/イ 
ンターネットサービスプ□バイダの t 青報にしたがって設定してください。 

なお、 「 PART 2 かんたんステップ初期設定(宅内用)」 （ p .31) または 「 PART 3 マ 
ニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 （ P .53) をおこなう前に、子機と親機を「ホーム 
ネットワーク」に接続する必要があります。 

次の説明をご覧になり、子機と親機が「ホームネットワーク」に接続されているか 
を子機、親機の順に確認し、接続されていない場合は接続をおこなってください。 


• 子機がホームネットワークに接続されていることを確認する 

まず、次の手順で、子機が「ホームネットワーク」に接続されているかを確 
認し、接続されていない場合は、接続までをおこないます。 


1「スタート」-「コント□ールパネル」-「ネットワークの状態とタスクの表示」 
をクリックする 

2「アクティブなネットワークの表示」に「ホームネットワーク」と表示され 
ている場合、をク U ックして画面を閉じる 

「ホームネットワーク」と表示されている場合、すでに子機がホームネットワー 
クに接続されています。続いて、「•親機がホームネットワークに接続されてい 
ることを確認する」 （ p . 1 5) へ進んでください。 



「パブリックネットワーク」、「社内ネットワーク」と表示されている場合は、手 
順3へ進んでください。 



ご使用前の準備 


2台のバソコンを同じルータに接続する（ホームネットワークの準備) 














3 「社内ネットワーク」または「パブリックネットワーク」をクリックする 

途中で[ネットワークの場所の設定]画面が表示された場合、「ホームネットワー 
ク」をクリックしてください。 


© ‘! 


丰! y トワー■&ネ•ットワーク®®択し S す 
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ホームネ si トワーク 

丰《トヮーク上のすぺてのコンピューターが目宅にあり、全撇獅されてい3齡. 
そのネットワークは音賴己れてい 57K— ムネ¢1トワ —5X； す. 




社内ネットワーク 
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のネ女トワークは n プリ81クネツトワークで ifeO. 鎌されていません. 
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「ホームグループへの参加」または「ホームグループの作成」が表示されたら、 
「キャンセル」をクリックしてください。 
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「ネットワークの場所の設定」が表示されたら、「閉じる」をクリックしてくださし、。 


2台のパソコンを同じルータに接続する（ホームネットワークの準備) 





































4 ネットワーク接続後、「アクティブなネットワークの表示」に「ホームネッ 
トワーク」が表示されていることを確認し、 ra をクリックする 



これで、子機がホームネットワークに接続されました。 続いて 、親機の確認をお 
こないます。次の「籲親機がホームネットワークに接続されていることを確認 
する」へ進んでください。 


• 親機がホームネットワークに接続されていることを確認する 

上記と同様の手順で、親機が「ホームネットワーク」に接続されていることを 
確認してください。接続されていない場合は、上記と同様の手順で、親機も 
「ホームネットワーク」に接続してください。 

これで、子機と親機が「ホームネットワーク」に接続されていることを確認できま 
した。 


今回購入したバソコンを親機として使用する場合、 「 Luj リモートスクリーン(親機 
版)のインストール」 （ p .22) へ進んでください。 

今回購入したバソコンを子機として使用する場合、 「 Lui リモートスクリーン(子機 
版)のインストール」 （ p . 1 6) へ進んでください。 


2台のバソコンを同じルータに接続する（ホームネットワークの準備) 


























〔 Lui リモ-トスクリ■ン ffi 版)のィンスト-ル]) 

Lui リモートスクリーンを使用するためには、子機に 「Lui リモートスクリーン(子 

機版)」、親機に 「Lui リモートスクリーン(親機版)」をインス! -- ルし、初期設定を 

おこなう必要があります。 

ここでは、子機とするパソコンに 「Lui リモートスクリーン(子機版)」をインストー 

ルする方法について説明します。 

•今回購入したパソコンを子機として使用する場合、以下の説明をご覧ください。 

•今回購入したパソコンを親機として使用する場合、 「Lui リモートスクリーン(親 
機版)のインスI-ール」 （P.22) へ進んでください。 

〇チェック 

• 親機とするパソコンへ 「Lui リモートスクリーン(親機版)」をインス! 

ルする方法については、この PART の 「LuiU モートスクリーン(親機版） 

のインスIル」 （p.22) をご覧ください。 

• 1台のパソコンに子機と親機の両方のソフトはインスI-ールできません。 

-インス!-ールするには、インス!-ール先の八ードディスク空き容量が 
200 M バイト以上必要です。 

• 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてく 
ださい。 

• 起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インス!-ールしてく 
ださい。 

-ルータの DHCP サーバ機能を有効にすることをおすすめします。 

• ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インス 
I-ールを許可しますか」「通信を許可しますか」などセキュリティの警告が 
出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などをクリックしてく 
ださい。インス!-ールを許可しない場合は、インス!-ールはおこなわれま 
せん0 


ユーザーアカウント制御の確認で「次のプログラムにこのコンピュー 
ターへの変更を許可しますか？」と表示された場合、表示されているプロ 
グラム名を確認し問題なければ「はい」をクリックしてください。この確 
認画面が最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウン 
卜制御]画面のアイコンIをクリックして表示させてください。 

LuiU モートスクリーン(子機版)をインスIルするには、 PC リモーター 
ソフトをアンインストールする必要があります。「スタート」-「コント□一 
ルパネル」から PCU モーターソフトをアンインストールした後、 LuiU 
モートスクリーン(子機版）をインス!-ールしてください。 


Lui リモートスクリーン(子機版)のインストール 






今回購入したパソコンに 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」をインス!ルする 
手順について、以下に説明します。 


パソコンを子機として使用できることを確認する 


fLuiU モートスクリーン(子機版)のインス I ル」を起動する(以下の手順1 ) 


己参照 

子機として使用できるパソコンについて—この PART の「ご使用前に確認すること」 （p.4) 


1子機とするノ（ソコンで「スタート」 - 「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスク 
リーン」 -「 Lui リモートスクリーン(子機版)のインストール」をクリックする 

このメニューは、 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」または 「 Lui リモートスク 
リーン(親機版)」がすでにインス!ル済みの場合、表示されません。どちらか 
のソフトがインス!ル済みの場合は、 「 PART 2 かんたんステップ初期設定 
(宅 内用)」 （ P .3 1 ) または 「 PART 3 マニュアル初期設定 (宅 内 •宅 外用)」 （ p .53) 
へ進んでください。 

このメニューが表示されない場合は、親機に 「 LuiU モートスクリーン(親機 
版)」をインストールしてから、 「 PART 2 かんたんステップ初期設定(宅内用)」 
( P .3 1 ) または 「 PART 3 マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 （ p .53) へ 進んで 
ください。初期設定の手順の中でインス I -ールします。 

♦メモ 

初期設定は、「かんたんステップ初期設定(宅内用)」または「マニュアル初 
期設定(宅内•宅外用)」のどちらかひとつをおこないます。 LuiU モートスク 
リーンを宅内のみで利用する場合、「かんたんステップ初期設定(宅内用)」 

を、宅内•宅外から利用する場合、「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をお 
こなし)ます。 



ご使用前の準備 


Lui リモートスクリーン(子機版)のインス I ル 









[ユーザーアカウント制御]画面に「次のプ□グラムにこのコンピューター 
への変更を許可しますか？ プ□グラム名: LuNJ モートスクリーン(子機 
版)のインス I -ール. exe 」 と表示された場合、「はい」をクリックする 

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント 
制御]画面のアイコンをクリックして表示させてください。 



〇チェック 

USB メモリーに格納したファイルを使ってインストールする場合、「ファイ 
ルの入手元」には「このコンピューター上のリムーバブルメディア」と表示さ 
れます。 


次の画面が表示されます。 


InstallShield Wizard 



インストールの準備をしています。 


Lui リモ-トスクリう(子機版)セットアッブは、ブ□ヴラムセット 
アップの手川_をご案内する InstallShield Wizard を準 fjS して 
います。しばらくお待ちく饺 U 


インストールの準備をしています。 


[ キャンセル I 


トスクリーン(子機版)のインストール 
























3 [ LuMJ モートスクリーン(子機版）セットアップへようこそ]画面が表示さ 
れたら、「次へ」をクリックする 



4 [プログラムフォルダ指定]画面が表示されたら、「次へ」をクリックする 

通常は変更の必要はありません。そのまま「次へ」をクリックしてください。 

办チェック 

お使いの環境によって画面が異なることがあります。その場合も、通常、イ 
ンスI-ール先の変更の必要はありません。 




ご使用前の準備 


Lui リモートスクリーン(子機版)のインスIル 







































[セットアップステータス]画面が表示され、インスIルがおこなわれます。 
画面が止まつているように見えることがありますが、そのまま何もしないでし 
ばらくお待ちください。 



5 [ LuMJ モートスクリーン(子機版)セットアップの完了]画面が表示されたら、 
宅内のみで利用する場合、「インス I -ーラ終了後にかんたんステップ初期設 
定を起動する」が g ] になっていることを確認して、「完了」をクリックする 

かんたんステップ初期設定は、宅内のみで利用する場合の初期設定です。宅外 
からも利用する場合は、「インスI -- ラ終了後にかんたんステップ初期設定を起 
動する」を[□にして、「完了」をクリック後、 PART3 の「初期設定(子機)」 （p.58) 
へ進んでください。 



KSV Lui リモ-トスクリ-ン(子機版)のインスト-ル 









































- LuiD モートスクリーン(子機版)が起動します。 

「 PART 2 かんたんステップ初期設定(宅内用)」 （ p .31) または 「 PART 3 マ 
ニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 （ P .53) へ 進んでください。 

• 親機のかんたんステップ初期設定(宅内用）の途中でインス I -ールをおこなっ 
た場合は、 PART 2 の「かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機)」の手順 4-6 
( P .48) へ進んでください。 

-親機のマニュアル初期設定(宅内•宅外用)の途中でインス I -ールをおこなった 
場合は、 PART 3 の「初期設定(親機)」の手順1 4-5( p .75) へ進んでください。 



ご使用前の準備 


Lui リモートスクリーン(子機版)のインスIル 


〔 Lui リモ-トスクリ■ン(驪版)のィンスト-ル]) 

Lui リモートスクリーンを使用するためには、親機に 「Lui リモートスクリーン(親 
機版)」、子機に 「Lui リモートスクリーン(子機版)」をインス!ルし、初期設定を 
おこなう必要があります。 


ここでは、親機に 「Lui リモートスクリーン(親機版)」をインス!ルする方法につ 

いて説明します。 

•今回購入したパソコンを親機として使用する場合、以下の説明をご覧ください。 

•今回購入したパソコンを子機として使用する場合、 「Lui リモートスクリーン(子 
機版)のインスI-ール」 （p.l6) へ進んでください。 

〇チェック 

• 子機とするパソコンへ 「Lui リモートスクリーン(子機版)」をインス! 

ルする方法については、この PART の 「Lui リモートスクリーン(子機版） 

のインス!-ール」 （p.16) をご覧ください。 

• 1台のパソコンに子機と親機の両方のソフトはインスI-ールできません。 

-インス!-ールするには、インス!-ール先の八ードディスク空き容量が 
200 M バイト以上必要です。 

• 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインストールしてく 
ださい。 

-起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インス!-ールしてく 
ださい。 

-ルータの DHCP サーバ機能を有効にすることをおすすめします。 

• ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インス 
I-ールを許可しますか」「通信を許可しますか」などセキュリティの警告が 
出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などをクリックしてく 
ださい。インス!-ールを許可しない場合は、インス!ルはおこなわれま 
せん。 


Lui リモートスクリーン(親機版)のインストール 






〇チェック 

• ユーザ— アカウント制御の確認で「次のプログラムにこのコンピュー 
ターへの変更を許可しますか？」と表示された場合、表示されているプロ 
グラム名を確認し問題なければ「はい」をクリックしてください。この確 
認画面が最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウン 
卜制御]画面のアイコン I をクリックして表示させてください。 

•「 LuiU モートスクリーン(親機版)」をインス!ルするには、 PCD モー 
ターサーバソフトをアンインス I -ールする必要があります。「スタート」-「コ 
ント□ールパネル」から PCU モーターサーバソフトをアンインス I ルし 
た後、 Lui リモートスクリーン(親機版)をインス I -ールしてください。 

また、インス!-ールの手順の途中で、画面の表示にしたがって PCU モー 
ターサーバボードを初期化してください (「 Lui リモートスクリーン(親機 
版)のインストール」の手順5のチェック ( p .27))。 


己参照 

PCU モーターサーバソフトのアンインス I ルについて—付録の 「 PCD モーターサーバソフ 
卜のアンインス I ル」 （ p . 20 4) 

今回購入したパソコンに 「 Lui リモートスクリーン(親機版)」をインス!ルする 
手順について、以下に説明します。 

親機へのインス!-ール作業の流れは次のようになっています。 

必要な作業は、お使いの環境によって異なります。必要な作業が画面に表示される 
ので、画面のメッセージにしたがって進んでください。 


パソコンを親機として使用できることを確認する 


「 Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I ル」を起動する(以下の手順1 ) 


Lui リモートスクリーン(親機版)をインス I ルしてパソコンを再起動する 
(以下の手順2〜 7) 


己参照 

親機として使用できるノてソコンについて—この PART の「親機と子機を決める」 （ p .8) 



ご使用前の準備 


Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I ル 






1 親機とするノ（ソコンで「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスク 
U ーン」 -「 Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I -ール」をクリックする 

このメニューは、すでに 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」または 「 Lui リモー 
トスクリーン(親機版)」がインストールされている場合、表示されません。ど 
ちらかのソフトがインストール済みの場合は、 「 PART 2 かんたんステップ初 
期設定(宅内用)」 （ P .31) または 「 PART 3 マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 
( P .53) へ 進んでください。 


このメニューが表示されない場合は、子機に 「 LuiU モートスクリーン(子機 
版)」をインス!ルしてから、 「 PART 2 かんたんステップ初期設定(宅内用)」 
( P .31) または 「 PART 3 マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 （ p .53) へ 進んで 
ください。初期設定の手順の中で親機版をインス I -ールします。 

♦メモ 

初期設定は、「かんたんステップ初期設定(宅内用)」または「マニュアル初 
期設定(宅内•宅外用)」のどちらかひとつをおこないます。 LuiU モートスク 
リーンを宅内のみで利用する場合、「かんたんステップ初期設定(宅内用)」 

を、宅内•宅外から利用する場合、「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をお 
こなし'!ます。 


2 [ユーザーアカウント制御]画面に「次のプログラムにこのコンピューター 
への変更を許可し ます か？ プ□グラム名： Lui リモートスクリーン(親機 
版)のインストール. exe 」 と表示された場合、「はい」をクリックする 

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント 
制御]画面のアイコン_をクリックして表示させてください。 



O チェック 

- USB メモリーに格納したファイルを使ってインス!-ールする場合、「ファ 
イルの入手元」には「このコンピューター上のリムーバブルメディア」と 
表示されます。 

• PCD モーターサーバソフトがインス!-ールされている場合は、付録の 
「 PCU モーターサーバソフトのアンインス I ル」 （ p . 20 4) をご覧になり 
アンインス I -ールをしてください。 


Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I -- ル 














3 「セットアップの準備」と表示された後、 [ LuMJ モートスクリーン(親機版) 
セットアップへようこそ]画面が表示されたら、「次へ」をクリックする 

以降、表示される画面については、変更しないで「次へ」をクリックし、インス 
Iルを進めてください。 



4 [プログラムフォルダ指定]画面が表示されたら、「次へ」をクリックする 

通常は変更の必要はありません。そのまま「次へ」をクリックしてください。 

チェック 

お使いの環境によって画面が異なることがあります。その場合も、通常、イ 
ンスI-ール先の変更の必要はありません。 




ご使用前の準備 


Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I ル 















































5 [インス!-ール確認]画面が表示されたら、「インス!-ール」をクリックする 



「 Lui リモートスクリーン(親機版)をインス I ルしています。しばらくお待ち 
<ださい」と画面に表示されるので、そのまましばらくお待ちください。 


Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I ル 























チェック 

PCD モーターサーバボードが搭載されたパソコンの場合、次の画面が表示 
されます。 



• Lui リモートスクリーン(親機版)をインス!ルするには 「 OK 」 をクリッ 
クして、 PCU モーターサーバボードの初期化をおこなってください。 

-「キャンセル」をクリックすると、インス!-ールを中止します。 

※以前、初期設定をおこなったことがある場合は、 「 OK 」 をクリックして、 
インス I -ール完了後、 PCU モーターサーバボードを取り外してください。 



ご使用前の準備 


Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I ル 

















6「 LuMJ モートスクリーン(親機版)のインス!-ールを完了するため本体の再 
起動が必要です。」と表示されたら、宅内のみで利用する場合、「インス!-一 
ラ終了後にかんたんステップ初期設定を起動する」が团になっていること 
を確認して、「再起動」をクリックする 

「かんたんステップ初期設定(宅内用)」は、宅内のみで利用する場合の初期設定 
です。宅外からも利用する場合は、「インストーラ終了後にかんたんステップ初 
期設定を起動する」を[□にして、「再起動」をクリック後、 PART3 の「初期設定(親 
機)」 （P.63) へ進んでください。 

なお、子機のマニュアル初期設定(宅内•宅外用)の途中でインストールをおこなっ 
た場合は、 PART3 の「初期設定(親機)」 （p.63) へ進んでください。 



〇チェック 

必ず上記画面の「再起動」をクリックして親機を再起動してください。「再起 
動」をクリックしないと、インスIルが正しく完了できません。 

なお、「再起動」をクリックした後、一時的にキーボードやマウスの反応が悪 
くなったり、反応しなくなることがあります。その場合は、再起動後に使用 
可能になりますので、再起動するまでお待ちください。 


パソコンが再起動します。 

これで Lui リモートスクリーン(親機版)のインスI-ールは完了です。 

手順6で「インストーラ終了後にかんたんステップ初期設定を起動する」を®に 
した場合、次の手順7へ進んでください。 


Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I -- ル 


















7 手順 6 で「インス I -ーラ終了後にかんたんステップ初期設定を起動する」が 
國になっている場合、再起動後に[ユーザーアカウント制御]画面に「次の 
プ□グラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？ プ□グラム 
名: pcrsvinitset . exe 」 と表示された場合、「はい」をクリックする 

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント 
制御]画面のアイコンをクリックして表示させてください。 



〇チェック 

この画面が表示されるまで、しばらく時間がかかることがあります。 

この後は、次のように進んでください。 

• [かんたんステップ初期設定へようこそ]画面が表示された場合は、 PART 2 の 
「かんたんステップ初期設定(宅内用）(親機)」 （ P .42) へ進んでください。 

-子機のかんたんステップ初期設定(宅内用)の途中でインス I -ールをおこなった 
場合は、 PART 2 の「かんたんステップ初期設定(宅内用)を始める(子機)」の手 
1113 -6 ( p .40) へ進んでください。 



ご使用前の準備 


Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I ル 














かんたんステップ初期設定 
(宅内用） 

この PART では、 Lui リモートスクリーンを自宅内のみで 
利用するための初期設定を説明しています。 


, LuiU モートスクリーンご利用までの流れ . 


LuiU モートスクリーンを利用するには、設定をおこなう必要があ 
ります。 

設定が正しくおこなわれないと、 LuiU モートスクリーンが動作し 
ないことがあります。 




▼初期設定について . P .32 

▼かんたんステップ初期設定(宅内用)を始める前に . p .33 

▼かんたんステップ初期設定(宅内用)を始める(子機） . p .35 

▼かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機） . p .42 















^ 初期設定について ]| 

初期設定は、 Lui リモートスクリーンをはじめて使用するときに親機、子機でおこな 
う設定です。初期設定をしないと LuiU モートスクリーンを使用できません。いちど 
初期設定をおこなった後も、やりなおしたり、変更したりすることができます。 

己参照 

初期設定のやりなおしや変更について— PART 3 の「初期設定のやりなおしや変更、親機の削除 
について」 ( P .81) 

初期設定は、親機と子機ともに起動した状態で作業します。 

次のどちらかひとつの方法でおこないます。 

• かんたんステップ初期設定(宅内用） 

LuiU モートスクリーン機能を宅内のみから利用する場合におこないます。 

この PART をご覧ください。 

• マニュアル初期設定(宅内•宅外用） 

Lui リモートスクリーン機能を宅内のほか宅外からも利用する場合におこない 
9 〇 

「 PART 3 マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 （ p .53) をご覧ください。 

この PART では、かんたんステップ初期設定(宅内用)の手順について説明します。 


初期設定について 





^かんたんステップ欄設定(宅内用)を始める前に 


準備するもの 


かんたんステップ初期設定(宅内用)を始める前に次のことを確認してください。 

•2 台のパソコンを用意 

親機と子機が必要です。 PART 1 の「親機と子機を決める」-「親機について」 
( P .8)、 「子機について」 （ p .9) をご覧になり、親機と子機を用意してください。 

•ソフトのインストール 

今回購入したパソコンを親機または子機とする場合、 PART 1 をご覧になり、親 
機とするパソコンに 「 Lui リモートスクリーン(親機版)」、または子機とするパソ 
コンに 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」をインス I -ールしてください。 

この段階では親機か子機のどちらかにインス I -ールしておき、後でもう一方の 
パソコンにインストールする手順をこれから説明します。 

己参照 

•今回購入したパソコンで Lui リモートスクリーン(親機版)をインス! -- ルする— PART1 の 
「Lui リモートスクリーン(親機版)のインスI -- ル」 （ P .22) 

• 今回購入したパソコンで Lui リモートスクリーン(子機版)をインスI -- ルする— PART1 の 
「Lui リモートスクリーン(子機版)のインストール」 （p.16) 

〇チェック 

-これからおこなう「かんたんステップ初期設定(宅内用)」の手順の中でソ 
フトを USB メモリーにコピーし、もう1台のパソコンにインス I -ールし 
ます。 US 日メモリー（空き領域 128 M バイト以上)を準備しておいてくだ 
さい。 

• 1台のパソコンに子機と親機の両方はインス!-ールできません。どちらか 
一方をインストールしてください。 

•空き領域 128M バイト以上の USB メモリーを用意 
•親機と子機を同じルータに接続する 

己参照 

親機と子機のネットワーク接続について— PART1 の「2台のパソコンを同じルータに接続する 
(ホームネットワークの準備)」 （p.l1) 

この PART では、かんたんステップ初期設定(宅内用)の手順について説明します。 
また、子機と親機を交互に操作するため、次の説明を読みながら進めてください。 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内用）を始める前に 






作業の流れ 


かんたんステップ初期設定(宅内用)開始から準備完了までの流れ 

お使いの環境にあわせて進めてください。 

初期設定では、親機と子機の設定を交互におこなうため、親機と子機を近くに置いて始 
めると便利です。 

^このマニュアルでの掲載順序が逆に 
なっていますので、ご注意ください。 


今回購入したパソコン〇※1 ) に 
「Lui リモートスクリーン(子機版)」 
をインスI^ール済みの場合 



今回購入したパソコンぐ※1 ) に 
「LuMJ モートスクリーン(親機版)」 
をインスIル済みの場合 


「かんたんステップ初期設定(宅内用)を始 
める(子機)」(次ページ)へ進んでください 


もう1台のパソコンに 
親機のソフトをインスI-ールするは2) 
( P .37) 


「かんたんステップ初期設定(宅内用） 
(親機) KP .42) へ進んでください 


▼ 


もう1台のパソコンに 
子機のソフトをインストールする （※2) 
( P .45) 


「かんたんステップ初期設定(宅内用） 
(親機)」 （ P .42) へ進んでください 


「かんたんステップ初期設定(宅内用） 
(親機)」の手順 5( p .50) へ 
進んでください 


初期設定完了 


これで準備がでぎました。 

Lui リモートスクリーン機能を使えます。 


※し 「Lui リモートスクリーン(親機版)」または/および 「Lui リモートスクリーン仔機版)」が搭載(八ード 
ディスクに格納)されているパソコンを指します。 

※と：画面の案内にしたがって、ソフトのコピーからインス!ルまでがおこなえます。 USB メモリー（空 
き領域1 28M バイト以上)をご用意ください。 

かんたんステップ初期設定(宅内用)を始める前に 




























@んたんステップ謂齪(鈉 1 を鋤る仔機) )1 

子機とするパソコンで次の操作をおこなってください。 

己参照 

USB メモリーのセットおよび取り外し手順については、パソコンのマニュアルをご覧ください。 

1子機とするパソコンに次の画面が表示されていない場合、デスクトップに 
ある K かんたんステップ初期設定(宅内用)）アイコンをダブルクリック、 
または「スタート」-「すべてのプ□グラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「か 
んたんステップ初期設定(宅内用)」をクリックする 

次の画面がすでに表示されている場合、手順2へ進んでください。 



办チェック 

上記の画面が表示されている場合で、「かんたんステップ初期設定」でなく、 
「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をおこないたいときは、「キャンセル」 
をクリックしてこの画面を閉じ、 「 PART 3 マニュアル初期設定(宅内•宅 
外用)」 （ P .53) をご覧ください。 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内用）を始める(子機) 















2 「次へ」をクリックする 



次の画面が表示されます。 



3 [親機の設定を開始してください]画面が表示されたら、親機の状態によっ 
て次のようにすすめる 

•親機版が親機にインストール済みの場合 

子機の画面はそのままにして、「かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機)」 
( P .42) へ進んでください。 

•親機版が親機にまだインストールされていない場合 

この画面にある「親機にソフトをコピーする」をクリックして、手順 3-1 へ進ん 
でください。 

なお、今回購入したパソコンを親機とする場合、親機で「スタート」-「すべての 
プ□グラム」- 「 Lui リモートスクリーン」- 「 Lui リモートスクリーン(親機版)のイ 
ンス I -ール」をクリックしてインス I ルできます。 






























〈親機にソフトをコピーし、インストールする手順〉 


〇チェック 

• インス!-ールするには、インストール先の八ードディスク 
空き容量が200 M バイト以上必要です。 

-必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインス 
I -ールしてください。 

• 1台のパソコンに子機と親機の両方のソフトはインス!-一 
ルできません。 

• 起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インス 
I ルしてください。 

-ルータの DHCP サーバ機能を有効にすることをおすすめし 
ます。 

• ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用してい 
ると、「インス!-ールを許可しますか」「通信を許可します 
か」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場 
合、「許可する」「はい」などをクリックしてください。インス 
卜ールを許可しない場合は、インストールはおこなわれま 
せん。 

• ユーザーアカウント制御の確認で「次のプログラムにこの 
コンピューターへの変更を許可しますか？」と表示された場 
合、表示されているプログラム名を確認し問題なければ「は 
し)」をクリックしてください。この確認画面が最小化されて 
いる場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制御] 
画面のアイコン®]をクリックして表示させてください。 

- 「 Lui リモートスクリーン(親機版)」をインス!ルするには、 
PCU モーターサーバソフトをアンインス I -ールする必要が 
あります。「スタート」-「コント□—ルパネル」から PCD モー 
ターサーバソフトをアンインス I -ールした後、 Lui リモートス 
クリーン(親機版)をインス I -ールしてください。 

また、インストールの手順の途中で、画面の表示にしたがつ 
て PCU モーターサーバボードを初期化してくださし HrLui 
リモートスクリーン(親機版）のインストール」の手順5の 
チェック ( p _27))。 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内用）を始める(子機) 





3-1 次の画面が表示されたら、子機に USB メモリー（空き領域 
128 M パイト以上)をセツトする 



3-2 [コピー先の選択]画面が表示されたら、「コピー先」の us 巳メ 
モリーを確認して「コピー開始」をクリックする 

チェック 

ファイルをコピー中は、 USB メモリーを取り外さないでくだ 
さい。 




































〇チェック 

手順 3-1 をおこなっても[コピー先の選択]画面が表示されない 
場合、次の操作をおこなってください。 

① いったん USB メモリーを取り外してから、再度子機にセツ 

卜する 

[コピー先の選択]画面が表示されます。前ページの手順 3-2 
へ進んでください。 

表示されない場合、次の②に進んでください。 

② 手順①をおこなっても表示されない場合は、 US 巳メモリー 
をセツトした状態で、[親機にソフトをコピーします]画面 
にある 「S 羊細設定」をクリツクする 

③ 次の画面が表示されたら、「コピー先」に USB メモリーを選 
択し、「コピー開始」をクリックする 



「ファイルをコピーしています。」と表示されるので、そのままお待 
ちください。 


親機用ソフトが USB メモリーにコピーされると、次の画面が表示 
されます。 




かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内用）を始める(子機) 




































3-3 子機から usb メモリーを取り外す 

3-4 取り外した us 巳メモリーを親機とするパソコンにセツトする 



子機 


親機 


3-5 親機で、 USB メモリーの中にあるて (Lui リモートスクリーン 
(親機版)のインスI-ール. exe) アイコンをダブルクリックする 

「LuiU モートスクリーン(親機版)をインスIルしています。し 
ばらくお待ちください。」と表示されるので、そのまま何もしない 
でお待ちください。 


PART1 の 「Lui リモートスクリーン(親機版）のインストール」 
(P.22) の手順2〜6をご覧になり、 Lui リモートスクリーン(親機 
版)のインスI-ールを完了させてください。インスI-ール完了後、 
次の手順 3-6 へ進んでください。 

〇チェック 

お使いの環境によっては、 「Lui リモートスクリーン(親機版)の 
インスI-ール」と表示されます。 


3-6 親機のインストールが完了したら、子機の[親機用ソフトをイ 
ンスI-ールしてください]画面の「閉じる」をクリツクする 


かんたんステップ初期設定(宅内用)を始める(子機) 


























[親機用ソフトをインスIルしてください]画面が閉じます。 


かんたんステップ初期 g * (宅内用） 



コビーが完了しました。 

続いて親機(こソフトをインストールしてください。 
【インストール方法】 

[1] USB メモリを取りはずし、麵に職してください。 

※コピーした USB メモリは安全に取りはずすことができます。 

[2] USB メモリの中にある下記のアイコンをダプルクリツクし、 
面面にし fe がってイ:>ストールをおこなってください. 




> TLui リモートスクリーン(親塊版)のインストール J 

[ 3 ]ソフ MO-T ンスI—[閑じる]をクリックしてください • 


k ■子機の画面 


3-7 親機にインストールすると、親機に[かんたんステップ初期設 
定へようこそ！ ] 画面が表示されるのを確認する 


かんたんステップ初期設定へ 

よろこそ！ 


Lui'Jt- トスク U_ ンを使用するための初期設定を始めます。 
この設定は、宅内でご利用いたただ< ための設定です。 

宅外から接格す5«ど. SE3SBKS こなうは 
aui リモートス a リーンマニュ:を® hli てください. 

[次へ]をク U ツクし■てください， 


O P 賴 


UI 

親 機 


▲親機の画面 

〇チェック 

この画面を表示するには、親機へのインス!-ールの手順6 
(P.28) で、「インスIラ終了後にかんたんステップ初期設定 
を起動する」を;3にしておく必要があります。 

続いて、 次ページの「かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機)」へ 
進んでください。 


かんたんステップ初期設定(宅内用）を始める(子機） 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 



























〔かんたんステップ初期設定(宅内用潮機 ) II 

「かんたんステップ初期設定(宅内用）を始める(子機)」 （ P .35) の後、または、 
PART 1 の 「 Lui リモートスクリーン(親機版)のインストール」 （ p .22) の後、親機と 
するパソコンで、次の操作をおこなってください。 

1親機とするパソコンに次の画面が表示されていない場合、デスクトップに 
あるズかんたんステップ初期設定(宅内用)）アイコンをダブルクリック、 
または「スタート」-「すべてのプ□グラム」- 「 LuMJ モートスクリーン」-「か 
んたんステップ初期設定(宅内用)」をクリックする 

[ユーザーアカウント制御]画面に「次のプログラムにこのコンピューターへの 
変更を許可しますか？ プログラム名: pcrsvinitset . exe 」 と表示された場合、 
「はい」をクリックしてください。 

次の画面がすでに表示されている場合、手順2へ進んでください。 



〇チェック 

上記の画面が表示されている場合で、「かんたんステップ初期設定」でなく、 
「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をおこないたいときは、「キャンセル」 
をクリックしてこの画面を閉じ、 「 PART 3 マニュアル初期設定(宅内•宅 
外用)」 （ P.53) をご覧ください。 


かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機) 

















2 「次へ」をクリックする 



チェック 

次の[確認]画面が表示された場合、続けて「かんたんステップ初期設定(宅内 
用)」をおこなう場合、「はい」をクリックしてください。 

「いいえ」をクリックすると、「かんたんステップ初期設定(宅内用)」を終了 
します。 




かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機) 































3 親機に Windows の□グオンパスワードを登録済みの場合、次の画面が表示 
されるので、登録してある親機の□グオンパスワードを入力し、「次へ」を 
クリックする 

この画面が表示されない場合、手順4へ進んでください。 



子機の検索がおこなわれます。 


4 [子機の設定を開始してください]画面が表示された場合、子機の状態に 
よって次のように進める 

籲子機版が子機にインストール済みの場合 

「次へ」をクリックし、手順6へ進んでください。 

•子機版が子機にまだインストールされていない場合 

この画面にある「子機にソフトをコピーする」をクリックして、手順 4- 1へ 
進んでください。 

なお、今回購入したパソコンを子機とする場合、「スタート」-「すべてのプ 
□グラム」- 「 Lui リモートスクリーン」- 「 Lui リモートスクリーン(子機版） 
のインス I -ール」をクリックしてインス I ルできます。 



かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機) 































〈子機にソフトをコピーし、インストールする手順〉 

「かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機)」の手順 4 の[子機の設定 
を開始してください]画面 (P.44) で「子機にソフトをコピーする」を 
クリックした場合、次の操作をおこなってください。 

〇チェック 

• インス!-ールするには、インス!ル先の八ードディスク 
空き容量が200 M バイト以上必要です。 

-必ず管理者権限のあるユーザーで□グオンしてからインス 
I -ールしてください。 

• 1台のパソコンに子機と親機の両方のソフトはインス!-一 
ルできません。 

• 起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インス 
I -ールしてください。 

-ルータの DHCP サーバ機能を有効にすることをおすすめし 
ます。 

• ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用してい 
ると、「インス!-ールを許可しますか」「通信を許可します 
か」などセキュリティの警告が出ることがあります。その場 
合、「許可する」「はい」などをクリックしてください。インス 
卜ールを許可しない場合は、インストールはおこなわれま 
せん。 

• ユーザー アカウント制御の確認で「次のプログラムにこの 
コンピューターへの変更を許可しますか？」と表示された場 
合、表示されているプログラム名を確認し問題なければ「は 
し)」をクリックしてください。この確認画面が最小化されて 
いる場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制御] 
画面のアイコン_をクリックして表示させてください。 

- LuiU モートスクリーン(子機版）をインス I ルするには、 
PCU モーターソフトをアンインス I -ールする必要がありま 
す。「スタート」-「コント□—ルパネル」から PCD モーター 
ソフトをアンインス!-ールした後、 Lui リモートスクリーン 
(子機版)をインス I -ールしてください。 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機) 





4-1 親機に次の画面が表示されたら、 USB メモリー（空き領域 
128 M パイト以上)を親機にセツトする 



4-2 [コピー先の選択]画面が表示されたら、「コピー先」の us 巳メ 
モリーを確認して「コピー開始」をクリックする 

〇チェック 

ファイルをコピー中は、 USB メモリーを取り外さないでくだ 
さい。 



































〇チェック 

手順 4-1 をおこなっても[コピー先の選択]画面が表示されない 
場合、次の操作をおこなってください。 

① いったん USB メモリーを取り外してから、再度親機にセツ 

卜する 

[コピー先の選択]画面が表示されます。前ページの手順 4-2 
へ進んでください。 

表示されない場合、次の②に進んでください。 

② 手順①をおこなっても表示されない場合は、 USB メモリー 
をセツトした状態で、[子機用ソフトをコピーします]画面 
にある「詳細設定」をクリツクする 

③ 次の画面が表示されたら、「コピー先」に USB メモリーを選 
択し、「コピー開始」をクリックする 



「ファイルをコピーしています。」と表示されるので、そのままお待 
ちください。 

子機用ソフトが USB メモリーにコピーされると、次の画面が表示 
されます。 




かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機) 



























4-3 親機から usb メモリーを取り外す 

4-4 取り外した usb メモリーを子機とするパソコンにセツトする 



親機 


子機 


4-5 子機で、 US 巳メモリーの中にある:, （ LuMJ モートスクリーン 
(子機版)のインス I -ール. exe ) アイコンをダブルクリツクする 

子機に 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」がインストールされます。 


PART 1 の 「 Lui リモートスクリーン(子機版）のインス I ル」 
( p _16) の手順2〜5をご覧になり、 Lui リモートスクリーン(親機版） 
のインス!-ールを完了させてください。インス!-ール完了後、次の 
手順 4-6 へ進んでください。 

〇チェック 

お使いの環境によっては、 「 Lui リモートスクリーン(子機版)の 
インス!-ール」と表示されます。 


4-6 インス!-ールが完了したら、親機の[子機用ソフトをインス 
I -ールしてください]画面の「閉じる」をクリックする 



[子機用ソフトをインス I ルしてください]画面が閉じます。 









































4-7 子機に次の画面が表示されるので「次へ」をクリックする 



4-8 次の画面が表示されたら「かんたんステップ初期設定(宅内用) 
(親機)」の手順 5( p .50) へ進む 





かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機) 





























5 子機の画面に「親機の設定を開始してください」と表示されているのを確認 
し、親機の[子機の設定を開始してください]画面で「次へ」をクリックする 

〇チェック 

子機が見つからない場合はセキュリティソフトのファイアウ オール 機能で 
通信がブロックされている可能性があります。詳しくは、 PART3 の「セキュ 
リティソフトの設定について」 （P.82) をご覧ください。 


6 [認証番号を子機に入れてください]画面が表示されるので、4桁の認証番 
号を確認する 



▲親機の画面 

7「親機」に表示された4桁の認証番号を「子機」に入力し、「次へ」をクリック 
する 



▲子機の画面 


かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機) 






































次の画面が表示されるので、そのまましばらくお待ちください。 



入力された認証番号の照合が済むと、子機と親機に[かんたんステップ初期設定 
が完了しました]画面が表示されます。 



▲子機の画面 



▲親機の画面 

8親機の[かんたんステップ初期設定が完了しました]画面で「完了」をクリツ 
クする 

9子機の[かんたんステップ初期設定が完了しました]画面で「完了」をクリツ 
クする 



かんたんステップ初期設定(宅内用) 


かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機) 































10子機のデスクトップ画面で、親機に接続する （Lui U モートスク U _ 
ン ）） アイコンをダブルクリック、または子機で「スタート」-「すべてのプロ 
グラム」- 「LuMJ モートスクリーン」-「親機に接続する （Lui リモートスタリー 
ン)」をクリックする 



親機に接続されると、子機に親機のデスクトップ画面が表示されます。 

リモートスクリーンをお使いになる前に、 PART5 の「リモートスクリーンを使 
うときの注意事項」 （P. 121 ) をご覧ください。 


かんたんステップ初期設定(宅内用）（親機) 























マニュアル初期設定 
(宅内•宅外用） 


この PART では、 Lui リモートスクリーンの初期設定から 
宅内または宅外からの接続ができるようになるまでを説 
明しています。 


Lui リモートスクリーンご利用までの流れ 


Lui リモートスクリーンを利用するには、準備と設定をおこなう必 
要があります。 

準備や設定が正しくおこなわれないと、 Lui リモートスクリーンが 
動作しないことがあります。 




▼初期設定について .P.54 

▼マニュアル初期設定(宅内•宅外用)を始める前に .p.55 

▼初期設定を始める .P.57 

▼初期設定(子機) .P.58 

▼初期設定(親機) .P.63 

▼親機から設定情報の取り込み(子機） .p.79 

▼セキュリテイソフトの設定について .p.82 

▼宅内で接続の確認をする .P.84 



















^ 初期設定について ]| 

初期設定は、 Lui リモートスクリーンをはじめて使用するときに子機、親機でおこ 
なう設定です。初期設定をしないと LuiU モートスクリーンを使用できません。一 
度初期設定をおこなった後も、やりなおしたり、変更したりすることができます。 

己参照 

初期設定のやりなおしや変更について—この PAR 丁の「初期設定のやりなおしや変更、親機の 
削除について」 （ P .81) 

初期設定は、親機と子機ともに起動した状態で作業します。 

次のいずれかの方法でおこないます。 

すでにどちらかで済ませている場合、使用環境(宅内のみの利用/宅内と宅外で利 
用)などを変更する必要がなければ、再度おこなう必要はありません。 

• かんたんステップ初期設定(宅内用） 

LuiU モートスクリーン機能を宅内のみから利用する場合におこないます。 
「PART2 かんたんステップ初期設定(宅内用)」 （p.3 1 ) をご覧ください。 

• マニュアル初期設定(宅内•宅外用） 

Lui リモートスクリーン機能を宅内のほか宅外からも利用する場合におこない 

On 9 〇 

この PART をご覧ください。 


この PART では、マニュアル初期設定(宅内•宅外用)の手順について説明します。 







^マニュアル初期設定(宅内•宅外用)を始める前に 


準備するもの 


マニュアル初期設定(宅内•宅外用)を始める前に次のことを確認してください。 

•2 台のパソコンを用意 

親機と子機が必要です。 PART1 の「親機と子機を決める」-「親機について」 
( P .8)、 「子機について」 （p.9) をご覧になり、親機と子機を用意してください。 

•ソフトのインストール 

今回購入したパソコンを親機または子機とする場合、 PART1 をご覧になり、親 
機とするパソコンに 「Lui リモートスクリーン(親機版)」、または子機とするパソ 
コンに 「Lui リモートスクリーン(子機版)」をインスI-ールしてください。 

この段階では親機か子機のどちらかにインスI-ールしておき、後でもう一方の 
パソコンにインストールする手順をこれから説明します。 

己参照 

• 今回購入したパソコンで Lui リモートスクリーン(親機版）をインス!ルする— PART 1 の 
「 Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I -- ル」 （ p .22) 

• 今回購入したパソコンで LuiU モートスクリーン(子機版）をインス I ルする— PART 1 の 
「 Lui リモートスクリーン(子機版)のインストール」 （ p _ 1 6) 

チェック 

-これからおこなう「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」の手順の中でソ 
フトを USB メモリーにコピーし、もう1台のパソコンにインスI-ールし 
ます。 US 日メモリー（空き領域 128M バイト以上)を準備しておいてくだ 
さい。 

• 1台のパソコンに子機と親機の両方はインス!-ールできません。どちらか 
一方をインストールしてください。 

•空き領域 128 M バイト以上の USB メモリーを用意 
•親機と子機を同じルータに接続する 

6参照 

親機と子機のネツトワーク接続について— PART 1 の「2台のパソコンを同じルータに接続する 
(ホームネツトワークの準備)」 （ p . l 1) 

この PART では、マニュアル初期設定(宅内•宅外用)の手順について説明します。 
また、子機と親機を交互に操作するため、次の説明を読みながら進めてください。 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


マニユ アル初期設定(宅内 • 宅外用)を始める前に 







〇チェック 

子機および親機のマニュアルをご覧になり、子機および親機のネットワーク 
の設定を済ませておいてください。 


命メモ 

以下の説明では子機と親機をそれぞれで以下の順番で操作する場合でご案 
内しています。お使いの環境によっては、親機から始める場合もあるため、 
進み方を説明しています。以下の説明をご覧になりながら進めてください。 



〇チェック 

初期設定は、データ通信カードを取り外した状態でおこなってください。 


己参照 

• この PART で設定した内容の変更や、親機を追加する場合— 「 PART 8 設定する」 （P. 151 ) 
• 再度、初期設定をする場合— PART 8 の「「初期設定」をやりなおす」 （ p . 1 69) 


マニュアル初期設定(宅内•宅外用)を始める前に 









お使いの環境にあわせて進めてください。 

初期設定では、親機と子機の設定を交互におこなうため、親機と子機を近くに置いて始 
めると便利です。 

^このマニュアルでの掲載順序が逆に 
なつていますので、ご注意ください。 



今回購入したパソコンぐ※1 ) に 
「 Lui リモートスクリーン(子機版)」 
をインス I ^ール済みの場合 



今回購入したパソコンぐ※1 ) に 
「 LuMJ モートスクリーン(親機版)」 
をインス I ル済みの場合 


「初期設定(子機)」(次ページ)へ 
進んでください 


もう1台のパソコンに 
親機のソフトをインス I -ールするほ2) 
( P .61) 


「初期設定(親機)」 （ P .63) 
へ進んでください 


▼ 


もう1台のパソコンに 
子機のソフトをインス I ルするほ2) 
( P .74) 




/■ - 

「初期設定(親機)」 （ P .63) へ 


r ， 

「初期設定(親機)」の手順 1 5( p .77) へ 

V_ 

進んでください 

_ノ 

進んでください 

L _ A 


親機から設定情報の取り込み(子機) （ P .79) へ進んでください 


V_ 


( _ 

初期設定完了 


これで準備ができました。 

Lui リモートスクリーン機能を使えます。 


^1： 「 Lui リモートスクリーン(親機版)」または/および 「 Lui リモートスクリーン仔機版)」が搭載(八ード 
ディスクに格納)されているパソコンを指します。 

^2：画面の案内にしたがって、ソフトのコピーからインス!ルまでがおこなえます 。 USB メモリー（空 
き領域1 28 M パイト以上)をご用意ください。 


I 初期設定を始める J 

マニュアル初期設定(宅内•宅外用)開始から準備完了までの流れ 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定を始める 

































£ 初期設定(子機） ) 


Lui リモートスクリーン(子機版)を起動する 


今回購入したパソコンに 「 LuiU モートスクリーン(子機版)」をインス I -ール済み 
の場合、ここからマニュアル初期設定(宅内•宅外用）を開始してください。 

今回購入したパソコンに 「 Lui リモートスクリーン(親機版)」をインストールした 
場合は、先に「初期設定(親機)」 （ P.63) をおこなってください。 

〇チェック 

- LuiU モートスクリーン(子機版）を起動して初期設定をおこなう前に、 
PART 1 をご覧になり、親機と子機のネツトワークの設定、および LuiU 
モートスクリーン(子機版)のインス I -ール、または LuiU モートスクリー 
ン(親機版)のインストールが済んでいることを確認してください。 

• 今回購入したパソコンを子機として使用する場合で、まだ 「 LuiU モートス 
クリーン(子機版)」をインス I ルしていなし、場合、 PART 1の 「 Lui リモー 
トスクリーン (子機版) のインス I ル」 （ p . l 6) をご覧になり、インス I 
ルをおこなってください。 

• 今回購入したパソコンを親機として使用する場合で、まだ 「 Lui リモートス 
クリーン(親機版)」をインス I ルしていない場合、 PART 1 の 「 Lui リモー 
トスクリーン(親機版)のインス I ル」 （ p .22) をご覧になり、インス I 
ルをおこなってください。 

• 子機や親機に LaVie シリーズのパソコンをご利用の場合、パソコンのマ 
ニュアルをご覧になり、子機や親機に AC アダプタを接続しておいてくだ 
さい。 

-子機および親機とルータとを接続しておいてください。 


初期設定(子機) 







1 子機の「スタート」 - 「すべてのプログラム 」 -「Lu j リモートスクリーン」-「高 
度な設定(宅外用)」-「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をクリックする 

次の画面が表示されます。 



チェック 

子機で「スタート」-「高度な設定(宅外用)」が表示されない場合は、 PART 1 
の 「 Lui リモートスクリーン(子機版)のインス I ル」 （ p .16) をご覧になり、 
インストールをおこなつてください。インストール後、表示されます。 

2「初期設定」をクリックする 




マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定(子機) 


















3 次の画面が表示されるので「次へ」をクリックする 



次の画面が表示されます。 



鲁親機版が親機にインストール済みの場合 

「初期設定(親機)」 （ P .63) へ進んでください。 

鲁親機版が親機にまだインストールされていない場合 

US 巳メモリー(空き領域 128M バイト以上)を用意し、手順 3-1 へ進んでくださ 
し、。なお、今回購入したパソコンを親機とする場合、親機で「スタート」-「すべ 
てのプログラム」- 「Lui リモートスクリーン」- 「Lui リモートスクリーン(親機版） 
のインスI-ール」をクリックしてインスIルできます。 

己参照 

Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I ルについて— PART 1 の 「 Lui リモートスクリー 
ン(親機版)のインストール」 （P.22) 


初期設定(子機) 

































<「 Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I ^ール. exe 」 を親機にコピーし、イ 
ンス I -ールする手順〉 


3-1 「フォルダを表示」をクリックする 



子機の C ドライブの 「LuU フオルダーが表示されます。 

3-2「 Lui リモートスクリーン(親機版）のインス!-ール. exe 」 を 
USB メモリーにコピーする 

〇チェック 

お使いの環境によっては、 「LuiU モートスクリーン(親機版)の 
インスI-ール」と表示されます。 



寺 J メモ 

コピーが終わったら、 M をクリックして画面を閉じてくだ 
さい0 




マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定(子機) 









































3-3 usb メモリーを子機から取り外し、親機にセツトする 



子機 


親機 


3-4 uSB メモリーに入れた 「Lu i リモートスクリーン(親機版)のイ 
ンスI-ール. exe」 をダブルクリツクする 

〇チェック 

必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてインスI-ール 
をおこなつてください。 


PART1 の 「Lui リモートスクリーン(親機版）のインスIル」 
( P .22) の手順 2 〜 6 をご覧になり、 Lui リモートスクリーン(親機 
版)のインストールをおこなつてください。 

なお、 p. 28 の手順 6 の画面では、「インス!ラ終了後にかんたん 
ステップ初期設定を起動する」を〇こして「再起動」をクリックして 
ください。 



親機へのインスI-ールが完了したら、次ページの「初期設定(親 
機)」へ進んでください。 


初期設定(子機) 









































Q 初期設定(親機） ) 

今回購入したパソコンに 「 LuiU モートスクリーン(親機版)」をインス I -ール済み 
の場合、ここからマニュアル初期設定(宅内•宅外用）を開始してください。 

今回購入したパソコンに 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」をインス!ルした 
場合は、先に 「 Lui リモートスクリーン(子機版)を起動する」 （ p .58) をおこなって 
ください。 

〇チェック 

• 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから初期設定をおこなっ 
てください。 

• 初期設定に失敗する場合は、この PART の「セキュリティソフトの設定に 
ついて」 （ P .82) を参照し、ファイアウオールの設定をしてください。 


1共有フォルダ、リモートデスクトップを使用する場合、親機で、管理者権限 
のある Windows のアカウントで Windows のパスワードを設定する 

Windows のパスワードが設定されていないと、リモートデスクトップおよび 
共有フォルダ機能をご利用になれません。そのためリモートデスクトップ、共 
有フォルダをご利用になるには、管理者権限のある Windows アカウントで 
Windows のパスワードを設定してください。 

パスワードの設定方法については、親機のマニュアルをご覧ください。 

すでに設定済みの場合は、あらためて設定する必要はありません。手順2へ進ん 
でください。 

己参照 

• 共有フォルダについて— 「PART6 共有フォルダを使う」 （p.129) 

•リモートデスクトップについて—付録の「リモートデスクトップ」 （P. 1 88) 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定(親機) 







2 親機の「スタート」 - 「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」 - 「高 
度な設定(宅外用)」-「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をクリックする 

[ユーザーアカウント制御]画面に「次のプログラムにこのコンピューター への 変 
更を許可しますか？プログラム名: pc 「 svinitset . exe 」 と表示された場合、「はい」 
を選択してください。 


V ユーザー アカウント制御 


) 次のプロクラムにこのコンピューターへの変更®許可しますか？ 


プ□グラム名： pcrsvinitset.exe 

iSSS みの発行元： NEC Personal Products, Ltd. 

ファィヅレ〇入手先：このコンピューター上の八ードドライブ 


(§) 鞠®艮亍、 T る (D) |「はぃ (Y) 1||ぃぃ綱1 


m ら の通知を 表示する々イ y 无变 Pts 


むチェック 

親機の解像度設定が、横:1024または縦:768より小さい場合、 Lui リモート 
スクリーン初期設定(親機)は、起動できません。初期設定をおこなうときは、 
解像度を横:1024、縦:768より大きく設定してください。 

なお、1024 X 768の解像度にしても、 DPI の設定が大きい場合、起動でき 
ないことがあります。そのときは、 DPISS 定の「カスタムテキストサイズの 
設定 ( DPI )」 で文字サイズを100%に設定するか、または 、 「Windows XP 形 
式の DPI スケーリングを使用する」を®にしてください。 DPI の設定は、画面 
上で右クリックし、「画面の解像度」-「テキストやその他の項目の大きさの変 
更」をクリックして表示される画面で変更できます。 


3 [接続設定の開始]画面が表示されたら、「次へ」をクリックする 



初期設定(親機) 






























4 [自動ログオンの設定]画面が表示されたら、 Windows に□グオンするユー 
ザアカウントを確認し、ユーザアカウントのパスワードを入力する 

親機に Windows のパスワードを設定している場合に表示されます。ここでは、 
そのパスワードを入力して自動ログオンできることを確認します。 

この画面が表示されない場合は、手順7へ進んでください。 

〇チェック 

マルチユーザーに対応していません。「自動ログオンユーザ」に設定できるの 
は、親機1台につき、管理者権限のあるユーザーアカウント1つになります。 

免メモ 

パソコン内の情報保護のため、パスワードを設定しておくことをおすすめし 
ます。 

設定すると、電源を入れたときにパスワードの入力が必要になります。正し 
いパスワードが入力されないとパソコンを使うことができないため、第三者 
がパソコンを起動して情報を見ることを防ぐことができます。 

Windows のパスワードを設定するには、親機のマニュアルをご覧ください。 



办チェック 

初期設定完了後、ユーザアカウントのパスワードを変更したり、新規に登録 
した場合は、 PART 8 の「親機の追加/変更をおこなう」 （ p . 1 62) をご覧にな 
り、親機の追加/変更をおこなってください。 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定(親機) 
























5 「テスト」をクリックする 

自動ログオンテスト結果に 「 OK 」 が表示されていることを確認してください。 
row が表示されないと次へ進めません。 

堯メモ 

LuiLJ モートスクリーンをご利用の場合は、あらかじめ設定したユーザーア 
カウントでのみご利用できます。 

V_ J 


6 [自動ログオンの設定]画面で、「次へ」をクリックする 

[使用環境の選択]画面が表示されます。 

7 LuMJ モートスクリーンを宅内のみで使用する場合、「宅内のみで使用」を 
9•にして、「次へ」をクリックする 

「宅内のみで使用」を選択すると、この画面でおこなう電子メールの設定を省く 
ことができます。宅内で接続できることを確認したい場合は、「宅内のみで使用」 
を•にして「次へ」をクリックして手順11へ進んでください。 

電子メールの設定は、宅外から接続する場合に必要です。電子メールの設定を 
する場合は、「外出先で使用」を令‘にして、手順8へ進んでください。 



♦1 メモ 

いったん宅内で接続確認をして、後で、「外出先で使用」に変更することもで 
ぎます。 

その場合は、「宅内のみで使用」を分にして、このまま進み、 PART 3 が済ん 
でから、別途、 PART 8 の「親機の追加/変更をおこなう」 （ p .162) をご覧に 
なり、設定の変更をおこなつてください。 


初期設定(親機) 































8 電子メールの設定をおこなう場合、「外出先からの接続環境確認をおこな 
う」が团になっていることを確認し、「次へ」をクリックする 

接続環境の確認がおこなわれ、問題がある場合は確認結果が表示されます。 



テスト結果を確認し、手順9へ進んでください。 



▲外出先からの接続環境確認中の画面 




マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


▲確認結果の画面例 


初期設定(親機) 












































9 電子メールの設定をおこなう 

親機に接続するための ip アドレスの通知にメールを使用するため、メール設定 

をおこないます。 

P.7 ◦の表を参考に必要な項目を入力してください。 

または、次のボタンをクリックすると、すでに使用しているメールアドレスの設定 

を取り込むことができるので、 SS 定が簡単にできます。 

•「 Outlook のメール設定の取り込み」ポタン 
Outlook のメー ) レ設定が取り込まれます。 

•「Windows Live メールのメール設定の取り込み」ボタン 
Windows Live メールのメール設定が取り込まれます。 

〇チェック 

• 電子メールアカウントには、使用する受信メールサーバが「 POP 3」のも 
のを使用してください。 

• メールソフトに Hotmail、Windows Live メールなど受信メールサーバ 
が「 POP 3」以外のメールアカウントを設定している場合にメール設定の 
取り込みをおこなうと、正常に取り込まれないことがあります。その場合 
は、受信メールサーバが「 POP 3」であるメールアカウントの設定情報を 
手動で入力してください。 

• POP パスワードと SMTP 認証パスワードは取り込めませんので、それぞ 
れ入力してください。 

• SSL 接続 (POP over SSL、SMTP over SSL ) は未対応です。 


初期設定(親機) 



▲SMTP 認証を使用する設定の一例 

〇チェック 

宅外から接続するために、初期設定値では SMTP サーバの「ポート番号」が 
587、 POP サーバの「ポート番号」が110、「メール送信時に認証機能を使 
用する」と 「 SMTPS 忍証を使用する」にチェックが入っています。 

この値を変更してしまうとプロバイダの迷惑メール対策 (0 P 25 B ) によって 
宅外から接続できなくなる場合があります。 

SMTPS 忍証をおこなうことを強く推奨します。 

迷惑メール対策 (0 P 25 B ) の有無など詳細については、プ□バイダにご確認 
ください。 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定(親機) 





































メール設定の情報について詳しくは、プ□バイダのホームページやプ□バイダか 
ら送られてきた書類などを参照してください。 


① 

メールアドレス 

Web メール、フリーメール、広告が挿入されるメール 
などは使用できません。 

② 

SMTP サーバ 

プ□バイダによっては「送信メー >1 レサーパ」や「メール 
サーバ」などと記載されている場合があります。 

③ 

ポー ト番号 

子機を宅外から接続するためには、 SMTP 認証を使用 
する設定に合わせたポート番号を設定する必要があ 
ります(通常は 587 です)。 25 番ポート設定の場合、 

プ□バイダの迷惑メール対策(〇 P25B) により宅外か 
ら利用できない場合があります。 

④ 

卩〇卩サ_バ 

プ□バイダによっては「受信メーレサーノ（」や「メール 
サーバ」などと記載されている場合があります。 

⑤ 

ポー ト番号 

POP サーバのポート番号を入力してください(通常は 

110 です)。 

⑧ 

POP アカウント 

プ□バイダによっては「アカウント名」、「受信メール 
サーバアカウント」、「ユーザー名」、「メールアカウン 
卜」などと記載されている場合があります。 

⑦ 

POP パスワード 

プ□バイダによっては「パスワード」、「受信メール 
サーバパスワード」、「メールパスワード」などと記載 
されている場合があります。 

⑧ 

メール送信時に認証機能 
を使用する 

宅外から利用する場合はチェックを入れてください。 
認証機能を使用しないと、プ□バイダの迷惑メール対 
策 (0P25B) により、宅外から利用できない場合があ 
ります。 

⑨ 

SMTP 認証を使用する 

認証方式のひとつです。宅外から利用する場合はこち 
らを選択することをおすすめします。 

⑩ 

SMTP 認証アカウント 

プ□バイダによっては「アカウント名」、「ユーザー 
名」、「メールアカウント」などと記載されている場合 
があります(プ□バイダによっては POP アカウントと 
同じ場合があります)。 

⑪ 

SMTP 認証パスワード 

プ□バイダによっては「パスワード」、「メールパス 
ワード」などと記載されている場合があります(プロ 
パイダによっては POP パスワードと同じ場合があり 
ます)。 

⑫ 

POP before SMTP を使 
用する 

認証方式のひとつです。こちらを利用しても宅外から 
利用できない場合があります。宅外からご利用の場合 
は SMTP 認証を使用してください。 SMTP 認証を使 
用する場合は使用できません。 

⑬ 

APOP を使用する 

プ□バイダの POP サーバが AP 〇 P に対応している場 
合のみ使用可能です。 


初期設定(親機) 































〇チェック 

Web メールやフリーメール、広告が自動挿入されてメール件名や本文が書 
き替わるメールは使用できません。 

10「メール送受信テストをおこなう」が®になっていることを確認し、「次へ」 
をクリックする 

• テストの結果に問題がなければ何も表示されません。手順11へ進んでくだ 
さい。 

-問題がある場合は、テスト結果が表示されるのでテスト結果を確認してくだ 
さい。 

11[リモートデスクトップ設定]画面が表示されたら、「リモートデスクトップ 
設定画面」をクリックする 

お使いの OS が Windows 7 Professional の場合に表示されます。表示されな 
い場合は、手順14へ進んでください。 




マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定(親機) 




























12 [システムのプ□パティ]画面が表示されたら、リモートデスクトップの許 
可の設定と、許可ユーザーの登録をおこない、 「 OK 」 をクリックする 

「リモート」タブの「リモートデスクトップ」で「リモートデスクトップを実行し 
ているコンピューターからの接続を許可する」を選択し、必要がある場合はユー 
ザーを指定してください。 



次の画面が表示される場合がありますが、 「 Lui 接続待機」モードに設定すること 
で、リモート接続できるようになります。 「 Lu 膜続待機」モードの設定は、初期 
設定後におこないます。詳しくは、初期設定を済ませた後、 PART 5 の「リモート 
スクリーンの各種機能について」-「リモートスクリーンメニュー」- 「 Lu 膜続待機」 
(P.115) をご覧ください。ここでは、 「0 K 」 をクリックしてください。 



初期設定(親機) 














































13 [リモートデスクトップ設定]画面で「次へ」をクリックする 

次の画面が表示されます。 



14次の操作をおこなう 

•子機版が子機にインストール済みの場合 

手順1 5( p .77) へ進んでください。 

籲子機版が子機にまだインストールされていない場合 

USB メモリー（空き領域1 28 M バイト以上)を用意し、手順 14-1 へ進んでくだ 
さい。 

なお、今回購入したパソコンを子機とする場合、子機で「スタート」-「すべての 
プログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」- 「 Lui リモートスクリーン(子機版)のイ 
ンス I ル」をクリックしてインス I ルできます。 

己参照 

Lui リモートスクリーン(子機版)のインス I ルについて— PART 1 の 「 Lui リモートスクリー 
ン(子機版)のインストール」 （ p . l 6) 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定(親機) 



















〈「 Lui リモートスクリーン(子機版)のインストール. exe 」 を子機にコピーし、イン 
ストールする手順〉 


14-1 「フオルダを表示」をクリックする 



親機の C ドライブの 「 Lull フオルダーが表示されます。 

14-2「 Lui リモートスクリーン(子機版）のインス I -ール. exe 」 を 
USB メモリーにコピーする 

〇チェック 

お使いの環境によっては、 「 Lui リモートスクリーン(子機版)の 
インス I -ール」と表示されます。 



免メモ 

コピーが終わったら、をクリックして画面を閉じてくだ 
さい0 

V_ J 


初期設定(親機) 









































14-3 us 巳メモリーを親機から取り外し、子機にセツトする 



親機 


子機 


14-4 US 巳メモリーに入れた 「 Lui リモートスクリーン(子機版)のイ 
ンス I -ール. exe 」 をダブルクリツクする 

〇チェック 

必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてインス I -ール 
をおこなってください。 


PART 1 の 「 Lui リモートスクリーン(子機版）のインス I ル」 
(P.16) の手順 2〜5 をご覧になり、 Lui リモートスクリーン(子機 
版)のインス!-ールをおこなってくださし)。なお、 p.20 の手順 5 の 
画面では、「インストーラ終了後にかんたんステップ初期設定を起 
動する」を〇こして「完了」をクリックしてください。 



14-5 インス!-ール後、子機の「スタート」-「すべてのプログラム」- 
「Lu i リモートスクリーン」-「高度な設定(宅外用)」 - 「 マニ ユア 
J レ初期設定(宅内 • 宅外用)」をクリックする 


初期設定(親機) 











































14-6 「初期設定」をクリックする 
14-7 「次へ」をクリックする 



次の画面が表示されます。 



以上で子機の準備ができました。親機の操作に戻ります。手順15 
へ進んでください。 

V_ ) 


初期設定(親機) 








































15 子機の画面に「初期設定の準備完了」と表示されているのを確認し、親機で 
「次へ」をクリックする 



• 「次へ」をクリックすると、セキュリティソフトのファイアウオール機能で 
通信許可の確認が表示される場合があります。ファイアウオールの設定変更 
のしかたについては、この PART の「セキュリティソフトの設定について」 
(P.82) をご覧ください。 

• 「現在通信可能な子機が見つかりません。」と表示された場合は、画面の確認 
事項をお読みになり、接続や設定を確認してください。 

• 子機側でマニュアル初期設定(宅内•宅外用）を起動していない場合、子機の 
「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 LuiU モートスクリーン」-「高度な設定 
(宅外用)」-「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をクリックして起動させて 
ください。「初期設定」••「次へ」をクリックし子機でマニュアル初期設定(宅内 • 
宅外用）を進めた後、親機でもう一度手順15をおこなってください。 

16 LuMJ モートスクリーン機能で親機と子機とを接続するときの接続用パス 

ワードを設定し、「次へ」をクリックする 

ここで設定した接続用パスワードは、リモートスクリーン接続およびリモート 

デスクトップ接続時に必要になるので、メモを取っておいてください。 

t メモ-- 

接続用パスワードには6文字以上40文字以内の半角文字列を入力します。全 

角文字は使用できません。入力された文字は「*」で隠されて表示されます。 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


初期設定(親機) 

























親機と子機の間で自動で通信が開始されます。 

「同期通信中」の表示のまま先に進まない場合は、子機の表示を確認し、操作し 
てください。 

17 [接続に必要な項目の入力完了]画面が表示されたら、「親機(本機)のコン 
ピュータ名」が子機の画面にも表示されていることを確認する 



▲親機の画面 


親機の画面はそのままにして、「親機から設定情報の取り込み(子機)」 （ P .79) に 
進み、子機の初期設定の続きをおこないます。 


初期設定(親機) 

































^親機から設定情報の取り込み(子機)]) 

親機での入力が終わると、子機に自動的に手順1の画面が表示されます。 

1「親機のコンピュータ名」に、親機の名前が表示されていることを確認し、 
「初期設定(親機)」の手順 16( p .77) で設定した接続用パスワードを入力し 
て、「次へ」をクリックする 




2 [初期設定の完了]画面が表示されたら、画面の内容を確認し、「完了」をク 
リックする 



子機に Lui リモートスクリーンのホームメニュー画面が表示されます。 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


親機から設定情報の取り込み(子機) 













































この後、親機の[接続に必要な項目の入力完了]画面の「完了」をクリックしてくだ 
さい0 



〇チェック 

• セーフコネクトは、ユーザーごとの登録ではなく、親機/子機の組み合わ 
せごとに登録をおこないます。 

そのため同ーユーザー名であっても、異なる子機を使用する場合は使用 
する子機ごとに初期設定を実施する必要があります。 

• 1台の親機へ同時に2台以上の子機を接続できません。 

また、親機が他のパソコンからセーフコネクト機能を使って接続されて 
し、る間は、子機から親機に宅外から接続できません。 

-子機に登録が可能な親機は最大8台です。 

• 親機に登録が可能な子機は最大8台です。 


これで、初期設定は完了です。 

子機の画面をそのままにして、「宅内で接続の確認をする」 （ P .84) へ進んでくだ 
さい0 


親機から設定情報の取り込み(子機) 




















初期設定のやりなおしや変更、親機の削除について 

次のような場合は、初期設定のやりなおしや、親機の追加/変更が必要です。 

• 初期設定後、次のいずれかに該当した場合、 PART 8 の「「初期設定」をやりなお 
す」 （ p . 1 69) をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 

-子機のコンピュータ名を変更した 
-接続用パスワードを忘れた 

• 初期設定後に、親機のコンピュータ名、ユーザアカウント、ユーザアカウントの 
パスワードのいずれかを変更した場合、親機の追加/変更をおこなう必要があり 
ます。その場合、子機のホームメニューで 「 SS 定」-「子機登録設定」-「親機設定」- 
「親機の追加/変更」でおこないます。詳しくは、 PART 8 の「親機の追加/変更を 
おこなう」 （ P.1 62) をご覧ください。 

• 不要になった親機を削除することができます。その場合、子機の ホームメニュー 
で「設定」-「子機登録設定」-「親機設定」で表示される画面で削除したい親機を選 
択し、「親機の削除」をクリックしてください。 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 


親機から設定情報の取り込み(子機) 


I セキュリティソフトの設定について I 


ファイアウオールについて 


親機、子機のセキュリティソフトは、ご購入のパソコンにあらかじめ用意されてい 
るウイルスバスターの使用をおすすめします。 

子機を外出先から使うとき、インターネットを介して自宅の親機に接続します。そ 
のため、ほかの不正なアクセスは防ぎながら、子機から自宅の親機には接続できる 
セキュリティの設定が必要になります。 

外部(インターネット)からの不正侵入を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能を「ファイア 
ウオール」といいます。「ファイアウオール」は、 Windows やセキュリティソフト 
に搭載されています（ウイルス対策ソフトなど、ファイアウオール機能を搭載して 
いないちのちあります)。 

Windows ファイアウオール以外のセキュリティソフトをお使いの場合は、次の 
「ファイルアクセス許可の設定」をご覧になり、設定をおこなってください。 

ご購入のパソコンにあらかじめ用意されているウイルスバスター、または 
Windows ファイアウオールをお使いの場合は、「ファイルアクセス許可の設定」が 
自動的におこなわれるため、設定する必要はありません。 

ご購入時にインストールされているウイルスバスターをご利用の場合は、次の修 
正モジュールを適用することで、自動的に設定がおこなわれます（※乂 


〈ウイルスバスター 2009 向け〉 

http://esupport.trendmicro.co.jp/pages/JP-2075927.aspx 


<ウイルスバスター 2010 向け〉 

http ゾ /esuppo 「 tt 「 endmic 「 acajp/pages/JP-20758/4.aspx 

※：今回購入したノ パソコンには、修正モジュールを適用する必要はありません。 


〇チェック 

• ファイアウオールのソフトを2つ以上同時に使うと干渉し合ってうまく 
働かないことがあります。パソコンに Windows ファイアウオールとその 
他のファイアウオールのソフトがインス I -ールされている場合も、どち 
らかを選んで使用してください。 

• ファイアウオールのソフトをアップデートした場合、再度ファイルアク 
セス許可の設定が必要となる場合があります。 


セキュリティソフトの設定について 






ファイルアクセス許可の設定 


ご使用になる前に、次のファイルアクセスを許可してください。 

■親機 

C:¥Program Files ¥ NEC ¥ PC - Remote 「 フオルダ内〇※1 ) 

• pcrservice.exe 

• pcrsvset.exe 

• pcrsvmgr.exe 

• RRS.exe 

• pcrsubproc.exe 

• pcrsvinitset.exe 

※1:親機の OS が「64ビット版 Windows 7」の場合は、次のようになります。 

C:¥Program Files(x86)¥NEC¥PC-Remote「 フオルダ内 

C:¥Program Files ¥ NEC ¥ SafeConnect ¥ bin フオルダ内（《-2) 

• ipresolve _ sv.exe 

• ScSvGUI.exe 

• scsvfrm.exe 

• scsvinit.exe 

• scsvmailer.exe 

• screlayd.exe 

- scsvsetm.exe 

• scsvlog.exe 

※と：親機の OS が「64ビット版 Windows 7」の場合は、次のようになります。 

C:¥Program Files(x86)¥NEC¥SafeConnect¥bin フオルダ内 

■子機 

C :¥ P 「 og「am Files ¥ NEC ¥ PC - Remote 「 Client フオルダ内 （- X 3) 

• RPCMain.exe 

※3:子機の OS が「64ビット版 Windows 7」の場合は、次のようになります。 

C:¥Program Files(x86)¥NEC¥PC-Remote「Client フオルダ内 

C :¥ P 「 og「am ド1183则巳〇¥83卞8〇〇11116〇1:¥13||1フオルダ内は-4) 

• ipresolve _ cl.exe 
- ScCIGUI.exe 

• scconct _ mng.exe 

• scfrnn.exe 
. scinit.exe 

- scip _ mng.exe 

• sclog.exe 

• scmailer.exe 

• scsetm.exe 

※斗：子機の OS が「64ビット版 Windows 7」の場合は、次のようになります。 

C:¥Program Files(x86)¥NEC¥SafeConnect¥bin フオルダ内 

設定方法については、セキュリティソフトのマニュアルなどを参照してください。 

セキュリティソフトの設定について 



マニュアル初期設定(宅内•宅外用) 





f 宅内で接続©確認®する ]| 


初期設定が完了した後、宅内で接続を確認するには次の手順でおこないます。 

1次のいずれかの操作をおこなう 

• 子機のデスクトップにある(親機に接続する （ Lui リモートスクリーン)）ア 
イコンをダブルクリックする 

• 子機で「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 LuiU モートスクリーン」-「親機 
に接続する ( LuiU モートスクリーン)」をクリックする 
• 子機で「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「高度 
な設定(宅外用)」- 「 LuiU モートスクリーン(子機版)」をクリックし、表示され 
るホーム メニューの 「リモートスクリーン接続」をクリックする 



2 [接続用パスワード入力]画面が表示されたら、接続用パスワードを入力し、 
「◦ K 」 をクリックする 

「初期設定(親機)」の手順1 6( p .77) で設定した「接続用パスワード」を入力して 
ください。 



宅内で接続の確認をする 












































•5 メモ 

かんたんステップ初期設定(宅内用）をおこなった場合、[接続用パスワード 
入力]画面は表示されません。 

V_ J 



3 親機の画面に 「 LuMJ モートスクリーン接続を受け付けますか？あと 〇 秒で 
自動的に接続します。」と表示された場合は、「はい」をクリックする 

「はしヽ」をクリックしなくても、しばらくすると自動で接続されます。この画面 
が表示されないように設定することもできます。 PART 8 の「設定を変更する」- 
「親機の設定を変更する」-「設定できる項目」-「国リモートスクリーン設定」-「接 
続許可確認」 （ P . 1 60) をご覧ください。 



[Lui リモートスクリーン接続を受け付けますか？]画面に「あと〇秒で自動的に 
接続します。」と表示されていない場合は、カウントダウン停止中です。カウン 
トダウン中 (7 秒)に、親機側でキーボードまたはマウス操作をおこなうと、カウ 
ントダウンが停止されます。停止が5秒間続いた後、カウントダウンを7秒前か 
ら再開します。 


宅内で接続の確認をする 








































親機がロック画面、ログオフ画面などのときは、本画面は表示されません 。 j 

接続すると、子機に親機の画面が表示され子機から操作できます。親機のマ 
ウス、キーボードから操作することはできません。 

GPU パワーモードがオフの場合、親機のディスプレイにも画面が表示されます。 
GPU パワーモードがオンの場合、親機のディスプレイには何も表示されません。 

己参照 

GPU パワーモードのオン、オフについて— PART5 の 「GPU パワーモードについて」 （p.l25) 

チェック 

親機が正しくネットワーク接続されていないと、この画面が表示されないこ 
とがあります。その場合、 PART 1 の「2台のパソコンを同じルータに接続す 
る（ホームネットワークの準備)」-「ルータと接続する」 （ p . l 1) をご覧になり、 
ネットワークの接続を確認してください。 


4リモートスクリーンを使う 

リモートスクリーンをお使いになる前に、 PART 5 の「リモートスクリーンを使 
うときの注意事項」 (P.121 ) をご覧ください。 

己参照 

U モートスクリーン画面や使い方について— 「PART5 リモートスクリーンを使う」 （p.95) 

5リモートスクリーンを終了する 

接続が確認できたら、ツールノ（一の圓をクリックするとリモートスクリーンが 
終了します。 

これで、宅内で子機からリモートスクリーン接続ができることを確認できました。 
「 PART 4 Lui リモートスクリーンの基本的な使い方」 （ p .87) へ進んでください。 


宅内で接続の確認をする 




Luil ! モートスク I ! ーンの 
基本的な使い方 


この PART では、 Lui リモートスクリーンの特性、使い方 
を説明しています。 




▼ Lui リモートスクリーンを使う手順. 


P.88 


▼ Stepl 子機をネットワークに接続する . p .89 

▼ Step 2 親機に接続する . p .90 

TStep 3 親機を遠隔操作する . p .93 













fui リモートスクリーンを使う手順]) 

LuiU モートスクリーンを使う手順について、次の3つの Step で説明しています。 



子機をネットワークに接続する 

LuiU モートスクリーンを快適にお使いいただくために 
は、なるべく速い回線を使うことを推奨します。 



親機に接続する 


親機を遠隔操作する 


Lui リモートスクリーンを使う手順 















f Stepl 子機をネットワークに接続するII 

宅内で利用する場合は LAN に接続してください。宅外から利用する場合は、公衆無 
線 LAN や通信カードなどを利用して子機をインターネットに接続してください。 


LuiU モートスクリーンはネツトワーク経由で画面を転送し、遠隔操作を実現して 
いるため、ネツトワーク回線が遅いと、操作性が悪くなる場合があります。 

〇チェック 

外出先などでは高品位の通信環境を確保することが難しく、状況によっては 
表示画質や操作性が損なわれることがあります。 

Luj リモートスクリーンの表示画質や操作性が悪くなるのは次のようなケー 
スです。 

〈無線 LAN やデータ通信力ードを使っているとき〉 

• 無線の電波が弱いときや電波が届かないとき。あるいは、たくさんの電波 
が飛んで混雑しているとき。 

• たくさんの無線機器が同時に接続しているとき。 

• 通信速度が遅い回線や、通信に遅延のある回線に接続しているとき。 
〈データ通信力ードを利用しているとき〉 

• 新幹線など、高速で移動しているとき。 

データ通信カードによっては、大量のデータ通信や長時間接続に対する制約 
により表示画質や操作性が悪くなることがあります。その場合は、公衆無線 
LAN などほかの手段でインターネツト接続するか、時間をおいて接続しな 
おしてください。 S 羊しくは、通信サービス提供会社などのホームページをご 
覧ください。 

表示画質や操作性が悪くなったときの対処方法については、 PART 5 の「通 
信状況に応じた対処方法」 （ p . 1 05) をご覧ください。 


Stepl 子機をネットワークに接続する 







子機のデスクトップにある親機に接続する （ Lui リモートスクリーン)）アイ 
コンをダブルクリック、または「スタート」-「すべてのプログラム 」 -「Lu j リモート 
スクリーン」-「親機に接続する （ LuiD モートスクリーン)」をクリックして 、 LuiU 
モートスクリーンを起動します。 

かんたんステップ初期設定(宅内用）で設定した場合、起動すると自動的に画面が 
遷移して、子機に親機の画面が表示されます。 

マニュアル初期設定(宅内•宅外用）で設定した場合は、[接続用パスワード入力]画 
面が表示されます。接続用パスワードを入力すると画面が遷移し、子機に親機の画 
面が表示されます。 



一から起動するには 


ホームメニューを表示させる場合、「スタート」 - 「すべてのプログラム」- 「 Lui リモー 
トスクリーン」-「高度な設定(宅外用)」- 「 LuiU モートスクリーン(子機版)」をクリッ 
クします。 

ホームメニューで「リモートスクリーン接続」をクリックすると、親機と接続します。 
ホームメニューからは、「リモートスクリーン接続」のほかにも、親機とファイルの 
やりとりをする「共有フオルダ」などの機能を起動できます。 


ホームメニューのボタンにマウスカーソルを置くと、バルーンへルプ(簡単な説明) 
が表示されます。 

チェック 

pi 

初期設定が済んでいない場合、(親機に接続する （ LuiU モートスク 
リーン)）をダブルクリックすると、「かんたんステップ初期設定(宅内用)」 

の[ようこそ]画面が表示されます。その場合は、 PART 2 の「かんたんステッ 
プ初期設定(宅内用)を始める(子機)」 （P.35) をご覧ください。また 、 「LuiU 
モートスクリーン(子機版)」をクリックすると、マニュアル初期設定(宅内 • 

宅外用)の[ようこそ]画面が表示されます。その場合は、 PART 3 の「初期設 
定(子機)」の手順 2 (p.59) をご覧ください。 


Step 2 親機に接続する 








リモートスクリーン接続 


共有フォルダ 
親機をえらんで接続 
設定 
親機切断 


親機名 


親機との接続状態 


リ モー ト スクリーン 
接続 

親機とリモートスクリーン接続し、リモート操作し 

9 〇 

^参照 

リモートスクリーンについて—この PART の「子機へ画面や音声 
が転送される仕組み」 （ P . 94)、 「 PART 5 リモートスクリーンを 
使う」 ( P .95) 

共有フォルダ 

親機と接続し、共有フォルダ内のファイルのやりとり 
をおこないます。 

己参照 

共有フォルダについて-- 「 PART 6 共有フォルダを使う」 （ P . 129) 

親機をえらんで接続 

親機や、「リモートスクリーン」または「リモートデス 
クトップ」などを手動で選択して接続します。 

^参照 

「親機をえらんで接続」について— 「 PART 7 「親機をえらんで接 
続」を使う」 ( P . 145) 

=/ Tii=}=i 

K 疋 

LuiU モートスクリーンの設定をします。 

一部の項目は、親機接続中に設定できません。その場 
合は、いったん親機との接続を切断してください。 

己参照 

設定について— PART 8 の「設定を変更する」 （ p . 1 52) 



.一の画面 



-リモ I トスクリ —ンの基本的な使い方 


Step 2 親機に接続する 






















親機切断 

親機との接続を切断します。 

親機名 

自動的に接続する親機名および接続中の親機名を表 
爪します。 

命は 

1 メモ 

「設定」-「子機登録設定」-「自動接続」をクリック 
して表示される画面で、「自動接続時の接続先」 

を「自動接続する親機を選択しない」にした場合、 

親機名は空欄になります。親機に接続すると、接 
続中の親機名が表示されます。 

V ノ 


親機との接続状態 

親機との接続状態を表示します。 

Eiia 親機接続中 

親機未接続 

Imj 

画面を最小化します。 


Lui リモー ト スクリーンを終了します。 


Step2 親機に接続する 
















^ Step 3 親機を遠隔操作する 11 


リモートスクリーンを使う 


接続が完了すると、リモートスクリーンのウインドウ内に親機の画面が表示され、 
子機側で親機の画面を見て遠隔操作できます。 



リモートスクリーンの機能について、 PART 5 の「リモートスクリーンの各種機能 
について」 （ P . 1 06) をご覧ください。 


リモートスク u —ンを終了する 


リモートスクリーンのウインドウ上部にあるツールパーの_(全画面表示時)、ま 
たは(ウインドウ表示時)をクリックするとリモートスクリーンが終了します。 
ホームメ ニューから 接続した場合は、ホームメ ニューに 戻ります。ホームメ ニュー 
の^ S をクリックすると終了します。 



-リモ I トスクリ —ンの基本的な使い方 


Step 3 親機を遠隔操作する 




























子機へ画面や音声が転送される仕組み 

ここでは、親機から子機に画面や音声が転送される仕組みについて説明します。 

■ J モートスクリーンについて 

「リモートスクリーン」は、子機から親機をネットワーク経由で操作するための 
NEC 独自の機能です。 

子機のディスプレイには、ネットワークを経由して自宅の親機の画面が表示され 
ます。また、親機にある音楽ファイルを再生すると、子機から音声が出力されます。 



まず、親機の画面情報や音声情報は、ネットワーク転送に適した形に圧縮されます。 
その後、ネットワークを経由して子機へ送られます。 


ネットワークの速度や表示する画質の設定に合わせて、画面情報や音声情報の圧 
縮率および送信 フレーム 数(一定時間あたりの映像の コマ 数)を変化させ、子機へ 
のデータ転送をおこないます。 

•セーフコネクトについて 

「セーフコネクト」は、外出先からインターネットを経由して手軽に安全に親機 
に接続するための、 NEC 独自の VPN (仮想プライべ一トネットワーク)技術です。 



※:親機側のルータにグローバル IP アドレスが割り振られている必要があります。 


Step3 親機を遠隔操作する 




























































































リモートスクリーンを使う 


この PART では、リモートスクリーン方式で親機に接続す 
る方法につし、て説明しています。 


準備 初期設定！ 



▼ ■ J モートスクリーンを使う . p .96 

▼リモートスクリーンの終了 . p .103 

▼通信状況に応じた対処方法 . P.105 

▼ U モートスクリーンの各種機能について . p .106 

▼リモートスクリーンを使うときの注意事項 . P.121 

▼ GPU パワーモードについて . p .125 

▼親機の操作 . P.127 
















^リモートスクリーンを使う I 

リモートスクリーンは、親機のデスクトップ環境を子機で遠隔操作する機能です。 
リモートスクリーン接続で1台の親機に対して同時に利用可能な子機は1台です。 
親機が、ほかのパソコンとセーフコネクト機能を使って接続中は、その親機に宅外 
から接続することはできません。 

己参照 

セーフコネクトについて— PART4 の「子機へ画面や音声が転送される仕組み」 (p.94) 

〇チェック 

• 宅外から接続する場合は、以下の手順をおこなう前に、子機、親機がイン 
ターネットに接続できる状態になっているか確認してください。 

• 複数のネットワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場合 

-外付けされているネットワークアダプタをパソコンから取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 

• データ通信カードなどを使用して接続する場合、データ通信カードなど 
でインターネットに接続した後に LuiU モートスクリーンを起動して接続 
をおこなってください。言羊しくは、 PART 4 の 「 Stepl 子機をネットワー 
クに接続する」 （P.89) をご覧ください。 

• 親機に SmartVision が搭載されている場合、親機で SmartVision を起動 
中、および起動しない状態で予約録画中など一部の機能を使用中は、親機 
側で LuiU モートスクリーン機能を使用できません。また、リモート再起 
動をおこなえません。 

• 親機がワイヤレス TV デジタル添付モデルで SmartVision を起動中、およ 
び起動しない状態で予約録画中など一部の機能を使用中は、親機と子機 
で LuiU モートスクリーン機能を使用できません。また、リモート再起動 
をおこなえません。 

• 「ホームネットワークサーバー powered by DiXiM 」、 「ホームネットワー 
クプレーヤー powered by DiXiM 」 を使って録画番組の配信および受信 
中は親機と子機で、 Lui リモートスクリーン機能を使用できません。また、 
セーフコネクト接続できません。 


リモートスクリーンを使う 








親機の電源について 

子機からリモートスクリーン接続するとき、親機は起動したままにしておいてく 
ださい。親機の電源が切れていたり、休止状態やスリープ状態になっていると、子 
機から接続できません。 

自動的にスリープ状態(休止状態）にする機能を無効にする 「 Lu 膜続待機」モード 
に設定しておくと便利です。 

己参照 

Lu 膀続待機モードについて—この PART の「リモートスクリーンの各種機能について」-「リモー 
トスクリーンメニュ ー」-「Lu 膜続待機」 （p_l15) 


リモートパワーオン ( WoL(Wake on LAN )) 機能について 

リモートパワーオン ( WoL(Wake on LAN )) とは、ネットワークを通じて遠隔操 
作でパソコンをスリープ状態や電源を切った状態から起動させる機能です。 

親機がリモートパワーオン ( WoL(Wake on LAN )) 機能に対応している場合は、 
市販の Wo U こ対応したルータを利用すると離れた場所から親機の電源を入れるこ 
とができます。％ 

お使いの親機がリモートパワーオン ( WoL(Wake on LAN )) 機能に対応している 
かどうかや利用方法について詳しくは、親機のマニュアルおよび WoU こ対応した 
ルータのマニュアルをご覧ください。 

リモートパワーオン ( WoL(Wake on LAN )) 機能を利用するためには、お使いの 
パソコン(親機)の巳旧 S (バイオス)や LAN ドライバの設定を確認、変更する必要が 
あります。 

今回購入したパソコンを親機として利用する場合は、次の参照先をご覧になり、設 
定をおこなってください。 

己参照 

• 巳 IOS (バイオス）の設定について—#「ソフト&サボートナピゲーター」-「機能を知る」- 
「BIOS (バイオス)」 

• LAN ドライバの設定について—#「ソフト&サボートナピゲーター」-「機能を知る」-「ネット 
ワーク」 -「LAN ネットワークの設定」 

親機のモデルによっては参照先が異なる場合があります。その際は、ソフト&サ 
ポートナビゲーターの画面上部にある入力欄に「八ードウ エア 環境の設定」、「バイ 
オス」、 「 BIOS 」、 「ネットワークの設定」、「リモートパワーオン」などの用語を入力 
後「検索」ボタンをクリックしてください。 

なお、リモートパワーオン ( WoL(Wake on LAN )) 機能で親機の電源を入れた後、 
リモートスクリーン接続の操作をおこなってください。 

※：親機を無線 LAN で接続している場合は、 WoL 機能は使用できません。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンを使う 


親機への接続 


リモートスクリーンを使用するには次の手順をおこなってください。 

〇チェック 

• ブルーレイディスクや DVD が親機の DVD / CD ドライブに挿入されている 
ときは親機に接続できません。子機をお使いになる場合は、 DVD / CD ドラ 
イブからブルーレイディスクや DVD を取り出してからお使いください。 

• 親機は、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボット機能(縦長表 
示状態での接続)はサボートしていません。 


1次のいずれかの操作をおこなう 

• 子機のデスクトップにある親機に接続する （ Lui リモートスクリーン)）ア 
イコンをダブ J レクリックする 

•子機で「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「親機 
に接続する ( LuiU モートスクリーン)」をクリックする 
•子機で「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「高度 
な設定(宅外用)」- 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」をクリックし、表示され 
るホーム メニューの 「リモートスクリーン接続」をクリックする 



親機を複数登録している場合で、自動接続する親機を選択していないときは、 
親機選択画面が表示されます。接続する親機を選択してください。 

パ •! メモ- 、 

自動接続する親機を設定しておくことができます。詳しくは、「自動接続」 

(P. 100)をご覧ください。 


HsV リモ-トスクリ-ンを使う 



























2 [接続用パスワード入力]画面が表示されたら、接続用パスワードを入力し、 
「〇 K 」 をクリックする 

♦ メモ 

かんたんステップ初期設定(宅内用）をおこなった場合、[接続用パスワード 
入力]画面は表示されません。 

V_ ) 





ダ 


^1 

/—一 



STEP 1 


STEP 2 

> 

STEP 3 

親機を 


親機と 


画面を送る準備を 

探しています 


~接続しています j 


しています 1 


LAN 内の親機を検索しています。（応答待ちあと5秒） 


ログオフしている場合は自動で Windows にログオンして、親機のデスクトップ 
画面が表示されます。 

チェック 

接続完了後に親機の画面が子機に表示されるまで時間がかかる場合があり 
ます。 



リモ—トスクリ—ンを使/つ 


リモ-トスクリ-ンを使う SB 










































♦1 メモ 

ホテルや公衆無線 LAN から接続する場合 

ホテルや公衆無線 LAN からの接続では、専用の認証(□グイン）が必要な場 
合があります 。 Internet Explorer を起動し、任意のサイトにアクセスし、そ 
のホテルや公衆無線 LAN の専用の認証(□グイン)画面で認証(□グイン)を 
おこなってください。ホームページが見られることを確認した後、ご利用く 
ださい。 


〇チェック 

インターネツト経由で接続する場合 

• 親機と子機の間でメールのやりとりをおこない、接続処理をおこないま 
す。そのため、接続が完了するまで数分かかります。 

• 接続完了後に親機の画面が子機に表示されるまで時間がかかる場合があ 
ります。 

• 遅延が生じるネツトワークに接続した場合、遅延に応じて操作の反応時 
間が遅くなります。 

己参照 

接続時の画質について—この PART の「リモートスクリーンの各種機能について」-「画質の調 
節」 （P.110) 


接続中の画面について 


親機に接続すると、子機に親機の画面が表示されます。 

〇チェック 

親機の状態、または回線の状態によっては、接続に失敗することがあります。 
その場合は、再度接続してください。 

この PART の「リモートスクリーンの各種機能について」 （ p . 106)をご覧くださし、。 


自動接続 


自動接続の設定をおこなうと、子機にログオンするだけで、 Lui リモートスクリーン 
の起動から、指定した親機へ接続するまでの一連の操作を自動でできるようになり 

よ3 〇 

1子機で「スタート」-「すべてのプ□グラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「高 
度な設定(宅外用)」- 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」をクリックする 


リモートスクリーンを使う 






2 親機に接続していない状態で「設定」-「子機登録設定」をクリックし、「自動 
接続」タブをクリックする 

自動接続の設定画面が表示されます。 

3「ログオン時の LuMJ モートスクリーン(子機版)起動」の「自動起動する」を 
也にし、「ログオン時のセーフコネクト接続」の「自動接続する」を 1 ®_にする 



4 「自動接続時の接続先」で接続する親機を選択する 

リモートスクリーン接続までを自動でおこないたい場合は、「ログオン時のリ 
モートスクリーン接続」の「自動接続する」を，にしてください。 

5 roK 」 をク u ックする 

6 [確認]画面が表示されたら、「はい」をクリックする 



設定が保存され、次回、ログオン時に自動的に親機に接続されるようになります。 



リモ—トスクリ—ンを使/つ 


リモ-トスクリ-ンを使う 









































セーフコネクト接続時には、接続用パスワードを入力する画面が表示されま 
す。自動接続などでこの画面をスキップしたい場合、接続用パスワード入力 
画面で「接続用パスワードを保持する」を iq にしてください。次回セーフコ 
ネクト接続時から有効になります。 


接続用パスワード入力 


接続用パスワードを入力し [0 K ] をクリックしてください。 
SK 接続には数十秒か5数分かかります。 


接続用パスワード I 


at 接続用ノ c スワードを保持する 


[ +ヤンセル 


かんたんステップ初期設定(宅内用）をおこなった場合、[接続用パスワード 
入力]画面は表示されません。 


リモートスクリーンを使う 










^リモートスクリーンの終了 ) 

「リモートスクリーン」を終了する場合は、次の方法があります。 

Cl チェック 

接続は、親機が起動している場合のみ可能なため、リモートスクリーン接続 
した状態で親機をシャツトダウン、スリープまたは休止の操作をおこなわな 
いでください。 


■ツールノ（一の®をクリックする 

画をクリックすると終了します。ホームメニューから接続した場合は、セーフコネ 
クトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 

親機はロックされた画面になります。 


_「リモートスクリーンメニュー」を使う 

画面右上のリモートスクリーンメニュー、または画面右下の通知領域の0をクリッ 
クして表示される画面にある®を右クリックして表示されるリモートスクリーン 
メニューで「切断」をクリックすると、終了します。ホームメニューから接続した 
場合は、セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 

メモ- N 

子機のデスクトップにある;^ ( LuiU モートスタリーン(子機版)）アイコンを 
ダブルクリック、または「スタート」-「すべてのプログラム」 - TLui ' J モートス 
クリーン」-「親機に接続する ( Lui リモートスクリーン)」をクリックして接続 

した場合は、ホームメニューに戻らず、画面を閉じて終了します。 

V_ J 

チェック 

Windows Media Player などで音楽ファイルや動画ファイルを再生中にリ 
モートスクリーンを終了しないでください。リモートスクリーンを終了する 
前に 、 Windows Media Player などを終了してください。 



リモ—トスクリ—ンを使/つ 


リモートスクリ ー ンの終了 











親機を切断する 


リモートスクリーンを終了後、画面を閉じると、親機との接続も切断されます。リ 
モートスクリーンを終了後、ホームメニューが表示された場合は、まだ親機と接続 
中です。 

ホームメニューの「親機切断」をクリックすると、セーフコネクト接続(親機との接 
続)が切断されます。 

もモ 

「親機接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ 
プ接続」、「共有フオルダ」を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 
換えて使用する場合などに便利です。 



リモートスクリーンの終了 

























Q 通信状況に応じた対処方法 J 

高速移動中や電波が弱いなど通信状況が良好でない場合は、次のようにご利用く 
ださい。 



己参照 

利用目的や回線速度に応じた機能の使い方— PART 4 の 「 Step 3 親機を遠隔操作する」 
(P.93) 



リモ—トスクリ—ンを使/つ 


51信状況に応じた舰描 CE 9 













^リモートスクリーンの各種機能について]) 


ツールパーについて 


リモートスクリーン接続中の画面上部に、ツールバーが表示されます。 

ツー ルバーのアイコンにマウス カーソルを 置くと、バルーンヘルプ(簡単な説明) 
が表示されます。 


画面フル 


Window 

fit 


用途 


同国 


樘準 勐き摄先 


Dins 


1 


ツ_ルノ（一が常に表示されている状態です。 

全画面モードで使用中にクリックすると、一定時 
間経過後、自動的に隠す状態に切り換わります。 
ウインドウモードで使用中は、ツールノが常 
に表示される設定になっています。 

|M 


ツールバーが自動的に隠れる状態です。ツール 
バーの位置にマウスカーソルを移動すると、一 
時的に表示できます。 

全画面モードで使用中にアイコンをクリックす 
ると、ツールバーが常に表示される状態に切り 
換わります。 

ウインドウモードで使用中は、ツールノ（一が常 
に表示される設定になっています。 

画面 

フル※ 

フル [〇| 

親機の画面全体を表示します。縦横比が一致し 
ない場合があります。 

ノーマル 85 

ノ-マル ni 

親機の画面全体を表示します。画面に黒い帯が 
表示されることがあります。 

1:1 

1:1 占 

任意のウインドウサイズに dot by dot 表示し 
ます。ウインドウサイズ内に親機の画面が入り 
きらない場合は、ウインドウに表示されるスク 
□ールバーで上下左右にスクロールできます。 
また、ウインドウサイズを全画面にし、親機の 
画面がすべて表示されない場合は、画面の上下 
左右の端にマウスカーソルを置くと、画面をス 
クロールできます。 

全画面モードで1:1にすると、画面に黒い帯が 
表示されることがあります。 

Window fit Wi "f t ow 

親機で表示しているソフトのウインドウサイズ 
を子機に最適な大きさで表示します。 

全体表示(フル、ノーマル)のときにクリックす 
ると、 dot by dot 表示 （ 1:1 ) に切り換え後、ソ 
フトのウインドウサイズを最適な大きさで表示 
しよす 0 


※：全画面モードでのみ使用できます。 


リモートスクリーンの各種機能について 

































用途 

PC モード 

PC モードで表示していることを表します。 

PC モードについてはこの PART の「画質の調 
節」をご覧ください。 

Movie モード 


Movie モードで表示していることを表します。 
Movie モードについてはこの PART の「画質の 
調節」をご覧ください。 

画質 

画質優先 

画 罝搔先 


画質を最大にします。 

マウス操作やキーボード入力の反応速度より画 
質を優先した設定にします。 

標準 



画質を中間の設定にします。 

動き■優先 

mm 


マウス操作やキーボード入力の反応速度を上げ 
よ9 〇 


画面を最小化します。 

編 

画面サイズを自由に設定(ウインドウモード）し 
ます。 

1 S | 

画面を最大化して表示(全画面モード）します。 

区！ 

リモートスクリーン接続を終了して、親機との 
接続を切断します。ホームメニューから接続し 
た場合は、ホームメニューに戻ります(親機との 
接続は継続されます)。 


♦メモ 

リモートスクリーンの画質やモードの調整は、ショートカツトキー（キー 
ボードの複数のキーの組み合わせ)でおこなうこともできます。 
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己参照 

ショートカツトキー操作について—付録の「キー操作一覧」 （ p . 1 84) 

〇チェック 

全画面モードで使用中、ツールバーから「フル」「ノーマル」「1:1」を選ぶ操 
作は、【01:「1】+【311げ1:】+【「8】キーでもできます。ただし、 【 Ct 「 l 】+【 Shift 】+ 
【 F 8】 キーで切り換える場合、動作は次のようになります。切り換え前の状態 
によって、切り換え後の動作が異なります。 

• フル—1:1 (dot by dot 表示)—フル 
•ノーマル—* "1 :1 (dot by dot 表示)—►ノーマル 
• 1:1 (dot by dot 表示)—「フル」または「ノーマル」 （1:1 にする前 
の状態)—1:1 (dot by dot 表示） 


リモートスクリーンの各種機能について 

























リモートスクリーン接続時の表示方法を全体表示(フル/ノーマル)と dot by dot 
表示 （1 :1 ) に切り換えることができます。 


全体表示(フル/ノーマル)％ 

全体表示とは、子機に親機のデスクトップ画面全体を表示する機能です。 
「ノーマル」では、画面に黒い帯が表示されることがあります。 

[luI] ILU1 

※：全画面モードでのみ使用できます。 


dot by dot 表 tjU 丨 ： i ) 

dot by dot 表示 （1:1) とは、親機の画面サイズ(解像度)を拡大縮小せずに表示す 
る機能です。 

子機の画面サイズ(解像度)が親機の画面サイズより大きい場合、画面に黒い帯が 
表示されます。 


[luii [luu 


子機の画面サイズ(解像度)が親機の画面サイズより小さい場合、子機には親機の 
デスクトップ画面の一部が表示されます。 



リモートスクリーンの各種機能について 





















ウィンドウフィット表示 

dot by dot 表示 （1:1) のときに、親機で表示しているアクティブなソフトのウィ 
ンドウサイズを子機の画面に最適な大きさで表示する機能です。切り換えは d 
でおこないます。 

変更後は、ソフトのウィンドウおよび部分表示の位置が画面左上に移動します。 
なお、ソフトによってはウィンドウサイズを変更できないことがあります。画面上 
のボタンが隠れるなどでソフトの操作ができなくなった場合は、 【 Alt 】 +【 F 4】 を押 
して、ソフトを一度終了させてから、再度ソフトを再起動してください。 

また、ソフトによっては、動作に支障をきたすことがあります。ウィンドウフィッ 
卜表示の状態から全画面表示や最大化をおこなうと、親機の画面上で最大化され 
るためにソフトのウィンドウが子機の画面からはみ出ることがあります。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について 


画質の調節 


子機へ送信する画像や音声は、ネットワークの速度設定に合わせて圧縮して送信 
します。ネットワークの速度が遅い環境では、より高圧縮して送信するため、速度 
の遅い環境でご使用になる場合は、ネットワークの速度が速い環境でご使用され 
るときにくらベて画質や音質が劣ります。 

ご利用方法に合わせて、 PC モード/ Movie モードの選択、画質優先/動き優先の調 
節をおこなってください。 

PC モードと Movie モード 

■ PC モード 网 

画像の鮮明さと子機を操作するときのレスポンスを重視するモードです。文書作 
成などの操作をするときに選択します。 PC モードでは操作レスポンス優先のため、 
映像と音声のずれや、音切れが発生しやすくなります。 

リモートスクリーン接続時には、 PC モードで表示されます。必要に応じてモード 
を変更してください。 

■ Movie モード 

動画のなめらかさを重視するモードです 。 Windows Media Player などで動画を 
再生するときなどに選択します。 Movie モードでは操作レスポンスは悪くなりま 
すが、映像と音声がずれず、音切れも発生しにくくなります。 

Movie モードでは、マウスやキーボード操作などをおこなっても、すぐには反応し 
ません。遅れる時間は、リモートスクリーン設定の Movie モード時のバッファサイ 
ズ数によって変わります。バッファサイズを大きくすると接続回線の変動による 
画像や音声の乱れに耐えやすくなります(その分、遅れる時間が大きくなります)。 

バッファサイズの調節は、ホームメニューの 「 SS 定」-「リモートスクリーン設定」-「リ 
モートスクリーン設定」でおこなえます。 

PC モー ドと Movie モー ドは ツールバー または キーボー ドで 【 Shift 】 + 【 Ctrl 】 + 
【 FI 0】で切り換えます。 

パ堯メモ 

Movie モードは動画のなめらかさを重視するため、 PC モードと比べて画質 
が劣ります。文書作成などのテキスト表示をおこなう場合は、 PC モードで 
使用してください。 
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■ IBP リモ-トスクリ-ンの各種機能について 






画質優先と動き優先 

画質を優先させるか、画像の動きを優先させるかを調節します。画質の調節はツー 
ルバー、キーボードまたは 「 SS 定」メニューでおこないます。 

設定している回線速度や表示している画面の内容によっては画質の見た目が変わ 
らないことがあります。 


■キーポードで調節する 

キーボードで画質を調節するには次のキーでおこないます。 


機能 

ショー トカツト キー 
(初期値) 

説明 

画質優先にする 

[Shift] + [Ctrl] + 
【 Fll 】 

キーを押すごとに、画質が向上します。マウ 
ス操作やキーボード入力などをした場合の 
反応速度は下がります。 

動き優先にする 

[Shift] + [Ctrl] + 
【 FI 2 】 

キーを押すごとに、画質が低下します。マウ 
ス操作やキーボード入力などをした場合の 
反応速度は上がります。 


もモ 

ショートカツトキーの割り当てを変更するには、ホームメニューから「設定」- 
PJ モートスクリーン設定」-「ショートカツトキー設定」で表示されるショート 
カツトキーの設定画面でおこないます。 
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■ 「設定」メニューで調節する 

「設定」メニューでの設定は、リモートスクリーン接続時の画質を設定します。 

なお、接続中は設定できません。接続終了後におこなってください。 

「設定」メニューで画質を調節するには次の手順でおこないます。 

1子機で「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「高 
度な設定(宅外用)」- 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」をクリックする 

2 「設定」をクリックする 

「設定」メニューが表示されます。 

3 左欄の「リモートスクリーン設定」をクリックする 


リモートスクリーンの各種機能について 













4 「リモートスクリーン設定」タブで、「画質/動き設定」のつまみを左右に動 
かして、画質を調節する 



つまみを「画質優先」に動かすと画質が向上します。キーボード、マウスの操作の反 
応速度は下がります。 

つまみを「動き優先」に動かすと画質は低下します。キーボード、マウスの操作の 
反応速度は上がります。 


リモートスクリーンの各種機能について 




























ターゲットポインタについて 


ネットワーク回線の速度が遅い場合や遅延などで、リモートスクリーン接続時に 
マウスポインタの反応が鈍くなる場合があります。このようなときは、ターゲット 
ポインタを使用すると、操作性を向上できます。 

ターゲットポインタは、子機側でマウスの動きを描画するので、回線の遅延の影響 
を受けません。 


子機のターゲットポ 
インタ 


マウス操作に遅れることなく反応します。 

親機のマウスカーソル 


ターゲットポインタにやや遅れて到達します。遅れ具 
合は回線遅延の状況によつて異なります。 


ターゲットポインタの設定は、ホームメニューの「設定」-「リモートスクリーン設 
定」-「ターゲットポインタ設定」でおこなえます。 

ボタンをクリックする場合などでは、ターゲットポインタを目的の場所まで動か 
し、その場所にマウスカーソルが追いついてからクリックしてください。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について 







親機にインス!ルされている「リモートスクリーンメニュー」で親機と子機との 
接続を管理できます。親機の切断の操作、通信の際の回線速度の調節などができま 
す。「リモートスクリーンメニュー」は次の方法で使用できます。 


♦1 メモ 

「リモートスクリーン」を使用している場合、子機からも「リモートスクリー 
ンメニュー」を操作できます。 


1画面右上のリモートスクリーンメニューを右クリック、または画面右下の 
通知領域の S をクリックして表示される画面にある®を右クリックして表 
示されるリモートスクリーンメニューから機能を選択する 




▲通知領域にあるリモートスクリーンメニューを開く 


リモートスクリーンの各種機能について 







































Lui 接続待機 

親機がスリープ状態、休止状態、電源が切れている状態では、子機から親機へ接続 
することがでぎません。 

リモートスクリーンメニューで 「 Lui 接続待機」モードにしておくと、親機を自動的 
にスリープ状態(休止状態)にする機能が無効になり便利です。 「 Lu 膀続待機」をク 
リックするごとに、設定を切り換えることができます。 

〇チェック 

- 「 Lui 接続待機」モードに設定していても、「接続拒否」をすると親機へ接続 
することがでぎません。 

- 「 Lu 膜続待機」は親機をスリープ状態(休止状態)にさせないことで、子機 
から親機への接続を可能にしますが、親機の電源が切れている場合は、親 
機への接続はできません。 

• 接続中も 「 Lui 接続待機」モードの設定を切り換えることができます。切り 
換えたモードは、親機を再起動しても保持されます。 


切断 

1リモートスクリーンメニューで「切断」をクリックする 

2 u モートスクリーンの切断確認画面で「はい」をクリックする 

「リモートスクリーン」を終了し、親機との接続を切断します。ホームメニューから 
接続した場合は、ホームメニューに戻ります。この場合、セーフコネクトでの親機 
との接続状態は維持されています。 


リモートスクリーンの各種機能について 


回線速度 

画面右上のリモートスクリーンメニューをクリック、または画面右下の通知領域 
の0をクリックして表示される画面にある囁をクリックしても表示されます。 

親機に接続中の回線速度を調節できます。ご使用になっているネットワークの速 
度に応じて回線速度の調節をおこなってください。 

回線速度の目安は次の表を参考にしてください。表の値は、参考値であり、 PC モー 
ド/ Movie モード、画質優先/動き優先の設定によって、必要となる回線速度は異な 
ります。 


回線速度 

回線速度の目安 

レベル6 

40 Mbps 以上 

レベル5 

30 Mbps 以上 

レベル4 

20 Mbps 以上 

レベル3 

7 Mbps 以上 

レベル2 

3 Mbps 以上 

レベル1 

1 Mbps 以上 


〇チェック 

-回線速度は、理論値ではなく実効値です。 

• 回線速度は、ネツトワークの帯域のほかに、親機、子機のパソコンの性能 
や、親機、子機で同時に使用しているアプリケーションによっても影響を 
受けることがあります。回線速度を低く設定することで、カクツキなどが 
改善される場合があります。 

• 回線速度の調節は一時的なものです。通信を切断するとプリセツトされ 
ている設定に戻ります。回線速度の設定を変更する場合は、 「 SS 定」-「接続 
設定」-「ネツトワークアダプタ設定」-「詳細設定」でおこなえます。詳しく 
は、 PART 8 の「設定を変更する」-「子機の設定を変更する」 （ p . 1 52) をご 
覧ください。 

• 上記の回線速度に設定しても、ネットワークの通信速度のゆらぎ(一定で 
ない）によって操作しづらくなることがあります。 


接続拒否 

子機からのリモートスクリーン接続要求を常時拒否することができます。 
なお、リモートスクリーン接続中には設定できません。 


リモートスクリーンの各種機能について 











通知領域から出す/通知領域に入れる 

リモートスクリーンメニューを通知領域から出したり、収納したりできます。 

通知領域から自動的に出す 

リモートスクリーン接続時にリモートスクリーンメニューを通知領域から自動的 
に出し、リモートスクリーン終了時に通知領域に格納します。 


子機の音声入力を親機に送る 


子機のマイクから入力した音声を親機で録音したり、音声入力として使用するこ 
とができます。使用する場合、次の設定が必要です。 

• 親機の設定 

「親機側の設定」（このページ） 

• 子機の設定 

「子機側の設定」 （ p . 1 20) をご覧ください。 

また、親機側の音量を調節できます。「親機の入力音量を調節する」 （ P .119) をご覧 
ください。 

親機側の設定 

子機の音声入力を親機に送るときの親機の設定について説明します。 

1「スタート」-「すべてのプ□グラム」 -「 Lui リモートスクリーン」-「高度な設 
定(宅外用)」- 「 LuMJ モートスクリーン設定(親機)」をクリックする 

[ユーザーアカウント制御]画面に「次のプログラムにこのコンピューターへの 
変更を許可しますか？ プログラム名: pcrsvset . exe 」 と表示された場合は、 
「はし、」をクリックしてください。 

命メモ 

• 親機の解像度設定が「横：1024」または「縦:768」より小さい場合、親機 
設定は起動できません。設定をおこなうときは、解像度を「横：1024、縦： 
768」より大きく設定してください。 

• 子機を1台も登録していない場合、 「 Lui リモートスクリーン設定(親機)」 

には「システム設定」と「メンテナンス」の2項目しか表示されません。 
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リモ—トスクリ—ンを使/つ 


リモートスクリーンの各種機能について 






〇チェック 

-必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから 「 Lui リモートスク 
リーン設定(親機)」を起動してください。 

•「 Lui リモートスクリーン設定(親機)」は、子機が接続されている状態では 
起動できません。 


2「リモートスクリーン設定」をクリックし、「サウンド」タブをクリックする 

3「子機のマイクからの音声を使用する」を囝にして「適用」をクリックしてか 
ら、「サウンド設定」をクリックする 

4「録音」タブで「マイク NEC リモートスクリーンオーディオ」が表示され 
ていない場合は、「録音」タブの画面上の余白部分で右クリックし、「無効な 
デバイスの表示」または「切断されているデパイスの表示」をクリックする。 
「マイク NEC リモートスクリーンオーディオ」が表示されたら、「マイク 
NEC リモートスクリーンオーディオ」を右クリックし、表示されるプル 
ダウンメニューから「有効」をク U ックする 

5「録音」タブで「マイク NEC リモートスクリーンオーディオ」を既定のデ 
パイス （》) にする 

「マイク NEC リモートスタリーンオーディオ」が既定のデバイスになっていな 
い場合(既定のデノ（イスであることを示す緑色のチェックアイコン®が表示さ 
れていない場合)は、「マイク NECU モートスクリーンオーディオ」を右クリッ 
クし、表示されるプルダウンメニューから「既定デバイスとして設定」をクリッ 
クしてください。》が表示されて既定のデパイスになります。 



U モートスクリーンの各種機能について 

























6 「〇 K 」 をクリックする 

❼チェック 

マイクの設定を変更した場合は、リモートスクリーン終了後、もとに戻して 
ください。 

己参照 

•子機の音声入力の設定について—「子機側の設定」 （ p . 1 20) 

•親機側の音量調節について—「親機の入力音量を調節する」（このページ） 

親機の入力音量を調節する 

1親機で、「スタート」-「コント□ールパネル」-「ハードウェアとサウンド」-「サ 
ウンド」をクリックし、「録音」タブをクリックする 

2「マイク NEC リモートスクリーンオーディオ」をクリックし、「プ□パ 
ティ」をクリックする 

[マイクのプ□パティ]画面が表示されます。 

3「レベル」タブをクリックし、表示される画面で音量を調節する 



4 「 ok 」 をクリックする 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について 





















子機側の設定 

子機の音声入力を親機に送るときの子機の設定について説明します。 

次の子機側の設定をおこなう前に、「親機側の設定」 （ P .117) をすませておいてく 
ださい。 

1子機で「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「高 
度な設定(宅外用)」- 「 LuMJ モートスクリーン(子機版)」をクリックする 

2「設定」-「リモートスクリーン設定」をクリックし、「リモートスクリーン設 
定」タブをクリックする 

「リモートスクリーン設定」画面が表示されます。 

3「マイク入力設定」の□をクリックして®にし、▼をクリックして表示される 
プルダウンメニューから使用するマイクデバイスを選択する 



4 「0 K 」 をクリックする 
办チェック 

• マイクの音量について 

-マイクデバイスによっては音量を変更できないことがあります。 

-子機側のマイクがミュートになっていると、親機に音声を送ることがで 
きません。「スタート」-「コント□ールパネル」-「ハードウエアとサウンド」 
-「サウンド」をクリックし、「録音」タブをクリックして表示される画面で、 
使用するマイクを選択して右クリックしてください。「プロパティ」をク 
リックし、「レベル」タブをクリックして表示される画面で、ミュート） 
が表示されている場合、あ]をクリックして圓(ミュート解除)にした後、 
適切な音量を設定してください。 

-マイクを利用する場合は、子機のコンピュータ名を半角英数字にしてく 
ださい(全角文字は使用しないでください)。なお、コンピュータ名を変更 
した場合は、 PART 8 の「「初期設定」をやりなおす」 （ p .169) をご覧にな 
り、初期設定をやりなおしてください。 


リモートスクリーンの各種機能について 











































モ_トスクリーンを使うときの注意事項]) 


リモートスクリーン接続前のご注意 


親機での注意事項 

• 親機がスリープや休止状態になっていたり、電源が切れている場合は、リモー 
トスクリーン接続をすることができません。ご購入時に、スリープや休止状態 
に移行する設定になっている場合があります。親機のマニュアルをご覧になり、 
親機をスリープや休止状態に移行しない設定にしてください。 

• 親機で、 DVD / CD ドライブにアクセスする機能や仮想ドライブを作成する機能 
のある次のようなソフトが起動している場合には、子機で親機に接続できない 
場合があります。 

- DVD やブルーレイディスク再生ソフト 
-音楽 CD ソフト ( CD 再生、リッピングなど） 

-ディスクライティングソフト （ DVD 作成機能がある動画編篥ソフトを含む） 
-仮想ドライブソフト 

-親機は、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボット機能(縦長表示状態 
での接続)はサボートしていません。 

• 親機にキーボードが接続されていない場合、「リモートスクリーン」は使用でき 
ません。 

• 複数台の親機が同ーネットワーク内に設置されている場合は、外出先のネット 
ワーク環境によっては、子機から接続できない場合があります。 

• 初期設定後に親機の次のいずれかを変更した場合、 PART 8 の「親機の追加/変 
更をおこなう」 （ P .162) をご覧になり、親機の追加/変更をおこなってください。 
-コンピューター名 
-ユーザー アカウント名 
-ユーザー アカウントのパスワード 

• 親機にログオンしているユーザーが一時的に子機からの接続拒否をしていると 
きは、親機側のユーザーがログオフすることによりログオンできるようになり 
よ9 〇 

• Lui リモートスクリーンの初期設定で自動ログオンユーザとして登録したユー 
ザー以外が親機にログオンして使用しているときには、リモートスクリーンは 
使用できません。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


U モートスクリーンを使うときの注意事項 







子機での注意事項 

• 初期設定後に子機のコンピューター名を変更した場合、 PART 8 の「「初期設定」 
をやりなおす」 （ P . 169) をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 


リモートスクリーン接続中のご注意 


親機での注意事項 

-子機で親機に接続しているときは、子機からのみ親機の操作ができます。親機 
に接続されているマウスやキーボードでは操作できません。また、親機には、子 
機に転送されている画面が表示されます。 

子機で親機に接続しているときに親機側で操作をしたいときは、親機側で 【 Alt 】 
+【 F 1】 を押すと、子機と親機の接続は切断され、ホームメニューから接続した 
場合は、子機には「ホームメニュー」が表示されます。 

-接続中にキーボードが取り外された場合は、リモートスクリーン接続が切断さ 
れます。 

• 子機と接続中に、ブルーレイディスクや DVD を親機に挿入すると、通信が切断 
されます。 

-リモートスクリーン接続中は、親機でスリープ/休止状態の設定がされている場 
合でも自動でスリープ/休止状態になることはありません。 

子機での注意事項 

• リモートスクリーン接続中に親機の解像度を切り換えると、通信が切断された 
り、ターゲットポインタとマウスカーソルがずれることがあります。 

• リモートスクリーン接続中、親機の解像度は「1280 X 768」になります。 

親機の解像度が「1280 X 768」をサボートしていない場合は、 H 280 X 
72〇」になることがあります。 

- Lui リモートスクリーンでリモートスクリーン接続をしているときは、子機の解 
像度、表示 DP 殷定、リフレッシュレートを変更しないでください。変更す 
ると、画面が表示されなくなる(真っ暗になる）ことがあります。画面が表示さ 
れなくなった場合は、 LuiU モートスクリーンを再起動してください。 

-リモートスクリーン接続中に、子機の画面の出力先を変更することはできません。 

• リモートスクリーン上で親機にログオンしているユーザーは、ログオンする画 
面、ユーザー切り換えする画面、ロックする画面などには遷移できません。ユー 
ザー切り換えをおこなうと、遷移後、自動的にログオンされるか、回線が切断さ 
れる場合があります。そのため、ログオフやユーザー切り換え、ロック機能はご 
使用になれません。 

• 回線速度が遅い環境でご使用になる場合や、親機や子機の CPU 負荷が高い場合、 
映像のコマ落ち、音声の途切れが発生しやすくなります。 


リモートスクリーンを使うときの注意事項 


• ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては操作反応の遅延が起こり 
ます。ゲームなど操作に即応性が求められるソフトのご利用には向かない場合 
があります。 

• マルチユーザーには対応していません。 Lui リモートスクリーン使用中、および 
リモートスクリーン接続中は、子機および親機のユーザー切り換えをしないで 
ください。ユーザー切り換えをしてしまった場合は、その後、 Lui リモートスク 
U ーンを再起動してください。 

-リモートスクリーン接続中に、スタートボタンから再起動をおこなうと、再起 
動後、親機のログオン画面が小さく表示される場合があります。 

• NX パッドの左右スクロールや【0サ1】+【六11:】+【〇61】は使用できません。 

-リモートスクリーン接続中に移動させたアイコンは、リモートスクリーン接続 
を切断すると接続前の位置に戻ります。 

• 親機に送信されるデバイスは、子機に接続したマウスとキーボードのみです。 
子機に接続した携帯音楽プレーヤーのデータ同期をとったり、子機に接続した 
プリンタに印刷したりすることはできません。 

• リモートスクリーン接続中は、マウスカーソルのアニメーシヨン(バックグラウ 
ンドで作業中など)や影などが表示されないことがあります。また、マウスカー 
ソルが大きく表示されることがあります。 

-親機でソフトを全画面表示している場合、リモートスクリーン接続や切断をし 
た際、自動的にウィンドウ表示や最小化されることがあります。 

利用するソフトの注意事項 

-ソフトによっては、起動時に「画面解像度を 1024 X 768 以上でお使いくださ 
し)」というメッセージが表示されて起動できないことがあります。その場合は、 
親機の解像度を「1024 X 768」に変更後、ソフトを起動しなおしてください。 
サボートしてし'1る角年像度は「1280 X 768 」「l 280 X 720」「1 〇24 x 768」 
です。 

• 画面モードが切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されるこ 
とがあります。 

• マウスやキーボードの自動入力をガードする機能が組み込まれているソフト 
(オンラインゲームなど)は動作しないことがあります。 

• ソフトによっては起動するとマウスでの操作ができなくなる場合があります。 
その場合は、キーボードにより操作、終了してください。 

• 著作権保護のため、地上デジタル放送や BS/CS デジタル放送の録画番組を親機 
で再生させ、子機で見ることはできません。また、 DVD やブルーレイディスク 
を親機で再生させ、子機で見ることはできません。 

• 動画を再生するソフトによっては、再生画面が黒く表示されたり、親機の音声 
が子機から出力されないことがあります。 

• 特定のソフトでは、ウィンドウの大きさが変わらない、メニューが隠れて操作 
できなくなる、画面のほとんどがメニュー表示になってしまうなどの症状が発 
生する場合があります。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


U モートスクリーンを使うときの注意事項 


-リモートスクリーン接続中に拡大鏡を使用するときは、拡大鏡の表示の設定を「固 
定」にして使用してください。「固定」以外にすると、動作が遅くなったり、マウス 
力ーソルがずれたりします。また、ソフトによっては正常に表示できないことが 
あります。 

• 親機に SmartVision が搭■されている場合、 SmartVision の設定で、録画など 
の予約実行前後にスリープや休止状態に移行、または電源を切る設定になって 
いると、 Lui リモートスクリーンを使用して子機から親機に接続できないことが 
あります。親機に添付されている『テレビを楽しむ本』をご覧になり、予約や番 
組表受信終了後、自動的に電源が切れない設定にしてください。 

• ソフトによっては、処理後、自動的にスリープや休止状態に移行またはシャツ 
トダウンをおこなうことがあります。その場合は、ソフトのマニュアルをご覧 
になり、自動的に電源が切れない設定にしてください。 

• Windows Media Center など一部のソフトは、全画面で表示できません。 

• ソフトによっては子機に画面が表示されないことがあります (Windows Live 
フォトギャラリーのスライドシヨーなど）。 

-リモートスクリーン接続中は、親機や子機で、 SmartVision , ホームネツトワー 
クプレーヤー powered by DiXiM 、 ホームネツトワークサーバー powered by 
DiXiM を使用できません。 

• Lui リモートスクリーン接続中は、親機に対して「彩りプラスの設定」、「彩りの 
設定」のすベての機能(彩りプラス(映像調整)機能、 LED 消!1:7機能、輝度変更機 
能)が適用されません。 

その他の注意事項 

• 子機と親機の切断後、親機の解像度がもとに戻らない場合があります。 


著作権に関するご注意 


音楽、映像、コンピュータープログラムなどの著作物は、著作権法によりその著 
作権および著作権者の権利が保護されています。お客様が著作権を保有してい 
なかったり、あるいはお客様が、著作権者から複製(データ形式の変換を含みま 
す)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上での配信などの了解を得ずに、著作 
物の複製(データ形式の変換を含みます)、改変、複製物の譲渡、ネットワーク上 
での配信などをおこなった場合、利用許諾条件または著作権法に違反すること 
があります。 

音楽、映像、コンピュータープログラムなどの著作物を複製することは、個人的 
にまたはご家庭内で楽しむ、または個人的にまたはご家庭内で使用する目的で 
のみおこなうことができます。前述の目的を超える場合には、著作権者の承諾 
が必要になります。 


リモートスクリーンを使うときの注意事項 


^ GPU パワーモードについて l| 

今回購入したパソコンを親機として使用する場合、 NVIDIA 社のグラフィックアク 
セラレータが搭載されているモデルでは、 GPU パワーモードを使用することがで 
ぎます。 

GPU パワーモード使用時は、 NVIDIA 社のグラフィックアクセラレータの演算機 
能を使用します。そのため、リモートスクリーン機能をより便利に利用できます。 


GPU パワーモードの特長 

•フル HD で画面を遠隔操作することができます 

子機で画面解像度をフル HD (1 920 X 1 〇8〇ドット)で表示している場合、親 
機から転送する画面の解像度もフル HD で転送します。より広い画面を利用した 
遠隔操作を快適に利用できます。 

※フル HD 画面を転送する場合には非常に大きなデータを転送します。 

親機、子機は1000 BASE - T や高速無線 LAN ( IEEE 802.1 In ) で接続するこ 
とをおすすめします。 

•より多くのソフトを遠隔操作することができます 

GPU パワーモードを使用しない場合に子機に表示されない画面 (Windows 
Live フォトギヤラリーのスライドシヨーなど)も、 GPU パワーモードにすると 
表示されて遠隔操作できます。ただし、地上/ BS / CS デジタル放送、 DVD 、 ブ 
ルーレイディスクなどの再生は除きます。 


GPU パワーモードの設定方法 

GPU ノ〈ワーモードが利用可能な場合は、親機の「設定」メニューで「子機登録設定」 
をクリックすると、 「 GPU パワーモード設定」タブが表示されます(色数が32ビッ 
卜以外のときは表示されません)。 「 GPU パワーモードを使用する」を■こすると、 
GPU パワーモードを使用できます。 




リモ—トスクリ—ンを使う 


GPU パワーモードについて 


























GPU パワーモードを使用するときの注意事項 


• 一部のアプリケーションと併用した場合、フレームレートが低下することがあ 
ります。 

• リモートスクリーン接続中は親機のディスプレイには何も表示されません。 

-リモートスクリーン接続をおこなうと、親機の解像度は、子機で設定されてい 
る解像度 （1 92〇 x 1〇80〜800 X 6〇〇)にな D ます。 

• 接続時の子機の画面解像度設定がフル HD の場合は非常に大きなデータを転送 
するため、屋外などでご利用の場合は、子機の画面解像度を1280 X 768など 
の解像度に変更してから接続することをおすすめします。 

-グラフィックアクセラレータの演算機能を利用するソフトを利用中は、親機か 
ら転送する画面のコマ落ちが発生することがあります。 

• リモートスクリーン接続中は、色数が32ビットになり、色数の変更もできませ 
ん。また、 gS 定可能な親機の解像度は、接続時の子機の解像度、1280 X 768、 
1280 X 720, 1024 X 768、8〇〇 X 600 のみとな D ます。 

- GPU パワーモードを使用するときは、親機の色数を32ビットにしてくださし、。 

• 解像度1 920 X 1 080のときの回線速度のレベルと回線速度の関係は次のとお 
りです（※:)。 


回線速度 

回線速度の目安 

レベル6 

8〇 Mbps 以上 

レベル5 

60 Mbps 以上 

レベル4 

4〇 Mbps 以上 

レベル3 

1 4Mbps 以上 

レベル2 

6 Mbps 以上 

レベル1 

1 Mbps 以上 


※：解像度1 920X 108◦の画面を転送する場合には非常に大きなデータを転送します。親機、子機 
は 1000BASE-T や高速無線 LANOEEE 802 .1 1 n) で接続することをおすすめします。なお、無 
線 LAN 接続時は、ご利用環境や接続機器などにより通信速度が低下し、リモートスクリーン画面 
のカクツキが多く、操作しにくくなることがあります。その場合は、回線速度設定をカクツキが減 
少する設定値まで下げてお使いください。 

^参照 

回線速度の変更について—この PART の「リモートスクリーンの各種機能について」 - 「リモ_卜 
スクリーンメニュー」-「回線速度」 （P.116) 


m GPU パワーモードについて 











Q 親機の操作 ) 


「接続拒否」について 

親機側で子機に接続されると不都合な場合は、リモートスクリーンメニューで「接 
続拒否」を設定することができます。操作を開始する前に「接続拒否」を設定してい 
ると、子機から接続されることなく操作ができます。操作が終了したら、「接続拒否」 
を解除することにより、子機からの接続を受け付けるようになります。 

「接続拒否」を設定していても、子機からリモート再起動した場合、親機側に確認画 
面が表示され、10秒後に再起動します。 

t メモ- N 

「接続拒否」の状態は、親機の再起動もしくは、ユーザーが Windows から口 
グオフすると自動的に解除されます。 

V_ J 

親機での切断方法 

リモートスクリーン接続中、親機側には、子機に転送されている画面が表示されま 
す ( GPU パワーモードを使用する場合、親機側に画面は表示されません)が、親機 
で操作をおこなうことはできません。親機側から操作をおこないたい場合は、親機 
側で 【 Alt 】 + 【 F 1 】を押して強制的に通信を切断してください。接続許可画面が表示 
されるまでは、この操作をおこなっても切断できない場合があります。 

接続許可確認について 

親機を操作中に 「 LuiU モートスクリーン接続を受け付けますか？あと〇秒で自動 
的に接続します。」という画面が表示されたときに、「はい」をクリックすると子機 
からの接続を受け付けます。接続を受け付けると親機側には、子機に転送されてい 
る画面が表示されて、操作をおこなうことはできなくなります。「いいえ」をクリッ 
クすると子機からの接続を拒否できます。 

老メモ 

- 「 LuiU モートスクリーン接続を受け付けますか？あと〇秒で自動的に接 
続します。」という画面が表示されたときに、操作をおこなわなかった場 
合、一定時間後に子機からの接続を受け付けます。 

- 「 LuiU モートスクリーン接続を受け付けますか」という画面を表示する必 

要がない場合には親機の設定を変更してください。 

v ノ 
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己参照 

接続許可確認の設定について— PART 8 の「設定を変更する」-「親機の設定を変更する」-「設定 
できる項目」-「■リモートスクリーン設定」-「接続許可確認」 （ P . 1 60) 


カウントダウンの停止について 

親機に [ LuiU モートスクリーン接続を受け付けますか？ ] 画面が表示されカウント 
ダウン中 (7 秒)に、親機側でキーボードまたはマウス操作をおこなうと、カウント 
ダウンが停止されます。停止が5秒間続いた後、カウントダウンを7秒前から再開し 
ま d 〇 

カウントダウン停止中は、 [ Lui リモートスクリーン接続を受け付けますか？ ] 画面 
に「あと〇秒で自動的に接続します。」が表示されません。 



親機の操作 








共有フォルダを使う 


この PART では、親機と子機の間で、共有フォルダを使つ 
てデータのやりとりをする方法を説明しています。 


^ 期設^) _ 


▼共有フォルダを使うためには .P.130 

▼共有フォルダを使う .P.138 

▼共有フォルダの終了 .P.142 

▼共有フォルダを使うための注意事項 .P.143 















^共有フォルダを使うためには]) 

親機と子機の間で、データのやりとりをするには、「共有フォルダ」機能を使います。 
共有フォルダを使うと、外出先などからも、ホームネットワークのようにデータを 
やりとりすることができます' 

※：親機が、ほかのパソコンとセーフコネクト機能を使って接続中は、その親機に宅外から接続する 
ことはできません。 

〇チェック 

-共有フォルダを使うためには、親機の Windows のパスワードを設定する 
必要があります。 Windows のパスワードを設定するには、親機のマニュ 
アルをご覧ください。 

• 次の手順をおこなう前に、インターネットに接続できる状態になってい 
るか確認してください。 

• 複数のネットワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場合 

-外付けされているネットワークアダプタを子機から取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 

• この項目の説明で使用しているパブリックネットワークとは、ブロード 
バンドルータなどを使わずに、直接、インターネットに接続しているネッ 
トワークのことを指します。 


ここでは、共有フォルダを使うための準備について説明しています。 


共有フォルダを使うためには 







共有フオルタを使うための準備 


〇チェック 

親機と子機との間で、すでにホームグループを設定済みの場合は、「ホーム 
グループの作成(親機側)」の手順6 ( p . 1 32) に進んでください。 

Windows 7では、ホームグループによるファイル共有をおこなうことができます。 
親機と子機との間で、これからホームグループの設定をする場合、次の説明をお読 
みください。 

Windows 7 Starter では独自のホームグループを作成することはできません。先 
に、次の手順で、 Windows 7がインス!-ールされている親機でホームグループ 
を作成して、その後で、子機側でホームグループへ参加する操作をおこないます 
( P .135)。 

ホームグループの作成(親機側） 

ここでは、親機でホームグループを作成する手順を説明します。 

1親機で、「スタート」-「コント□ールパネル」-「ホームグループと共有に関す 
るオプシヨンの選択」をクリックする 

親機のホームグループへの参加状態が表示されます。 

2「現在、ネットワーク上にホームグループはありません。」と表示された場 
合、「ホームグループの作成」をクリックする 

「このコンピューターはホームグループに参加しています。」と表示された場合、 
手順7 ( p . 1 33) に進んでください。 




共有フォルダを使う 


共有フォルダを使うためには 






















3 [ホームグループの作成]画面が表示されたら、共有する項目を選択して、「次 
へ」をクリックする 

ここで選んだ項目（フォルダやデバイス)が子機から参照可能になります。 




Q) 登ホ-ムクル-プ腑成 


Windows 7を実行している他のホームコンピューターとの共有 

ホームグループを利用すると、 Windows 7を実行している他のコンピューターとファイルやプリン 
夕一を共有した0、デパイスにメディアコンテンツをストリーム配信したりできます。ホーム•グル 
-プは;ワードによつて保護され、ユーザーはそのグジしープで共有するものをいつでも選択できま 
す。 

ホームクループの詳細を表示します 


共有する項目を選択してください： 


V t 'O f V 

B ドキュメント 

V : i ジツク 

B プリンター 

0ビデオ 





I次へ (N) | I 


4ホームグループのパスワードが表示されたら、書き留める 

パスワードは、自動生成されます。後でホームグループに参加するときに使用 
L -/ ま9 〇 



眢ホームヴプの作成 


このノ W ■ワードは、ホームグループに他のコンピューターを追加するために使用します 

他のコンピューター上にあるファイルとプリンターにアクセ^で吉るようにするには、それ5のコン 
ビューターをホームクループに追加します.次のノ以ワードが必要になります • 


このノ«ワードを■き留めてください： 

m^maun 


ホームク^レープのワードを忘れた場合は、コント□一■(レノ t ネ ju ® [ホームグノレープ]を問いてノ t 
スワードを表示または変更できます。 

他のコンピューターをホームヴループに参加させる方法は？ 

I完了㈤ ] 

5「完了」をクリックする 

6「スタート」-「コント□—ルパネル」-「ホームグループと共有に関するオプ 
シヨンの選択」をクリックする 


共有フォルダを使うた:めには 





































7 「共有の詳細設定の変更」をクリックする 



上記の画面が表示されず次の画面が表示された場合ち、「共有の詳細設定の変 
更」をクリックしてください。 




共有フォルダを使う 


共有フォルダを使うためには 



















8 品」ック」を開き、「ファィルとプリンタ-の共有を有効にする贿_ 



9「変更の保存」をクリックする 



10「キャンセ)レ」をクリックする 

「ホームグループ設定の変更」を終了します。 

これでホームグループの設定は完了です。次の「ホームグループへの参加(子機 
側)」に進んでください。 


共有フォルダを使うためには 































ホームグループへの参加(子機側） 

ここでは、親機で作成したホームグループへ参加する手順を説明します。 

1子機で、「スタート」-「コントロールパネル」-「ホームグループと共有に関す 
るオプションの選択」をクリックする 

2次のような画面が表示されたら、「今すぐ参加」をクリックする 



▲Windows 7 Starter の場合の画面 

チェック 

「今すぐ参加」ポタンがアクティブになっていない場合は、「ホームグループ 
のトラブルシューティングツールの開始」をクリックしてください。 



共有フォルダを使ぅ 


共有フォルダを使うためには 















3 [ホームグループへの参加]画面が表示されたら、共有する項目を選択して、 
「次へ」をクリックする 



4「パスワードを入力してください」と表示されたら、「ホームグループの作成 
(親機側)」の手順 4( p . 132)で書き留めたホームグループのパスワードを 
入力して、「次へ」をクリックする 



共有フォルダを使うた:めには 





























〇チェック 

設定されているホームグループのパスワードは、次の手順で確認できます。 

1ホームグループにすでに参加しているパソコンで、「スタート」-「コント 
□ールノ（ネル」-「ホームグループと共有に関するオプションの選択」をク 
リックする 

2「その他のホームグループアクション」の項目にある「ホームグループパ 
スワードを表示するまたは印刷する」をクリツクする 


5「ホームグループに参加しました」と表示されたら、「完了」をクリックする 



これで、親機と子機との間で共有フォルダを使う準備ができました。つづけて、「共 
有フォルダを使う」 （ p . 1 38) に進んでください。 



共有フォルダを使ぅ 


共有フォルダを使うためには 











^ 共有フォルダを使う 

親機と子機を接続して、ファイルやフォルダを共有する方法について説明します。 


共有フォルダを開く 



1子機で「スタート」 - 「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」 - 「高 
度な設定(宅外用)」- 「 Lui リモートスクリ ー ン仔機版)」をクリックする 

2「共有フォルダ」をクリックする 



3 [確認]画面が表示されたら、内容を確認し、 roK 」 をクリックする 



共有フォルダを使う 




































4 接続用パスワードを入力し、 「0 K 」 をクリックする 



♦メモ 

かんたんステップ初期設定(宅内用）をおこなった場合、[接続用パスワード 
入力]画面は表示されません。 

V_ J 

Cl チェック 

すでに親機に接続している場合は、この画面は表示されません。 

5 [ Windows セキュリティ]画面が表示された場合、親機の Windows のユー 
ザー名、パスワードを入力し、 「 OK 」 をクリックする 

次の画面が表示された場合、親機側に登録した Windows のユーザー名、パス 
ワードを入力してください。 




共有フォルダを使う 


共有フォルダを使う 











































次の画面が表示された場合、親機側に登録した Windows のノ〈スワードを入力し 
てください。 



♦1 メモ 

[ Windows セキュリティ]画面のユーザー名に、通信しているネットワーク 
アダプタの ID などが自動入力されている場合は、「別のアカウントを使用」 
をクリックし、親機のユーザー名、パスワードを入力してください。 


子機への接続とフオルダ共有の準備が終わると、親機で共有の設定をしたフオル 
ダが表示されます。 


； !：»■ ► ネットつーク ► ► - 1 rmm pi 



O チェック 

• ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は、親機側に登 
録したユーザーアカウント名とパスワード ( PART 3 の「初期設定(親機)」 
の手順 4( p .65) で使用した「自動ログオンユーザ名」と「ユーザアカウン 
卜のパスワード」など)を入力してください。 

-宅外から共有フォルダを使用する場合、ユーザー名、パスワードを入力後、 
共有設定したフオルダが表示されるまでに時間がかかることがあります。 


共有フォルダを使う 








































イルを共有する 


「共有フォルダを開く」の手順で開いた親機のフォルダは、通常のエクスプロー 
ラーと同じようにフォルダやファイルのコピーなどの操作ができます。 

〇チェック 

親機と子機では、パソコンの性能や、インス!ルされているソフトに違い 
があります。 

そのため、親機からコピーしたファイルがすべて子機で使用できるわけでは 
ありません。 


親機のファイルを子機にコピーする 

インターネットが使えるときに、子機にファイルをコピーしておけば、インター 
ネットが使えないところに移動しても、ファイルを扱うことができます。 



〇チェック 

子機から親機にアクセスしたときに、特定のフオルダだけを見えないように 
することができます。その場合、次の設定をおこなってください。 

1親機で、エクスプローラーを開き、フオルダを選択して右クリックする 
2表示されたメニューから「共有」を選択し、「なし」をクリックする 


子機のファイルを親機にコピーする 

インターネットが使えないときに作成したファイルを親機に戻すことができます。 
また、外出先で撮った写真を自宅に送ったりできます。 




共有フォルダを使う 


共有フォルダを使う 





















































^ 共有 7 オルダ©•終 7 ) 


親機と子機のフォルダやファイルの共有が終わったら、フォルダ右上の^!をク 
リックして共有フォルダを終了してください。この状態では、まだセーフコネクト 
の接続は維持されています。 


親機を切断する 


ホームメニューの「親機切断」をクリックすると、セーフコネクト接続(親機との通 
信)が切断されます。 

争メモ 

「親機接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ 
プ接続」、「共有フォルダ」を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 
換えて使用する場合などに便利です。 



共有フォルダの終了 




































^共有フオルダを使うための注意事項 I 

• 共有フオルダにフオルダやファイルなどを作成した場合、すぐに表示されない 
ことがあります。その場合は、しばらくたってから、0をクリックしてくださし)。 
-複数の親機が同ーネットワーク内に設置されていると、宅外のネットワーク環 
境によっては、子機から接続できない場合があります。 

• 初期設定後に子機のコンピューター名を変更した場合、 PART 8 の「「初期設定」 
をやりなおす」 （ p . 1 69) をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 

• 初期設定後に親機の次のいずれかを変更した場合、 PART 8 の「親機の追加/変 
更をおこなう」 （ P .162) をご覧になり、親機の追加/変更をおこなってください。 
-コンピュータ ー名 
-ユーザー アカウント 名 
-ユーザー アカウントのパスワード 



共有フォルダを使う 


共有フォルダを使うための注意事項 







r 親機をえらんで接続」を使う 

この PART では、親機や接続方式を手動で選択して接続 
する方法について説明しています。 


準備 初期設定 J 



▼ 「親機をえらんで接続」について . 

▼「親機をえらんで接続」を使う . 

▼ 「親機をえらんで接続」を使うための注意事項 


P.146 

P.147 

P.149 













親機をえらんで接続 J について jl 

ホームメニューの「親機をえらんで接続」をクリックすると、リモートスクリーン 
接続/リモートデスクトップ接続や親機を選択することができます。 

「親機をえらんで接続」は、ネットワークの状況などによって、リモートスクリーン 
接続とリモートデスクトップ接続を切り換えたり、使用する親機を変更したりす 
る場合に便利です。 

己参照 

リモートデスクトップ接続を使用する場合に必要な親機の 0S と設定、および子機での設定に 
ついて—付録の「リモートデスクトップ」-「リモートデスクトップを使うためには」 （p.l88) 






Q r 親機をえらんで接続 j を使う]) 

「親機をえらんで接続」は次の手順でおこなってください。 

1台の親機に同時に2台以上の子機を接続できません。また、親機がほかのバソコ 
ンとセーフコネクト機能を使って接続中は、その親機に宅外から接続することは 
でぎません。 

むチェック 

• 以下の手順をおこなう前に、インターネツトに接続できる状態になって 
いるか確認してください。 

• 複数のネツトワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る)である場合、使用しないネツトワークアダプタをネツトワークから切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場合 

-外付けされているネツトワークアダプタをパソコンから取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 



「親機をえらんで接続」を使う 


「親機をえらんで接続」を使う 






1 ホームメニューで「親機をえらんで接続」をクリックする 



2親機が複数登録されている場合、親機選択のダイアログが表示されるので、 
接続する親機を選択する 

3次のよ5な[確認]画面が表示されたら、接続方式を選択する 

この画面は、「設定」-「リモートデスクトツプ設定」で「使用しない」を®にして 
いる場合、表示されません。 



以降の手順については、 「 PART 5 リモートスクリーンを使う」 （ P.95) または付録 
の「リモートデスクトップ」 （P . 1 88) をご覧ください。 


「親機をえらんで接続」を使う 



































親機をえらんで黼 J を使うための注意事項 jl 

リモートスクリーンをご使用の場合、 PART 5 の「リモートスクリーンを使うとき 
の注意事項」 (P.121 ) をご参照ください。 

リモートデスクトップをご使用の場合、付録の「リモートデスクトップ」-「リモー 
トデスクトップを使うときの注意事項」 （ P . 20 0) をご参照ください。 


「親機をえらんで接続」を使うための注意事項 







設定する 

この PART では、 LuMJ モートスクリーンの設定を変更す 
る方法について説明しています。 


設定を変更する . P .152 

親機の追加/変更をおこなう . P .162 

「初期設定」をやりなおす . P .169 







^ 設定 s 変更する ]| 

LuiD モートスクリーンの「初期設定」で設定した内容を含め、子機や親機の設定な 
どを変更することができます。親機の設定の変更は親機の 「 LuiU モートスクリー 
ン設定(親機)」からおこないます。 


. 子機の設定を変更する 


子機の設定を変更するには「設定」からおこないます。 

1「スタート」-「すべてのプログラム 」- 「Lu i リモートスクリーン」-「高度な設 
定(宅外用)」 - 「Lui リモートスクリーン(子機版)」をクリックする 

2「設定」をクリックする 

「設定」メニューが表示されます。 



3設定が終了したら roK 」 をクリックする 


設定を変更する 





























設定できる項目 
■ 子機登録設定 


親機設定 M 

親機の追加/変更 

初期設定のウィザードを起動します。すで 
に別の親機が子機に設定されている場合、2 
台目以降の親機を登録するときに使用しま 
す。同時に複数の親機に接続することはで 
きません。 



f 子機に登録可能な親機は最大8台です。^) 


親機の削除 

親機を選択して削除します。 


設定を変更する 









接続設定 5 85 


親機のコンピュータ名 



宅内のみで使用 5 * 


親機のコンピュータ名が表示されています。 
複数台登録しているときは、親機を選択でき 

On ^ 〇 


セーフコネクトの接続用パスワードを変更 
します。 


毚 


メモ 


パスワードの変更は、親機と子機とが同 
—ルータでネットワークにつながつてい 
る場合のみ可能です。 


「宅内のみで使用」を囝にすると、外出先か 
ら接続がでぎなくなります。宅内のみで使 
用する場合は、メールの設定は不要です。 
外出先から接続する場合は□にして、メー 
ルの設定をおこないます。 


メール設疋 


メール詳細設定 


メールの設定をします。 


メールアドレス 

セーフコネクト接続に使用するメールアド 
レスを設定します。 

SMTP サーバ 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名 
を設定します。 

|ポート番号 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 

POP サーバ 

P 〇 P サーバの IP アドレスまたはホスト名を 
設定します。 

|ポート番号 

POP サーバのポート番号を設定します。 

POP アカウント 

P 〇 P サーバにアクセスするアカウント名を 
設定します。 

POP パスワード 

P 〇 P サーバにアクセスするアカウント名の 
パスワードを設定します。 


メール送信時に認証機能を使用したり、 
APOP でメール受信をする場合は「メール詳 
細設定」をクリックして設定してください。 
宅外から接続するときに使用する ISP と、 
SMT P サーノ （ を提供している IS P が異なる 
場合は、一般的に SMTP 認証 ( SMTPAuth ) 
を使用しないとメール送信ができません。 


自動接続 


ログオン時の LuMJ モートス 
クリーン(子機版)起動 


ログオン時に Lui リモートスクリーン(子機版） 
を起動するかどうかを設定します。初期状態 
では、「自動起動しない」が選択されています。 



□グオン時のセーフ 
コネクト接続 

ログオン時にセーフコネクト接続をおこな 
うかどうかを設定します。 


ログオン時の 1 」モ_卜 
スクリーン接続 

□ グオン時にリモートスクリーン接続をお 
こなうかどうかを設定します。 


自動接続時の接続先 


自動接続する親機を指定します。 


し ro 度 
録汀再 
登^を 
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、成初 
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変機済く 
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ッ定が登つ 
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チの子機こ 
31こた子お 


設定を変更する 





























※しセーフコネクト接続中には設定できません。ホームメニューで親機切断をしてから設定 
してください。 

※2:初期設定を「かんたんステップ初期設定(宅内用)」でおこなった場合、この項目は設定/ 
変更でぎません。 

■ リモートスクリーン設定 


リモートスク 
リーン設定 

ツールバーの表示時間 

ツールバーを自動的に隠すまでの表示時間 
を設定できます。設定できる表示時間は、 
0.5秒/1秒/2秒/3秒/5秒です0 


画質/動ぎ設定 

リモートスクリーン接続時の子機の画質を 
設定します。 


部分表 7]^ 時の移動量 

部分表示で、ウインドウの端にマウスポイン 
夕を置いたときの画面の移動量を設定でき 
^ 〇 


Movie モード時の 
バッファサイズ 

Movie モード時のバッファのサイズを設定 
します。 


マイク 

マイク入力 
設定 

ill にすると、入カデバイスが選択できます。 
マイク入力を使用する場合は、 ® にして、ボ 
リュームを設定します。 

ターゲツトポ 
インタ設定 

ターゲットポインタを 
使用する 

ターゲットポインタを使用する場合、 m にし 
て、次の項目を設定します。 



形状 

夕_ゲットポインタの形状を3つの中から 
選択します。 



大きさ 

ターゲットポインタの大きさを3つの中か 
ら選択します。 



色 

ターゲットポインタの色を5色の中から選 
択します。 

シヨートカツト 
キー設定 

シヨートカツトキーの 
設定 

ショートカットキーの設定がおこなえます。 

各ショートカットについて詳しくは、付録の 
「キー操作一覧」 （ P . 1 84) をご覧ください。 


■ リモートデスクトップ設定 


リモートデス リモートデスクトツプ 
クトップ設定 


リモートデスクトップを使用するかどうか 
を選びます。「使用する」を f _ にすると、 Lui 
U モートスクリーンのホームメニューに「リ 
モートデスクトップ接続」ボタンが表示され 
よ9 〇 


設定を変更する 





















■接続設定 


ネットワーク 
アダプタ設定 

ネットワークアダプタ 

通信可能なネットワークアダプタの一覧が表 
示されます。 

詳細設定 

ネツトワ-ク 
アダプタ名 

選択したネットワークアダプタ名が表示され 
ます。 

回線速度 

ネットワークアダプタごとにリモートスク 

U ーン接続時の回線速度を設定できます。 

削除 

不要なネットワークアダプタを選択してボタ 
ンをクリックすると、一覧から削除できます。 
なお、削除したネットワークアダプタは、通信 
可能な状態になると一覧に追加されます。 

接続設定 

プロキシサーバ 

プロキシサーバを使用するか選択します。次 
の項目を設定する場合は、「使用する」を選択 
してください。初期状態では「自動検出する(推 
奨)」が選択されています。 

アドレス 

プロキシサ_バの IP アドレスまたはホスト名 
を設定します。 

ポート番号 

プロキシサーバのポート番号を設定します。 

通知音 

U モートスクリーン接続時に通知音を鳴らす 
場合、チェックを入れます。 

親機との接続時に 
通知音を鳴らす 


■メンテナンス 


子機初期設定※ 1 

マニュアル初期設定 
(宅内•宅外用） 

登録されているすべての親機の設定を初期化 
し、新規に親機を登録します。 

子機初期設定を起動すると、登録されている 
親機はすべて削除されます。 

親機再起動 

再起動する親機 

再起動する親機を選択でぎます。 


IJ モート再起動 

親機を再起動します。親機を使用中のユーザー 
が再起動を拒否した場合は、再起動されません。 

パージヨン情報 

LuiD モートスクリー 
ン(子機版） 

パージヨン 

Lui リモートスクリーン(子機版)のノ（ージヨン 
情報が表示されます。 


著作権 

LuiU モートスクリーン(子機版)の著作権情報 
が表示されます。 


※しセーフコネクト接続中には設定できません。ホームメニューで親機切断してから設 
定してください。 

























親機の設定を変更する 


親機の設定を変更するには、親機で 「 Lui リモートスクリーン設定(親機)」を起動し 
ておこないます。 

1「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 LuMJ モートスクリーン」-「高度な設 
定(宅外用)」- 「 Lui リモートスクリ ー ン設定(親機)」をクリックする 

[ユーザーアカウント制御]画面に「次のプログラムにこのコンピューターへの 
変更を許可しますか？ プログラム名: pcrsvset . exe 」 と表示された場合は、 
「はい」をクリックしてください。 

々メモ 

• 親機の解像度設定が「横：1024」または「縦:768」より小さい場合、親機 
設定は起動できません。設定をおこなうときは、解像度を「横：1024、縦： 
768」より大きく設定してください。 

• 子機を1台も登録していない場合、 「 Lui リモートスクリーン設定(親機)」 

には「システム設定」と「メンテナンス」の2項目しか表示されません。 

V_ J 


〇チェック 

-必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから 「 LuiU モートスク 
U ーン設定(親機)」を起動してください。 

- 「 Lui リモートスクリーン設定(親機)」は、子機が接続されている状態では 
起動できません。 



設定する 


設定を変更する 






設定できる項目 


■ネットワーク設定 


ネットワーク 
設定 

変更 

「コント□—ルパネル」のネットワーク接続を 
呼び出します。 


高度な設定 

ネットワークの高度な設定をします。 



IP アドレス設定 
(WAN 側グローパ 
ル IP アドレス） 

親機側 IP アドレスの設定方法を選択できます。 
「手動設定」を選択した場合、「ポート設定」は「手 
動設定」しか選択できなくなります。設定を変 
更した場合は、初期設定をもう一度おこなって 
ください。初期状態では、「自動設定(推奨)」が 
選択されています。 



ポート設定 

セーフコネクト通信とリモートスクリーンの 
ポートを自動(推奨)または手動で設定します。 
「手動設定」を選択した場合、ルータのポート 
フォワード(ポートマッピング)設定の変更が 
必要です。 



セーフコネクト接 
続処理の高速化 

圉にすると、セーフコネクトで使用するポー 
卜番号宛の通信を常に親機へ転送することで、 
セーフコネクト接続を高速化します。初期状 
態では、園となっており有効になっています。 


設定を変更する 











■ 子機登録設定 


使用環境 

宅内で使用 

命にすると、外出先から接続ができなくなり 
ます。宅内で使用する場合は、メールの設定 
は不要です。 


外出先で使用 

外出先から接続する場合は#にして、メール 
の設定をおこないます。 



メールアドレス 

セーフコネクト接続に使用するメールアドレス 
を設定します。（最大320文字） 



SMTP サーパ 

SMTP サーパの IP アドレスまたはホスト名を設 
定します。（最大255文字） 




ポー ト番号 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 



POP サーバ 

POP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設定 
します。（最大255文字） 




ポー ト番号 

POP サーバのポート番号を設定します。 



POP アカウント 

卩〇卩サ_パにアクセスするアカウント名を設定 
します。（最大4◦文字） 



POP パスワード 

POP サーバにアクセスするアカウント名のパス 
ワードを設定します。（最大40文字） 



メール送信時に認 
証機能を使用する 

メール送信時に認証機能を使用する場合は免に 
します。 

宅外から接続するときに使用する ISP と、 

S MTP サーメ（を提供している1 S P が異なる場合 
は、一般的に SMTP 認証 (SMTP Auth) を使用 
しないとメール送信ができません。 




SMTP 認証を 
使用する 

SMTP 認証 (SMTP Auth) をおこなう場合は命 
にします。 





SMTP 認証 
アカウント 

SMTP 認証 (SMTP Auth) のアカウント名を設 
定します。（最大32◦文字） 





SMTP 認証 
パスワード 

SMTP 認証 (SMTP Auth) で使用するパスワー 
ドを設定します。（最大40文字） 




POP before 
SMTP を使用 
する 

POP before SMTP 認証をおこなう場合は#に 
します。 



APOP を使用する 

AP0P 認証をおこなう場合は0にします。 



メール 送受信テスト 

メールの送受信テストをおこないます。 



〇 utlook のメール 
設定の取り込み 

〇 utlook のメールの設定を取り込むときクリツ 
クします。 

「POP パスワード」および 「SMTP 認証パスワー 
ド」は取り込むことができません。 



Windows Live 
メールのメール設 
定の取り込み 

Windows Live メールのメールの設定を取り込む 
ときクリックします。 

「POP パスワード」および 「SMTP 認証パスワー 
ド」は取り込むことができません。 

子機登録設定 

子機との接続状態を表示します。 

最終接続日時には、最後に宅外から接続した日 
時が表示されます。 

セーフコネクトの接続用パスワードを設定 581 し 
たり、登録済みの子機の登録を解除したりでき 
ます。親機でパスワードを変更したときは、「セー 
フコネクト接続」でパスワードを入力するとき 
に「接続用パスワード変更後、初めて接続する」 

を P にしてください。 


設定を変更する 



























GPU パワーモード設定 

今回購入したパソコンに NVIDIA 社のグラ 
フィックアクセラレータが搭載されている場合 
に表示されます。フル HD で画面を遠隔操作する 
ことができます。 

オンにする場合、 「GPU パワーモードを使用す 
る」を®にしてください。 


※し初期設定を「かんたんステップ初期設定(宅内用)」でおこなった場合、この項目は設定/ 
変更できません。 

リモートスクリーン設定 


接続許可確認 

子機からリモートスクリーン接続したときに、接続要求の 
画面を表示するか設定します。「接続要求許可ダイアログ 
を表示する」を□にすると、接続要求許可ダイアログが表 
示されません。 

サウンド 

「子機のマイクからの音声を使用する」を囝にすると、「コ 
ント□—ルバネル」-「ハードウェアとサウンド」-「サウン 
ド」の「録音」画面が呼び出されます。子機からの音声を使 
用する場合、「マイク NEC リモートスクリーンオーディ 
才」を既定のデバイス(緑色のチェックアイコン❼が表示） 
にしてください。 

サービス 

親機を起動したときに「リモートスクリーン」のサービス 
を自動起動する場合、「起動時にサービスを自動起動にす 
る」を g] にします。サービスを起動/停止する場合は「起動」 
または「停止」をクリックします。 


リモートデスクトップ設定 


リモートデスクトップ設定 

親機の 0S が Windows 7 Professional の場合のみ表示さ 
れます。 

リモートデスクトップによる接続をおこなう場合、「リ 
モートデスクトップ設定」をクリックします。システムの 
プロパティ画面が表示されるので、リモートデスクトップ 
の接続を許可する設定と接続できるユーザーの登録をお 
こないます。 


設定を変更する 













■接続設定 


自動ログオン 親機のユーザ名 


パスワード 


自動ログオンするユーザを設定します(管理者 
権限のあるユーザを設定してください)。 


自動ログオンユーザのパスワードを設定しま 
す0 


自動ログオンテスト 


自動ログオンテスト 
結果 


寺 J メモ 

パスワードの設定が正しくないと設定を終 
了できません。 


「テスト」をクリックして、自動ログオンの設 
定を確認します。 


自動ログオンテストの結果を表示します。 


■ システム設定 


パワーマネジメント 

「パワーマネジメント設定」をクリックすると、「コント 
□ー ルノ〈ネル」の「電源オプション」が呼び出されます。 

パー ジョン 
情報 

パージヨン 
情報 

Lu i リモートスクリーン(親機版)のノ（ー ジョン情報が表示 
されます。 


Copyright 

LuMJ モートスクリーン(親機版)の著作権情報が表示され 

CJs 〇 


■メンテナンス 


親機初期設定 「開始」をクリックするとマニュアル初期設定(宅内•宅外 

用）を起動します。すでに別の子機が親機に設定されてい 
る場合、2台目以降の子機を登録するときに使用します。 
複数台同時に親機に接続することはできません。 


令1メモ 

親機に登録が可能な子機は8台です。 



設定を変更する 
























^親機の追加/変更をおこなう II 


子機は最大8台までの親機を登録できます。 

複数の親機を登録したり、登録した親機を変更したりする場合、次の手順でおこ 
なってください。 

また、初期設定を「かんたんステップ初期設定(宅内用)」 （ P .31) でおこなった場合、 
および「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」の「宅内のみで使用」 （ p .66) にした場 
合で、外出先からも接続できるように変更したいときも、次の手順で設定の変更を 
おこないます。 

〇チェック 

• セーフコネクト接続中は親機を追加/変更できません。その場合、いった 
ん親機を切断してください。 

- 「 PART 1 ご使用前の準備」 （ p . l ) をご覧になり、親機を準備しておいてく 
ださい。 

-追加/変更する親機と子機とを同じルータにつないでください。 


1「スタート」-「すべてのプ□グラム」 -「 LuMJ モートスクリーン」-「高度な設 
定(宅外用)」- rLui ' J モートスクリーン(子機版)」をクリックする 

2「設定」をクリックする 

3「子機登録設定」をクリックし、「親機設定」タブをクリックする 
4「親機の追加/変更」をクリックする 



親機の追加/変更をおこなう 






























〇チェック 

親機が 8 台登録されていると、親機を追加できません。その場合は、追加を 
おこなう前に、登録済みの親機を選択し「親機の削除」をクリックして、親機 
を削除してください。 


Lui リモートスクリーン(子播阪） 


リモ ーF スゲ」ーン駿 
リモ-卜？： W トッ:？設定 
接綾設定 
メン升ンス 



5「親機の追加または変更をおこないますか？初期設定を起動します。」と 
表示されたら、「はい」をクリックする 

己参照 

初期設定について— 「 PART 3 マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」 （ P .53) 


確認 S 2 


親機の追加または変更をおこないますか？ 
初期設定を起動します。 


はい〇〇 いいえ⑻ 


親機の追加/変更をおこなう 








































「初期設定」をクリックする 



「次へ」をクリックする 


































8 「次へ」をクリックする 

❼チェック 

登録済みの親機と同じコンピューター名の親機を登録した場合は、前回の設 
定値を上書きします。 



子機の初期設定の準備が完了すると、次の画面が表示されます。 



次の手順9へ進んでください。 

まだ親機にソフトをインス I ルしていない場合は、 USB メモリーを用意し、 
「フオルダを表示」をクリックして、コピーとインストールを開始してください。 
インス I ル後、手順9へ進んでください。 

己参照 

「 Lui リモートスクリーン(親機版)」の親機へのインストール手順の詳細— PART 3 の「初期設定 
(親機)」 （ P .63) 



設定する 


親機の追加/変更をおこなう 











































9 親機で接続設定をする 

PART 3 の「初期設定(親機)」 （ p .63) をご覧になり、親機の接続設定をおこない 
よ9 〇 



▲親機の接続設定は、親機で 「スタート」-「すべての プ □グラム」- 「 Lui リモートスクリ_ン」- 
「高度な設定(宅外用)」-「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をクリックして起動 

接続設定をおこない、次の[接続に必要な項目の入力完了]画面が表示されたら、 
再び子機の操作に戻ります。 



キ ¥> tz ) レ j 


親機の追加/変更をおこなう 




























〇チェック 

[接続用ノ（スワード作成]画面で「次へ」をクリックした後、「同期通信中」と表 
示された状態がしばらく続く場合は、子機の画面を確認してください。次の[確 
認]画面が表示されている場合、内容をご覧になり操作してください。 



▲子機の画面 

10子機に、親機のコンピュータ名が表示されていることを確認する 



11子機で、親機からの設定情報の取り込みをおこなう 

PART 3 の「親機から設定情報の取り込み(子機)」 （ p .79) をご覧になり、親機か 
らの設定情報の取り込みをおこないます。 



設定する 


親機の追加/変更をおこなう 


























12 親機からの設定情報の取り込みが終わり、子機に[初期設定の完了]画面が 
表示されたら「完了」をクリックする 



13親機の[接続に必要な項目の入力完了]画面で「完了」をク u ックする 



これで、親機の追加/変更は完了です。 

































^ 「初期設定」をやりなおす II 

办チェック 

以下の操作をおこなうと、登録済みの親機設定情報などがすべて初期化さ 
れます。親機を追加したり、すでに登録した内容を変更したい場合は、この 
PART の「親機の追加/変更をおこなう」 （ p .162) をご覧ください。 

子機を使い始める際におこなった「初期設定」をやりなおして、接続設定を変更す 
る場合は、次のいずれかの方法でおこないます。 

•かんたんステツプ初期設定(宅内用)でやりなおす 

この方法で、初期設定をやりなおした場合、宅外からの接続ができません。 

•マニ ユアル初期設定(宅内•宅外用)でやりなおす 

この方法で、初期設定をやりなおした場合、宅外から接続するための設定をお 
(—なス■ます 0 


かんたんステップ初期設定(宅内用)でやりなおす 


1子機で「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」 - 「か 
んたんステップ初期設定(宅内用)」をクリックする 



2 「次へ」をクリックする 



設定する 


「初期設定」をやりなおす 














3 次の画面が表示されたら、親機にインス!-ールされていない場合は、「親機 
にソフトをコピーする」をクリックする 

すでに親機にソフトがインス I -ールされている場合は、「親機にソフトをコピー 
する」をクリツクする必要はありません。 



以降の手順について、 PART 2 の「かんたんステップ初期設定(宅内用)を始める 
(子機)」 （ P .35) をご覧になり、子機と親機の初期設定を完了してください。 


,マニュアル初期設定(宅内•宅外用)でやりなおす 


1子機で「スタート」 - 「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」 - 「高 
度な設定(宅外用)」- 「 Luil ) モートスクリーン仔機版)」をクリックする 

ホ_ムメニューが表示されます。 

2 ホームメニューで「設定」をクリックする 
3 左欄の「メンテナンス」をクリックする 

4 「子機初期設定」タブで、「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」をクリックする 



「初期設定」をやりなおす 







































5 [確認]画面が表示されたら内容を確認し、初期設定を起動する場合、「はい」 
をクリックする 

〇チェック 

初期設定をおこなうと、登録されているすべての親機の設定が削除されます。 



初期設定が始まります。手順については、 PART 3 の「初期設定(子機)」- 「 Lui リ 
モートスクリーン(子機版)を起動する」 （ P .58) をご覧ください。 

t メモ > 

すでに親機にソフトがインス I ルされている場合は、途中で表示される次 
の画面で「フォルダを表示」をクリックする必要はありません。 

まだインス!ルされていない場合は、「フォルダを表示」をクリックして、 
ソフトのコピーとインス I -ールを開始してください。手順について詳しく 
は、 PART 3 の「初期設定(子機)」- 「 Lui リモートスクリーン(子機版)を起動 
する」の手順3 ( p .60) をご覧ください。 



「初期設定」をやりなおす 






























トラブル解決 

この PART では、 Lui リモートスクリーンを 使つ ていて 
困ったときの対処法を説明しています。 


トラブル発生時の対応 


P .174 




〔 トラブル発 4 時©対応 J 


ここに掲載されていない Q&A については、次のホームページをご覧ください。 
http ゾ/121 ware.com/search/qa/ 


初期設定ができない 


ネットワーク環境を確認してください 

初期設定時または宅内利用時に、親機と接続できるネットワーク環境(有線 LAN ま 
たは無線 LAN) が必要です。 

無線 LAN の電源がオンになっていますか？ 

無線 LAN で接続する場合、ワイヤレスランプまたはワイヤレス LAN ランプ 
(^1) が点: H または点滅しているか確認して < ださい。点灯または点滅していな 
い場合はパソコンのマニュアルをご覧になり、無線 LAN の電源をオンにしてく 
ださい。 

設定内容を確認してください 

初期設定を「マニュアル初期設定(宅内•宅外用)」でおこなった場合、初期設定の手 
順中に入力する電子メールの設定などが正しいか確認してください。 

親機を再起動してください 

親機をシャットダウンし、電源コードを抜いて 30 秒間待ってから電源コードを差 
して起動してください。 

子機を再起動してください 

ウイルス対策ソフトなどのアップデート中に初期設定をおこなうと失敗することが 
あります。その場合はアップデート完了後、「スタート」- 一^«4 のをク 
リックして表示されるメニューから「再起動」をクリックして子機を再起動してく 
ださい。 


トラブル発生時の対応 









親機との通信が切断されてしまう 


親機の解像度を確認してください 

GPU ； てワーモードがオフの場合は、サボートされている親機の解像度は1280 X 
768、1280 X 720、1 024 x 768 です。 「 U モートスクリーン」接続中に、これ以 
外の解像度に変更したり、解像度を切り換えるソフトなどを使用すると、通信が切 
断される場合があります。切断されたときは再度接続をおこなってください。 

電波が弱くなっていませんか？ 

無線 LAN で接続している場合、電波が弱い場所では通信が切断されてしまうこと 
があります。電波の届く場所に移動してください。 

ケーブルが抜けていませんか？ 

有線 LAN で接続している場合、 LAN ケーブルが抜けていないか確認してくださし、。 

リフレッシュレートや色数、解像度など画面モードが切り換わるソフト(ゲー 
ムなど)を使用していませんか？ 

画面モードが切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されること 
があります。切断されたときは再度接続をおこなってください。 

起動したソフトの影響で接続がうまくいかない場合は、「リモート再起動」機能を 
使って親機を再起動することでソフトを強制的に終了させることができます。「リ 
モート再起動」については、 PART 8 の「設定を変更する」-「子機の設定を変更する」- 
「設定できる項目」-「■メンテナンス」 （ p . 1 56) をご覧ください。 

ノ（ージョンを確認してください 

親機と子機の組み合わせによっては、初期設定ができなかったり、つながらなかっ 
たりすることがあります。121 ware などからアップデートモジュールをダウン 
□ー ドし適用した場合、親機と子機のアップデートをセットでおこなう記載がある 
場合、必ずその指示にしたがってください。 



トラブル解決 


トラブル発生時の対応 


親機との接続用パスワードを忘れてしまつ 



再度初期設定をしてください 

接続用パスワードを忘れてしまった場合は、 PART8 の「「初期設定」をやりなおす」 
(p. 1 69) をご覧になり、子機の初期設定をやりなおしてください。 


u モートスクリーン使用中に画面がかくつぐ画質が悪い 


お使いの環境に左右される場合があります 

お使いのネットワーク環境や電波の状態により、または、親機や子機の CPU 負荷が 
高い場合、画面が動かなくなったり、カクツキ、操作反応の遅延、音の途切れが発生 
することがあります。 


PC モードと Movie モードを切り換えてください 

PC モードは画像の鮮明さと子機を操作するときのレスポンスを重視するモード 
です。 Movie モードは動画のなめらかさを重視したり、音が途切れないようにする 
モードです。利用場面によってモードを切り換えてください。詳しくは、 PART5 の 
「画質の調節」 （P.110) をご覧ください。 

画質を調節してください 

画質を優先させるか、画像の動ぎを優先させるかを調節することができます。調節 
のしかたは、 PART5 の「画質の調節」 （p.l 1〇)をご覧ください。動きを優先させる 
と、画面がかくつくことがあります。 

親機の壁紙を変更してください 

親機の壁紙に写真などを使っていると、画面表示のために転送される情報が多くな 
ります。そのため、子機のレスポンスが低下したり、子機に表示される画面がモザイ 
ク状に表示されたりすることがあります。 

その場合、親機の壁紙をシンプルなものに変更すると、画面表示のために転送され 
る情報が減るので、操作のレスポンスなどが向上します。 

ご使用状況に応じて、単色(純色)の壁紙などを選んでください。推奨色は「グレー」 
です。次の操作で変更できます。 

1親機のデスクトップ画面で右クリックし、表示されるメニューから「個人設 
定」をクリックする 

2 表示される画面で「デスクトップの背景」をクリックし、「画像の場所」に「単 
色」を選ぶ 


m トラブル発生時の対応 


3 表示されているパレットから「グレー」の画像をクリックし、「変更の保存」 
をクリックする 

4 _をクリックする 

設定が変更され、画面が閉じます。 


L セー フコネクト接続画面 ( STEP 1) で エラーになる 


次のチエツクポイントを確認してください 
• 初期設定で「宅内のみで使用」になっている 

初期設定をおこなった際、「宅内のみで使用」を今にすると、外出先からは接続で 
きません。外出先から接続する場合は、「外出先で使用」を9•にして、電子メール 
の設定をおこなう必要があります。初期設定の変更については、 PART 8 の「親機 
の追加/変更をおこなう」 （ p . 1 62) をご覧ください。 


宅外から接続する場合 
• メール設定が正しくない 

メールの設定が正しくないと、接続できません。メールの設定を再確認してくだ 
さい(メールアドレス、 SMTP サーパ、 POP 3 サーバ、 SMTP 認証など)。 

• グローバル IP アドレスが取得できない 

親機側で、グローバル IP アドレスを取得できないと、接続できません。 

• ルータが UPnP に対応していない 

ルータが UPnP に対応していないか、または UPnP 機能がオフになっている場 
合は接続できません。 

ルータの UPnP 機能がオンであるにもかかわらず UPnP 関係のエラーが出る場 
合は、ルータを再起動することで改善することがあります。 

• ルータが 2段構成になっている 

ホームネットワーク内に複数のルータが設置されている場合、接続できないこ 
とがあります。 


宅外、宅内から接続する場合 

• 親機で複数の LAN アダプタが動作している 

2つ以上の LAN アダプタが同時にネットワークに接続されていると、子機が接 
続できない場合があります（例:パソコン本体の有線 LAN 、 無線 LAN の2つの接 
続がある場合)。無線 LAN をオフにするなど、 LAN アダプタが1つになるように 
してください。 


トラブル発生時の対応 




• セキュリティソフトがブロックしている 

親機、子機のセキュリティソフトがリモートスクリーンの通信をブロックして 
し、ると、リモートスクリーンを使用できません。リモートスクリーンの通信を許 
可するよう親機、子機のセキュリティソフトを設定してください。設定方法は、 
セキュリティソフトのマニュアルをご覧ください。 

• ウイルスバスターを使つている 

ウイルスバスター2009またはウイルスバスター 201◦をお使いのかたは、次 
の修正モジュールを適用してください(:※）。 


〈ウイルス バスター 2009向け〉 

http://esupport.trendmicro.co.jp/pages/JP-2075927.aspx 


のイルスノ（スター201◦向け〉 

http://esupport.trendmicro.co.jp/pages/JP-2075874.aspx 
※:今回購入したパソコンには、修正モジュールを適用する必要はありません。 

• 時計がずれている 

親機と子機の時計が極端にずれていると、接続できません。 

プ□キシサーパの設定をしてください 

インターネットに接続する際、プロキシサ_ノ（が必要な場合は、次の手順でプ□キ 
シサーノ（の設定をしてください。 

1子機で「スタート」 - 「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」 - 「高 
度な設定(宅外用)」- 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」をクリックする 

2「設定」をクリックする 

「設定」メニューが表示されます。 

3 左欄の「接続設定」をクリックする 


• S トラブル発生時の対応 


4 「接続設定」タブをクリックし、表示された画面でプロキシサーバの設定を 
おこな5 


守 Lui リモートスクリーン 13 1|^| 

子機登録設定 

r 織墨 

接続設定〉接続設定 

ネットヮ-5ア5ブ5設定画®設定 i | 

メン; rf ンス 

この設定は本機のすべての ユ -ザアカウントで.共通で.す。 

: ■シサーパ. - 

® 自動検出す §( 推奨） 

©使用しな C、 

©使用す § 

アドレス | | 

ポート番号 ：|； 

通知音. 

m 親機との樹壳時に通知音 s 嗚5す 

1 OK 1 I キ桃ル| |通用 (A) I 



ファイルをダウンロードしている最中にリモートスクリーンで接 
続すると、ダウンロー ドが切断される 


リモートスクリーンの接続•切断のタイミングで、ほかのすべてのネットワーク接 
続はいったん切断されます。 


親機と接続でぎない 


-リモートスクリーン利用時には親機の画面モードのリフレッシュレート6〇 Hz 
(59 Hz )、 色数 32 bit 以外になっていると、接続できないことがあります。コント 
□ールノ V ° ネルから画面モードの設定を確認してください。 

-ブルーレイディスクや DVD が親機の DVD / CD ドライブにセットされていると 
きは、親機に接続できません。 DVD / CD ドライブを確認してください。 

• 親機の起動直後に親機に接続すると、接続に失敗することがあります。その場 
合、しばらくたってから、再度接続してください。 

• 初期設定の「自動ログオンの設定」で設定していないユーザーで親機にログオン 
している場合は接続できません。 

親機が 【 Ctrl 】 + 【 Alt 】 + 【 Del 】 を押して表示される画面や、ユーザーアカウント 
制御画面、パスワード変更画面を表示しているときは接続できないことがあり 

よ3 〇 

• 「リモート再起動」で親機を再起動することができます。 

親機で作業中に「リモート再起動」をおこなった場合は、保存していない作業を 
失う可能性があります。 

• 親機が LAN に接続されているか確認してください。 
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親機に添付のキーボード以外もしくは、 JIS 配列準拠のキーボード (PS2、USB 
接続のキーボード)以外を接続した場合、リモートスクリーン機能が正常に動作 
しないことがあります。親機に添付されているキーボードもしくは、 JIS 配列準 
拠のキーボード (PS2、USB 接続のキーボード)を使用してください。 

親機を切断後に親機にリモートデスクトップ接続をおこないログオンしたとき、 
再度ログオン画面が表示されることがあります。その場合は、再度ログオンをおこ 
なってください。 

ウイルス対策ソフトなどのアップデート中は、親機との接続に失敗することが 
あります。その場合はアップデート完了後、子機を再起動してから再接続してく 
ださい。 

初期設定後に子機のコンピューター名を変更した場合、 PART8 の「「初期設定」を 
やりなおす」 （p. 1 69) をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 

• 初期設定後に親機のコンピューター名、ユーザーアカウント名、ユーザーアカウン 
卜のパスワードのいずれかを変更した場合、 PART8 の「親機の追加/変更をおこ 
なう」 （P.162) をご覧になり、親機の追加/変更をおこなってください。 

ファイアウォールのソフトをアップデートした場合、再度ファイルアクセス許可 
の設定が必要となる場合があります。詳細については、 PART3 の「セキュリティ 
ソフトの設定について」 （p.82) をご覧ください。 

親機に[ユーザーアカウント制御]画面が表示されている場合およびタスクバーに 
隠れている場合、[ユーザーアカウント制御]画面を閉じてください。 

親機がスリープや休止状態になっていたり、電源が切れている場合は、リモートス 
クリーン接続をすることができません。ご購入時に、スリープや休止状態に移行 
する設定になってし)る場合があります。親機のマニュアルをご覧になり、親機をス 
リーブや休止状態に移行しなし、設定にしてください。 

親機に SmartVision が搭■されている場合、 SmartVision の設定で、録画などの 
予約実行後にスリープや休止状態に移行、または電源を切る設定になっていると、 
Lui リモートスクリーンを使用して子機から親機に接続できないことがあります。 
親機に添付されている『テレビを楽しむ本』をご覧になり、予約や番組表受信終了 
後、自動的に電源が切れない設定にしてください。 

GPUA°9-^- ドがオンの場合、子機の解像度を1920 x 1 080- 800X600 
に設定してください。 

同じコンピューター名のパソコンがありませんか？子機と親機のコンピュー 
ター名は異なるものにする必要があります。 
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それでも接続できない場合 


ここに書かれた内容を見ても問題が解決しない場合は、次の手順をおこなってくだ 
さい。 

子機、親機を再起動する 

「スタート」- iKaaaiaaBfcal^il のをクリックして表示されるメニューから「再起 
動」をクリックしてください。 

パソコンが再起動したら、再度 Lui リモートスクリーンの操作をしてください。 

Lui リモートスクリーンの初期設定をやりなおす 

PART8 の「「初期設定」をやりなおす」 （p. 1 69) をご覧になり、初期設定をやりなお 
してください。 

Lui リモートスクリーンをインス I -ールしなおす 

どうしても問題が解決しない場合は、「付録」の 「Lui リモートスクリーン(親機版)の 
アンインス!-ール」 （p. 20 1) または 「LuiU モートスクリーン(子機版)のアンインス 
Iル」 （p.2 〇 3) をご覧になり、「スタート」-「コント□ールパネル」から、いったん 
Lui リモートスクリーンをアンインストー)レ後、インスIルしなおしてください。 


共有フォルダにファイルなどを作成しても表示されない 


作成後しばらくたってからメニューの「表示」-「最新の情報に更新」をクリックし、 
表示の更新をおこなってください。 

メニューが表示されていない場合は、「整理」-「レイアウト」-「メニューバー」をク 
U ックすると表示できます。 


リモートスクリーン接続中に録音できない 


• 子機のホームメニューで「設定」-「リモートスクリーン設定」-「リモートスクリー 
ン設定」をクリックして表示される画面の「マイク」の設定で、「マイク入力設定」 
を g] にしてください。 

• 子機のマイクがミュートになっていませんか？ 

「スタート」-「コント□—ルパネル」-「ハードウェアとサウンド」-「サウンド」をク 
リックし、「録音」タブをクリックして表示される画面で、使用するマイクを選択 
して右クリックしてください。「プ□ノ（ティ」をクリックし、「レベル」タブをクリッ 
クして表示される画面で、 E (ミュート)が表示されている場合は、 E をクリック 
して圓(ミュート解除)にした後、適切な音量を設定してください。 

• 子機のホームメニューで 「gs 定」-「リモートスクリーン設定」-「リモートスクリー 
ン設定 J をクリックして表示される画面の「マイク」の設定で、使用する録音デバ 
イス名を選択してください。 
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親機の録音デバイスの設定(親機で「スタート」-「コント□ールパネル」-「八ード 
ウェアとサウンド」-「サウンド」-「録音」をクリックして表示される画面)で 、 「NEC 
リモートスクリーンオーディオ」が既定のデバイスになっていること(既定のデ 
バイスであることを示す緑色のチェックアイコン嫌が表示されていること）を 
確認してください。 

子機のコンピューター名に全角文字が含まれていないことを確認してください。 
全角文字が含まれていると、リモートスクリーン接続中に録音できないことがあ 
ります。 


「ひかり TV 」 チューナー機能対応パソコンに本ソフトをインス I -一 
ルすると、「ひかり TVJ が受信できなくなる 


「ひかり TV 」 利用時に使用するネットワークアダプタに 「SafeConnect VPN 
Adapter 」 が選択されている可能性があります。 

パソコンに添付されている『ひかり TV を楽しむ本』を参照し、「ネットワークアダブ 
夕切換ツール」を使って「ひかり TV 」 で使用するネットワークアダプタを選択しな 
おして < ださい。 


トラブル発生時の対応 
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キー操作一覧 


リモートスクリーン中に使用できるキー操作です。 


キー操作(初期値） 

機能 

説明 ! 

[ Shift ] + [ Ctrl ] + [ F 7] 

ツール八'一の On / 

Off 

ツールノ (一のオン/オフを切り換えます。 

[ Shift ] + [Ctrll + It ]* 1 

上スクロール 

上方向にスクロールします。 

[ Shift ] + [ctni + m 581 

下スクロール 

下方向にスクロールします。 

[ Shift ] + [ Ctrl ]+ M 581 

右スクロール 

右方向にスクロールします。 

【 Shift 】 + 【 Ctrl 】 +【—】※ 1 

左スクロール 

左方向にスクロールします。 

[ Shift ] + [ Ctrl ]+ [ F 8] 852 

表示切換 

全画面モードで使用中、画面を全体表示 
/dot by dot 表示 （1 :1 ) に切り換えます。 

[ Shift ] + [ Ctrl ] + [ F 9] 

Window fit 

ウィンドウフィットに切り換えます。 

[ Shift ] + [ Ctrl ]+ [F 10] 

転送モード 853 

Movie モード/ PC モードを切り換えま 
す 。 

[ Shift ] + [ Ctrl ] + [ FI 1] 

画質優先 853 

キーを 押すごとにビット レー トが向上 
し、親機接続中の画質を優先します。 

[ Shift ] + [ Ctrl ] + [ FI 2] 

動ぎ優先 883 

キーを 押すごとにビット レー トが低下 
し、親機接続中の画面の動ぎを優先し 
ます。 


※1 : dot by dot 表示 （1 :1 ) 時のみ使用できます。 

※2: 【 Shift 】 + 【 Ctrl 】 +【 F 8】 キーで切り換える場合の動作は次のようになります。切り換え 
前の状態によって、切り換え後の動作が異なります。 

• フル—1:1 (dot by dot 表示)—フル 

■ノーマル- *1 :1 (dot by dot 表示)—►ノーマル 

• 1:1 (dot by dot 表示)—「フル」または「ノーマル」 （1:1 にする前の状態)-^1:1 (dot 
by dot 表示） 

※3:ツールバーを自動的に隠す設定になっている場合にキーを押すと、一時的にツールバー 
が表示され、キー操作がなされたことを確認できます。 


命メモ 

ショートカツトキー（キーボードの複数のキーの組み合わせ)の初期値を変更 
するには、ホームメニューから 「 SS 定」 - 「リモートスクリーン設定」 - 「ショー 
トカツトキー設定」で表示されるショートカツトキーの設定画面でおこない 
よ9 〇 


^参照 

リモートスクリーンの各種機能について— PART 5 の「リモートスクリーンの各種機能について」 
(P.106) 


キー操作一覧 

























^ Lui リモ■トスクリ■ン使いこなし術 | 

接続する回線を選んだり、接続したネットワークの速度や使用目的にあわせた設 
定をしたりすることで、 Lui リモートスクリーンをより快適な状態で使用していた 
だくことができます。 

ここでは、ご使用状況にあわせて LuiU モートスクリーンを快適に使いこなしてい 
ただくための設定変更についてご紹介します。 

詳しい設定内容や具体的な操作については、それぞれの参照先をご覧ください。 


回線の設定 

■ 接続する回線を切り換える 

LuiU モートスクリーンを使用する場所によっては、通信用の電波が届きにくい場 
合があります。 

無線 LAN やデータ通信力ードで利用する電波の強さを確認し、よりよい通信環境 
が確保できる回線を選んでください。 

ホテルなど、有線 LAN に接続できるときは、そちらをご利用いただくのもよい方法 
です。 

利用しない回線は、取り外すかスイッチを切ってください。 


■回線速度を調節する 

接続する回線によって、回線の速度(ネットワークの帯域)が異なります。 

親機に接続した後、画面右上のリモートスクリーンメニュー、または、ない場合は 
画面右下の通知領域の0をクリックして表示される画面にある囁を左クリックし 
て表示される画面から適切な回線速度を選ぶことで、より快適な操作をおこなう 
ことができます。 

最初に接続したときは、回線速度が既定値(出荷時の設定)となっています。 

操作に対する反応が悪かったり、映像にカクツキや遅延があるときは、回線速度の 
レベルを「1」に変更して操作状況を確認してください。 

その後、レベルを1つずつ上げて、適切な設定に変更してください。 

己参照 

回線速度のレベルを設定•変更する— PART 5 の「回線速度」 （ p . l 1 6) 


Lui リモートスクリーン使いこなし術 






解像度の設定 
■ 解像度を設定する 

親機の解像度を下げると、画面表示のために転送される情報が減るため、操作のレ 
スポンスが向上します。 

画面の解像度は、「スタート」-「コント□ールパネル」-「個人設定」-「画面の設定」 
で変更することができます。ご使用状況に応じて、「1280 X 720」や 「1024 X 
768」を選んでください。 


使用する目的にあわせた設定 

■アプリケーションにあわせてモードを切り換える 

操作しているアプリケーションにあわせて、モードを切り換えることができます。 

- PC モード 

操作のレスポンスを優先するモードです。アプリケーションの操作がスムーズ 
におこなえます。文書の編集などに適しています。ただし、 Movie モードに比べ 
て映像や音声のずれが起こりやすくなります。 

• Movie モード 

映像の再生を優先するモードです。ネットワークの速度の変化によって起こる 
カクツキや音の途切れを抑えて、動画をなめらかに再生します。ただし、 PC モー 
ドに比べてマウスやキーボードを操作したときの反応速度は低下します。 

己参照 

PC モード/ Movie モードの切り換えについて— PART 5 の 「 PC モードと Movie モード」 
( P .110) 

■画質と動き(操作のレスポンス)、いずれかの優先度を調節する 

どちらを優先させるか、3段階で調節することができます。使用する目的にあわせ 
て設定してください。 

• 画質優先 

表示される文字のにじみをできるだけなくしたいときに選びます。画質の優先度 
を高くするごとに、マウスやキーボードなどの操作のレスポンスが低下します。 

• 動き優先 

マウスやキーボードなどの操作のレスポンスを優先したいときに選びます。動 
きの優先度を高くするごとに、画質は低下します。 

己参照 

画質と動きの優先度の設定について— PART 5 の「画質優先と動き優先」 （ p . 111 ) 


Lui リモートスクリーン使いこなし術 


■親機の画面デザインを変更する 

親機の画面デザインをシンプルなものに変更すると、転送する画面情報が減るた 
め、操作のレスポンスが向上します。 

画面デザインの設定は、デスクトップ画面で右クリックし、「個人設定」をクリック 
して表示される画面で変更することができます。 

ご使用状況に応じて、 「 Windows クラシック」などシンプルな画面デザインを選ん 
でください。 

■親機の壁紙を変更する 

親機の壁紙をシンプルなものに変更すると、画面表示のために転送される情報が 
減るため、操作のレスポンスが向上します。 

壁紙は、デスクトップ画面で右クリックし、「個人設定」をクリックして表示される 
画面の「デスクトップの背景」で変更することができます。 

ご使用状況に応じて、単色(純色)の壁紙などを選んでください。推奨色は「グレー」 
です。 


LuiU モートスクリーン使いこなし術 



f u モートデスクトツプ | 


リモートデスクトップ方式で親機に接続する方法について説明します。 


リモートデスクトップを使うためには 


リモートデスクトップは、親機の 0 S が Windows 7 Professional の場合に利用で 
きます。 

初期設定では、リモートデスクトップを使用しなしヽ設定になっているため、使用す 
る場合は、次の手順をおこなって、ホームメニューに「リモートデスクトップ接続」 
を表示できるようにしてください。 

办チェック 

• リモートデスクトップを使うためには、親機の Windows のパスワードを 
設定する必要があります。 Windows のパスワードを設定するには、親機 
のマニュアルをご覧ください。 

-以下の手順をおこなう前に、インターネットに接続できる状態になって 
いるか確認してください。 

-複数のネットワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る)である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場合 

-外付けされているネットワークアダプタをパソコンから取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 


1子機で「スタート」-「すべてのプ□グラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「高 
度な設定(宅外用)」- 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」をクリックする 

2「設定」-「リモートデスクトップ設定」をクリックする 


リモートデスクトップ 





3 「使用する」をネにし、「〇 K 」 をクリックする 

ホームメニューに「リモートデスクトップ接続」が表示されます。 



リモートデスクトップ 
























リモートデスクトツプを使う 


リ モー トデスクトップは、親機のデスクトップ環境を子機で遠隔操作する機能で 
す。電波状況が悪い場合など、通信速度が遅いときにおすすめです。リ モー トデス 
クトップ接続で同時に利用可能な子機は1台です。また、親機に他のパソコンから 
セーフ コネクト機能を使って接続されている間は、子機から親機に宅外から接続 
することができません。 

己参照 

セーフコネクトにつし、て— PART 4 の「子機へ画面や音声が転送される仕組み」 （ p .94) 

〇チェック 

親機は、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボット機能(縦長表示 
状態での接続)はサボートしていません。 


親機の電源について 

子機からリモートデスクトップ接続するとき、親機がスリープ状態、休止状態、ま 
たは電源が切れている場合、親機へ接続できません。 


〇チェック 

リモートデスクトップを利用するには、親機の 0 S が Windows 7 
Professional で、初期設定または親機上で、「スタート」-「すべてのプ□グラ 
厶」 -「 Lui リモートスクリーン」-「高度な設定(宅外用)」- 「 Lui リモートスクリー 
ン設定(親機)」をクリックし、「リモートデスクトップ設定」-「リモートデス 
クトップ設定」で、リモートデスクトップの許可の設定と許可ユーザーの登 
録をおこなっておく必要があります。 


己参照 

初期設定の「リモートデスクトップ設定」について — PART 3 の「初期設定(親機)」の手順12 
(P.72) 


KiiP リモ-トデスクトップ 


親機への接続 

リモートデスクトツプを使用するには次の手順でおこなってください。 

办チェック 

ブルーレイディスクや DVD が親機の DVD/CD ドライブにセツトされている 
ときは親機に接続できません。 Lui リモートスクリーンをお使いになる場合 
は、 DVD/CD ドライブからブルーレイディスクや DVD を取り出してからお 
使いください。 


1子機で「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 Lui リモートスクリーン」-「高 
度な設定(宅外用)」- 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」をクリツクする 

2「リモートデスクトップ接続」をクリックする 



3 [確認]画面が表示されたら、内容を確認し 「 ok 」 をクリックする 



♦5 メモ 

これから設定する場合は、親機で「スタート」-「コント□—ルノ v° ネル」-「シス 
テムとセキュリティ」-「リモートアクセスの許可」をクリックすると、設定 
画面が表示されるので、 PART3 の「初期設定(親機)」の手順1 2(p.72) をご 
覧になり設定をおこなってください。 


リモートデスクトップ 























































親機を複数登録している場合で、自動接続の設定がないときは、親機選択画面 
が表示されます。接続する親機を選択してください。 

々メモ 

自動接続する親機を設定しておくことができます。ホームメニューで「83定」- 
「子機登録設定」-「自動接続」をクリックして表示される画面にある「自動接 
続時の接続先」で設定します。詳しくは、 PART 8 の「設定を変更する」-「子 
機の設定を変更する」-「設定できる項目」-「■子機登録設定」-「自動接続」 
(P.154) をご覧ください。 

V_ J 


4セーフコネクト接続の[接続用パスワード入力]画面が表示されたら、接続 
用パスワードを入力し、 「 OK 」 をクリックする 




1 , 



科， 

STEP 1 


STEP 2 > 

STEP 3 

親機を 


親機と 

画面を送る準備を 

' 探しています 


接続しています 

しています P 


LAN 内の親機 f 検索しています。（応答待ちあと5秒） 

f キ卞ン "fe ノレ 1 


リモートデスクトップ 







































5 [ Windows セキュリティ]画面が表示された場合、リモートデスクトップ 
接続する親機の Windows のユーザー名、パスワードを入力し、 「 OK 」 をク 
リックする 

次の画面が表示された場合、親機に登録した Windows のユーザー名、パスワー 
ドを入力してください。 



次の画面が表示された場合、親機に登録した Windows のパスワードを入力して 
ください。 



令！ メモ 

[ Windows セキュリティ]画面のユーザー名に、ログオンするユーザー名と 
異なるユーザー名や通信しているネットワークアダプタの ID などが自動入 
力されている場合は、「別のアカウントを使用」をクリックし、使用するユー 
、ザー名、パスワードを入力してください。 


リモートデスクトップ 























































6 「このリモートコンピューターの ID を識別できません。接続しますか？」と 
表示された場合、 PJ モートコンピューターからの証明書の名前」欄のコン 
ピューター名を確認し、「はい」をクリックする 



7ネットワークへの接続が完了した後、ログオン画面が表示された場合、□グ 
オンする 

親機のデスクトップ画面が表示されます。 

Cl チェック 

接続完了後に親機の画面が子機に表示されるまで時間がかかる場合があり 
ふ d 〇 


免メモ 

ホテルや公衆無線 LAN から接続する場合 

ホテルや公衆無線 LAN からの接続では、専用の認証(□グイン)が必要な場 
合があります 。 Internet Explorer を起動し、任意のサイトにアクセスし、そ 
のホテルや公衆無線 LAN の専用の認証(□グイン)画面で認証(□グイン)を 
おこなってください。ホームページが見られることを確認した後、ご利用く 
ださい。 

V ノ 


リモートデスクトップ 























〇チェック 

インターネツト経由で接続する場合 

• 親機と子機の間でメールのやりとりをおこない、接続処理をおこないま 
す。そのため、接続が完了するまで数分かかります。 

• 接続完了後に親機の画面が子機に表示されるまで時間がかかる場合があ 
ります。 

• 遅延が生じるネットワークに接続した場合、遅延に応じて操作の反応時 
間が遅くなります。 


接続中の画面について 

親機に接続すると、子機に親機の画面が表示されます。 

〇チェック 

親機の状態、または回線の状態によっては、接続に失敗する場合があります。 
この場合は、再度接続してください。 

「リモートデスクトップの各種機能について」 （ p . 1 98) をご覧ください。 


リモートデスクトップ 


モートデスクトップの終了 


リモートデスクトツプを終了する場合は、次の方法があります。 

〇チェック 

接続は、親機が起動している場合のみ可能なため、リモートデスクトツプ接 
続した状態でシャツトダウン、スリープまたは休止の操作をおこなわないで 
ください。 


■接続バーの D をクリックする 
1接続バーの〇をクリックする 
2次の画面が表示されたら、 「 ok 」 をクリックする 



セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 

■「スタート」-「□グオフ」をクリックする 

セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 
親機はログオン画面になります。 


リモートデスクトップ 















親機を切断する 

ホームメニューの「親機切断」をクリックすると、セーフコネクト接続(親機との通 
信)が切断されます。 

♦メモ 

「親機接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ 
プ接続」、「共有フオルダ」を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 
換えて使用する場合などに便利です。 



リモートデスクトップ 

































モートデスクトップの各撞機能について 


接続 バーに ついて 

リモートデスクトップ接続で全画面表示にすると、接続バーを表示したり、非表示 
にしたりできます。 


□ 

全画面表示のとき接続バーが常に表示された状態です。クリックす 
ると、一定時間経過後、自動的に隠す状態に切り換わります。 

□ 

全画面表示のとき接続ノ（一が自動的に隠れる状態です。隠れている 
状態で接続バーの位置にマウスカーソルを移動すると、一時的に表 
示されます。このアイコンをクリックすると、接続バーが常に表示 
される状態に切り換わります。 

■ 

リモートデスクトップ接続ウインドウを最小化します。 

m 

リモートデスクトップ接続ウインドウサイズを自由に設定します。 
可変サイズのウインドウにした場合、接続バーは表示されません。 

S | 

リモートデスクトップ接続ウインドウを最大化します。 

全画面表示をする場合は、 【 Alt 】 + [ Break ] キーを押してください。 

□ 

リモートデスクトップ接続を終了して、ホームメニューに戻りま 
す(親機との接続は継続されます)。 


リモートデスクトップの各種機能について 

「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「リモートデスクトップ接続」をク 
U ックして表示される次の画面で、「ヘルプ」をクリックしてへルプをご覧ください。 



▲Windows 7 Starter の場合の画面 


リモートデスクトップ 




























リモートデスクトップの設定 

リモートデスクトップでは、回線速度に応じてデスクトップの描画方法などを設 
定することができます。 

1「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」 - ru モートデスクトップ 
接続」をクリックして表示される次の画面で、「オプション」をクリックする 



2「ェクスペリエンス」タブをクリックして表示される画面で設定をおこなう 



u モートデスクトップ 














































リモートデスクトツプを使うときの注意事項 


子機を操作するときの注意事項 

• 子機で親機にリモートデスクトップ接続しているときに、ほかのパソコンなど 
から親機にリモートデスクトップ接続した場合、子機のリモートデスクトップ 
接続は切断されます。 

• 親機のスクリーンセーパーの設定を有効にしている場合、リモートデスクトップ 
接続中は、スクリーンセーバーが動作せずに、ログオン入力画面が表示されます。 

• リモートデスクトップで接続中は、一部アプリケーションが動作できない場合 
があります。 

• マイク機能は使用できません。 

• ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては、操作反応の遅延が起こ 
ります。 

• 動画や音楽の再生が正常にできない可能性があります。 

• アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。また、解像度 
や色数を固定するアプリケーションなどは、起動しない場合があります。 

-複数台の親機が同ーネットワーク内に設置されている場合は、外出先のネット 
ワーク環境によっては、子機から接続できない場合があります。 

• 初期設定後に子機のコンピューター名を変更した場合、 PART 8 の「「初期設定」 
をやりなおす」 （ p . 1 69) をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 

• 初期設定後に親機の次のいずれかを変更した場合、 PART 8 の「親機の追加/変 
更をおこなう」 （ P .162) をご覧になり、親機の追力 []/ 変更をおこなってください。 
-コンピューター名 
-ユーザー アカウント名 
-ユーザー アカウントのパスワード 

• 全画面表示中は、子機の 【 Fn 】 +【 F 10】、【 Fn 】 +【 F 1 1】による音量調節、 [ Fn ] + 
【 F 1】 によるミュート切り換えはできません。 

親機を操作するときの注意事項 

• 子機が親機にリモートデスクトップ接続をする場合、リモートスクリーン接続す 
る場合と異なり、親機上に確認のメッセージは表示されません。 

• 子機で親機にリモートデスクトップ接続している場合、親機のディスプレイに 
はユーザー切り換えの画面が表示されます。親機上でログオンをおこなうと、 
子機のリモートデスクトップ接続は切断されます。 


リモートデスクトップ 



fui リモ-トスクリーン(親臟)のアンインストル]) 

Lui リモートスタリーン(親機版)をアンインストールする場合は、次の手順でおこ 
なってください。 

1「スタート」-「コントロールパネル」-「プ□グラムのアンインストール」をク 
U ックする 

[プログラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。 

2一覧から 「 Lui リモートスクリーン(親機版)」をクリックする 
3「アンインストール」をクリックする 

4 「 Lui リモートスクリーン(親機版)を削除しますか？」というメッセージが 
表示されたら、「はい」をクリックする 



5 [設定の保存]画面が表示されたら、「はい」をクリックする 

設定を保存すると、すでに登録済みの設定情報を引き継ぐことができます。 



「 Lui リモートスクリーン(親機版）を削除しています。しばらくお待ちくださ 
い。」と表示されるので、そのままお待ちください。 


Lui リモートスクリーン(親機版)のアンインス！ル 
































6 Lui リモートスクリーン(親機版)を削除後、 「 LuMJ モートスクリーン(親機 
版)のアンインス I -ールを完了するため本体の再起動が必要です。」と表示 
されたら、「再起動」をクリックする 



パソコンが再起動されます。 

これで、 Lui リモートスクリーン(親機版)がアンインストールされました。 


Lui リモ-トスクリ-ン(親機版)のアンインスト-ル 














^ LuiU モ-トスクリ-ン(子臟)のアンインストル II 

Lui リモートスタリーン(子機版)をアンインストールする場合は、次の手順でおこ 
なってください。 

1「スタート」-「コントロールパネル」-「プ□グラムのアンインストール」をク 
U ックする 

[プログラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。 

2一覧から 「 Lui リモートスクリーン(子機版)」をクリックする 
3「アンインストール」をクリックする 

4 「 Lui リモートスクリーン(子機版)を削除しますか？」というメッセージが 
表示されたら、「はい」をクリックする 



「 Lui リモートスクリーン(子機版）を削除して います。 しばらくお待ちく ださ 
い。」 と表示されるので、そのままお待ちく ださい。 

5 [アンインス！ル完了]画面が表示されたら、「完了」をクリックする 



Lui リモートスクリーン(子機版)のアンインス!ル 































fpcu モ-夕-サ-パソフトのアンインス h-JbJ 

次の操作は、親機とするパソコンに、 PCU モーターサーバソフトがインストール 
されている場合におこなってください。 

LuiU モートスクリーン(親機版）をインス!ルする前に、 PCU モーターサーバ 
ソフトをアンインストールします。 

1「スタート」-「コント□ールノ V ° ネル」 - 「プ□グラムのアンインス I -ール」をク 
リックする 

[プ□グラムのアンインストールまたは変更]画面が表示されます。 

2一覧から 「 pc リモーターサーバソフト」をクリックする 
3「アンインストール」をクリックする 

4 「 pc リモーターサーバソフトを削除しますか？」というメッセージが表示 
されたら、「はい」をクリックする 



5 [設定の保存]画面が表示されたら、「いいえ」をクリックする 

この画面は、 PCU モーターサーバソフトのバージヨンが1.2.*.*以降の場合に 
表示されます。設定を保存しても、すでに登録済みの設定情報を LuiU モートス 
クリーン(親機版）に引き継ぐことはできません。 



PCU モーターサー パソフトのアンインスIル 




























6 pc リモーターサーバソフトを削除後、[セットアップウィザードの完了]画 
面が表示されたら、「完了」をクリックする 



7 「 pc リモーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま 
す。」と表示されたら、 「0 K 」 をクリックする 

パソコンが再起動されます。 



〇チェック 

再起動時に 、 「PCU モーターサーバソフトのアンインス!-ール中にエラーが 
発生しました。既にアンインス I -ールされている可能性があります。」と表示 
される場合がありますが、正常にアンインス!-ールされていますので、問題 
ありません。 


これで、 PC リモーターサーバソフトがアンインストールされました。 

続いて、 Lui リモートスクリーン(親機版)のインス I -ールをおこないます。 

PART 1 の 「 LuiU モートスクリーン(親機版)のインストール」 （ p .22) へ進んでく 
ださい。 


PC リ モーターサー パソフトのアンインスIル 
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